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Bedienungsanleitung 


WARNUNG 


A WARNUNG _ 

Dieses Symbol weist auf wichtige Anweisungen bin. 
Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von 
schweren Verletzungen oderTodesfallen. 

KEINE BEDIENUNG AUSFUHREN, DIE VOM SICHEREN 
FUHREN DES FAHRZEUGS ABLENKEN KONNTE. 

Fiihren Sie Bedienungen, die Ihre Aufmerksamkeit liingere Zeit 
in Anspruch nehmen, erst aus, nachdem das Fahrzeug zum 
Stillstand gekommen ist. Halten Sie das Fahrzeug immer an einer 
sicheren Stelle an, bevor Sie solche Bedienungen ausfiihren. 
Andemfalls besteht Unfallgefahr. 

DIE LAUTSTARKE NUR SD HDCH STELLEN, DASS SIE 
WAHREND DER FAHRT NDCH AUSSENGERAUSCHE 
WAHRNEHMEN KONNEN. 

Andemfalls besteht Unfallgefahr. 

GERAT NIGHT OFFNEN. 

Andemfalls besteht Unfallgefahr, Feuergefahr oder die Gefahr 
eines elektrischen Schlages. 

NUR IN FAHRZEUGEN MIT 12-VOLT-BORDNETZ UND 
MINUS AN MASSE VERWENDEN. 

Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Handler. Andemfalls besteht 
Feuergefahr usw. 

KLEINE GEGENSTANDE WIE BATTERIEN VDN KINDERN 
FERNHALTEN. 

Werden solche Gegenstande verschluckt, besteht die Gefahr 
schwerwiegender Verletzungen. Suchen Sie unverziiglich einen 
Arzt auf, wenn ein Kind einen solchen Gegenstand verschluckt. 

SICHERUNGEN IMMER DURCH SDLCHE MIT DER 
RICHTIGEN AMPEREZAHL ERSETZEN. 

Andemfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines 
elektrischen Schlages. 

LUFTUNGSdFFNUNGEN UND KUHLKORPER NIGHT 
ABDEGKEN. 

Andemfalls kann es zu einem Warmestau im Gerat kommen, und 
es besteht Feuergefahr. 

DAS GERAT NUR AN EIN 12-V-BORDNETZ IN EINEM 
FAHRZEUG ANSGHLIESSEN. 

Andemfalls besteht Feuergefahr, die Gefahr eines elektrischen 
Schlages oder anderer Verletzungen. 


A VORSIGHT _ 

Dieses Symbol weist auf wichtige Anweisungen hin. 
Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von 
Verietzungen bzw. Sachschaden. 

DAS GERAT NIGHT WEITERBENUTZEN, WENN EIN 
PROBLEM AUFTRITT. 

Andemfalls kann es zu Verletzungen oder Schaden am Gerat 
kommen. Geben Sie das Gerat zu Reparaturzwecken an einen 
autorisierten Alpine-Handler oder den nachsten Alpine- 
Kundendienst. 

FRISCHE BATTERIEN NIGHT MIT GEBRAUGHTEN 
MISGHEN. BEIM EINLEGEN AUF KORREKTE 
AUSRIGHTUNG DER BATTERIEPOLE AGHTEN. 

Legen Sie die Batterien gem^ den Anweisungen mit korrekt 
ausgerichteten Polen (+ und —) ein. Ein Bersten oder Auslaufen 
der Batterie kann Verletzungen und einen Gerateschaden zur 
Folge haben. 

DIE HANDE FERNHALTEN, WENN SIGH DAS 
MOTORGETRIEBENE BEDIENTEIL BEWEGT. 

Andemfalls kann es zu Verletzungen oder Schaden am Gerat 
kommen. 


A VORSIGHTSMASSNAHMEN 

Temperatur 

Vergewissem Sie sich vor dem Einschalten des Gerates, dass die 
Temperatur in der Fahrgastzelle zwischen +60°C und -10°C liegt. 

Kondensation 

Kondensation kann zu einem Schwanken der CD-Wiedergabe 
fiihren. In diesem Fall die Disc vom Player entfemen und etwa 
eine Stunde lang warten, bis die Feuchtigkeit verdampft ist. 

Beschadigte Disc 

Versuchen Sie nicht, eine Disc mit Rissen, Verwellungen oder 
anderen Schaden abzuspielen, da dadurch das Laufwerk emsthaft 
beschadigt werden kann. 

Wartung und Instandsetzung 

Versuchen Sie bitte nicht, das Gerat bei auftretenden Problemen 
eigenmachtig zu reparieren. Uberlassen Sie alle groBeren 
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten dem qualifizierten 
Alpine-Kundendienst. 


KEINE FREMDKORPER IN EINSGHUBSGHLITZE ODER 
OFFNUNGEN AM GERAT STEGKEN. 

Andemfalls kann es zu Verletzungen oder SchMen am Gerat 
kommen. 
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A VORSICHTSMASSNAHMEN 


Unterlassen Sie folgendes 

Fassen Sie niemals eine Disc an bzw. versuchen Sie nicht diese 
herauszuziehen, wahrend sie von der Wiederladeautomatik in das 
Laufwerk zuriickgezogen wird. 

Versuchen Sie nicht, eine Disc in das Gerat einzuschieben, wenn 
dieses ausgeschaltet ist. 



Einschieben von Discs 

Sie konnen jeweils nur eine Disc zur Wiedergabe einsetzen. 
Versuchen Sie nicht, mehr als eine Disc einzuschieben. 

Die Etikettenseite muB nach oben weisen. Eine falsch 
eingeschobene Disc wird automatisch ausgeworfen. Wenn eine 
richtig eingesetzte Disc wiederholt ausgeworfen wird, driicken 
Sie den Reset-Schalter mit einem spitzen Gegenstand wie z.B. 
einem Kugelschreiber. Abspielen einer Disc beim Fahren auf 
einer sehr holprigen StraBe kann zu Tonaussetzern fiihren, 
hierdurch kann die Disc jedoch nicht verkratzt und das Gerat 
auch nicht beschadigt werden. 


None Discs 

Zum Schutz, daB eine CD nicht verklemmen kann, wirft der CD- 
Player jede Disc mit unebener Oberflache und jede falsch 
eingelegte Disc aus. Wenn eine neue Disc in den Player 
eingesetzt und nach anfanglichem Laden wieder ausgeworfen 
wird, sollten Sie mit einem Finger um die Innenseite der 
Mittenoffnung und den AuBenrand der Disc tasten. Falls Sie 
irgendwelche Unebenheiten feststellen, kdnnte dies bedeuten, daB 
die Disc nicht richtig geladen werden kann. Zur Beseitigung 
derartiger Unebenheiten konnen Sie die Innenkante der Offnung 
und die AuBenkante der Disc mit einem Kugelschreiber oder 
einem anderen geeigneten Gegenstand abreiben. Schieben Sie die 
Disc dann emeut ein. 


Mittenoffnung 



Unebenheiten 



(Unebenheiten) 


CDs mit unregelmaHiger Form 

Verwenden Sie ausschlieBlich vollstandig runde CDs und niemals 
CD’s mit einer abweichenden oder unregelmaBig Form. Solche 
CDs konnen den Geratemechanismus beschadigen. 



Einbauort 

Wahlen Sie einen Einbauort, der dem CDA-9815RB/CDA- 
9813R/CDA-9812RX/CDA-9811R Schutz bietet vor: 

• direkter Sonneneinstrahlung und Warme 

• Feuchtigkeit und Nasse 

• Staub 

• starken Erschiitterungen 


Ricbtige Handbabung 

Achten Sie darauf, die Disc nicht fallen zu lassen. Fassen Sie die 
Disc nur am Rand an, so daB keine Fingerabdriicke auf die 
Oberflache gelangen. Discs diirfen weder beschrieben noch mit 
irgendeinem Gegenstand beklebt werden. 



FALSCH RICHTIG 

X o 



Disc-Reinigung 

Fingerabdriicke, Staub und Schmutz auf der Oberflache der Disc 
konnen Tonaussetzer verursachen. Wischen Sie die Spiel- 
Oberflache der Disc routinemaBig mit einem sauberen, weichen 
Tuch von der Mitte zum Rand hin ab. Bei starker Verschmutzung 
konnen Sie das Tuch mit einer milden, neutralen 
Reinigungsldsung anfeuchten, bevor Sie die Disc abwischen. 



Disc-Zubebdr 

Zum Schutz der Disc-Oberflache und zur Verbesserung der 
Klangqualitat sind verschiedene Zubehbr-Artikel im Fachhandel 
erhaltlich. Die meisten dieser Zubehor-Artikel beeinflussen 
jedoch die Dicke und/oder den Durchmesser der Disc. Durch den 
Gebrauch derartiger Zubehor-Artikel konnen Betriebsstorungen 
auftreten. Wir raten davon ab, derartige Zubehor-Artikel fiir Discs 
zu verwenden, die mit Alpine-CD-Playem abgespielt werden. 



Transparentfolie Disc-Stabllisator 
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Umgang mit CDs (CD/CD-R/CD-RW) 

• Benihren Sie nicht die Oberflache einer CD. 

• Schiitzen Sie CDs vor direktem Sonnenlicht. 

• Bringen Sie keine AutTcleber auf einer CD an, und schreiben 
Sie nicht auf die Oberflache. 

• Reinigen Sie die CD, wenn sie verstaubt ist. 

• Achten Sie darauf, daB der auBere Rand der CD glatt ist. 

• Verwenden Sie kein handelsiibliches CD-Zubehor. 

Lassen Sie eine CD nicht langere Zeit in einem Auto 
Oder in diesem Gerat. Setzen Sie CDs auf keinem 
Fall direktem Sonnenlicht aus. Hitze und Feuchtigkeit 
konnen CDs so beschadigen, daB sie sich nicht mehr 
abspielen lassen. 

Hinweis zu CD-Rs/CD-RWs 

• Wenn sich eine CD-R/CD-RW nicht wiedergeben lasst, 
vergewissem Sie sich, dass sie nach der letzten Aufnahme 
abgeschlossen wurde. 

• SchlieBen Sie die CD-R/CD-RW gegebenenfalls ab und 
versuchen Sie nochmals, sie wiederzugeben. 


Informationen zu den Discs, die mit dem Modeii CDA- 
9811R verwendet werden konnen 

Es empfiehlt sich, ausschlieBlich CDs mit den unten angegebenen 
Markierungen zu verwenden. 

Mit diesem Gerat konnen Sie CD-Rs (beschreibbare CDs) und 
CD-RWs (wiederbeschreibbare CDs), die als Audio-CDs 
konzipiert sind, abspielen. AuBerdem konnen Sie CD-Rs/CD- 
RWs mit Audiodateien im MP3AVMA-Format wiedergeben 
lassen. 

• Einige der folgenden CDs konnen mit diesem Gerat 
moglicherweise nicht wiedergegeben werden: 

Beschadigte CDs, CDs mit Fingerabdriicken, CDs, die 
extremen Temperaturen oder Sonnenlicht (z. B. in einem Auto 
Oder in diesem Gerat) ausgesetzt waren, unter instabilen 
Bedingungen aufgenommene CDs, CDs, auf denen nach einer 
fehlerhaften Aufnahme emeut aufgenommen wurde. 



DIGITAL AUDIO 


informationen zu den Discs, die mit den Modeiien CDA- 
9815RB/CDA-9813R/CDA-9812RX verwendet werden 
konnen. 

Verwenden Sie nur CDs, deren Etikett eins der CD-Logos unten 
enthalt. 

in COMPACT 

(UDid 

illUaiS 

DIGITAL AUDIO 1 I I 1 


Wenn Sie nicht spezifizierte CDs verwenden, kann ein 
ordnungsgemaBer Betrieb nicht garantiert werden. 

Mit diesem Gerat konnen Sie CD-Rs (beschreibbare CDs) und 
CD-RWs (wiederbeschreibbare CDs), die als Audio-CDs 
konzipiert sind, abspielen. AuBerdem konnen Sie CD-Rs/CD- 
RWs mit Audiodateien im MP3AVMA-Format wiedergeben 
lassen. 

• Einige der folgenden CDs konnen mit diesem Gerat 
moglicherweise nicht wiedergegeben werden: 

Beschadigte CDs, CDs mit Fingerabdriicken, CDs, die 
extremen Temperaturen oder Sonnenlicht (z. B. in einem Auto 
Oder in diesem Gerat) ausgesetzt waren, unter instabilen 
Bedingungen aufgenommene CDs, CDs, auf denen eine 
Aufnahme fehlschlug und auf die emeut aufgenommen 
wurde, urheberrechtsgeschiitzte CDs, die nicht dem Audio- 
CD-Industriestandard entsprechen. 

• Verwenden Sie Discs mit MP3AVMA-Dateien in einem 
Format, das mit diesem Gerat kompatibel ist. Naheres dazu 
finden Sie auf Seite 15-16. 
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Vorbereitungen 


DISP/B.OUT (CDA-9815RB/ 

^ SOURCE/ CDA-9813R/CDA-9812RX) 

.=. POWER MUTE/B.OUT(CDA-9811R) RESET 



Ein- und Ausschalten 

Driicken Sie SOURCE/POWER, um das Gerat 
einzuschalten. 

• Das Gerdt kann auch durch Betdtigen einer anderen Taste eingeschaltet 
werden (Ausnahme: —}. 

Nach dem Einschalten steigt die Lautstarke allmahlich bis zum 
zuvor eingestellten Hdrpegel an. 

Zum Ausschalten halten Sie SOURCE/POWER 
mindesten 3 Sekunden lang gedriickt. 

• Wenn Sie das Gerdt zum ersten Mai einschalten, ist die Lautstarke auf 
die Stufe 12 eingestellt. 


Initialisierung bei der ersten Inbetriebnahme 

Driicken Sie unbedingt den RESET-Schalter, wenn Sie das Gerat zum 
ersten Mai benutzen, nachdem Sie einen CD-Wechsler o. a. installiert oder 
die Autobatterie ausgetauscht haben. 

1 Schalten Sie das Gerat aus. 

2 Driicken Sie den RESET-Schalter mit einem 
Kugelschreiber Oder einem anderen spitzen 
Gegenstand. 


dWnen und ScblieHen des Displays 

1 Driicken Sie 

Das bewegliche Display fahrt aus. 



Zum Schlie(3en des Displays driicken Sie ± ein weiteres 
Mai. 

Das Display fahrt wieder ein. 

• Stofien oder schlagen Sie nicht an das gedjfnete Display, da dies 
Gerdtestdrungen zur Folge hahen kann. 

• Das Display kann hei tiefen Temperaturen und nach dem Einschalten 
zundchst eine Welle dunkel sein. Nach kurzer Zeit ist die Bildhelligkeit 
dann jedoch normal. 

• Das Display stoppt beim Schliefien am eingestellten Winkel. 


Achtung 

Halten Sie Ihre Hdnde (und andere Gegenstdnde) vom Display fern, 
wdhrend dieses sich dffnet oder schliefit, um eine Beschddigung oder 
Verletzung zu vermeiden. Die Ruckseite des heweglichen Displays kann 
sich beim Betrieb stark erwdrmen. Dies ist jedoch normal und zeigt 
keinen Defekt an. Vermeiden Sie ein Beriihren der Display ruckseite. 


Displaywinkeleinstellung 


y Bewegliches Display 

ZK 

Das bewegliche Display kann je nach Wunsch auf einen von 3 
verschiedenen Neigungswinkeln eingestellt werden. 

Mit TILT TA konnen Sie den Neigungswinkel des 
beweglichen Displays einstellen. 

• Das Display schliefit sich eine halbe Minute nachdem Sie den 
Ziindschliissel in die Position OFF gedreht haben. 

• Der eingestellte Neigungswinkel des Displays wird gespeichert. Sie 
brauchen den Neigungswinkel also nicht erneut einzustellen, wenn das 
Gerdt wieder eingeschaltet wird. 


Achtung 

Halten Sie Ihre Hdnde (und andere Gegenstdnde) vom Display fern, 
wdhrend dieses sich dffnet oder schliefit, um eine Beschddigung oder 
Verletzung zu vermeiden. Die Ruckseite des beweglichen Displays kann 
sich beim Betrieb stark erwdrmen. Dies ist jedoch normal und zeigt 
keinen Defekt an. Vermeiden Sie ein Beriihren der Display ruckseite. 


Einstellen der Lautstarke 

Drehen Sie den Drehschalter, bis die gewiinschte 
Lautstarke eingestelit ist. 


Stummschaltfunktien (nur CDA-9811R) 


Wenn Sie die Stummschaltfunktion aktivieren, wird die Lautstarke sofort 
um 20 dB verringert. 

Driicken Sie MUTE/B.OUT, um die Betriebsart MUTE 
einzuschalten. 

Der Tonpegel verringert sich um etwa 20 dB. 

Wenn Sie MUTE/B.OUT erneut driicken, gilt fiir die 
Lautstarke wieder die vorherige Einsteiiung. 
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Andern der Audiopegelanzeige (nur CDA-9815RB/CDA- 
9813R/CDA-9812RX) _ 

Sie konnen fiir die Audiopegelanzeige eins von drei Anzeigemustem 
auswahlen. Sie konnen die Anzeige auch deaktivieren. 

Wechsein Sie mit DISP/B.OUT das Anzeigemuster. 

Fiir CDA-9815RB/CDA-9813R: 

AUDIO-EINSTELLUNG ^ EQ-EINSTELLUNG ^ X-OVER- 
EINSTELLUNG ^ AUS ^ AUDIO-EINSTELLUNG 

Fiir CDA-9812RX: 

AUDIO-EINSTELLUNG ^ BASS-EINSTELLUNG ^ TREBLE 
EINSTELLUNG ^ AUS ^ AUDIO-EINSTELLUNG 


Abnehmen und Aufstecken des Bedienteils 

Abnehmen 

1 Schalten Sie das Gerat aus. 

2 Drucken Sie iinks oben a (Freigabe), so dass das 
Bedienteil herausspringt. 

3 Ziehen Sie das Bedienteil an der linken Seite heraus. 



Die Anzeigen enthalten wie unten dargestellt den in der jeweiiigen 
Betriebsart eingesteiiten Wert. 



AUDIO- 

EQ-/BASS-/TREBLE- 

X-OVER- 


EINSTELLUNG 

EINSTELLUNG 

EINSTELLUNG 

Pegelanzeige 

VOLUME 

PEGEL 

PEGEL 

Bandbreiten- 

anzeige 

BALANCE 

BREITE 

STEILHEIT 

Frequenz- 

anzeige 

FADER 

FREQUENZ 

FREQUENZ 

Sub-W-Anzeige 

SUB-W'^ 

- 

- 


• Das Bedienteil (inshesondere die Anschliisse an der Riickseite des 
Bedienteils) kann sich auch im normalen Betrieh erwdrmen. Dies ist 
keine Fehlfunktion. 

• Bewahren Sie das Bedienteil immer im Etui auf, wenn Sie es hei sich 
tragen, damit es geschutzt ist. 

Aufstecken 

1 Setzen Sie die rechte Seite des Bedienteils in das 
Hauptgerat ein. Richten Sie die Kerbe am Bedienteil an 
den vorstehendenTeilen am Hauptgerat aus. 

2 Drucken Sie auf die linke Seite des Bedienteils, bis es 
test am Hauptgerat einrastet. 


*Nur wenn SUB-W auf ON gesetzt ist 


AUDIO-Einstellanzeige 
Beispiel fiir CDA-9813R 

VOLUME : 18 

BALANCE : L6 

FADER : F6 

SUB-W : 9dB 


/^«///////i/S 

I _ 

I _i' liiiiiiii 

I5ub.wmiiiiiiiii . 



Vergewissern Sie sich vor dem Anhringen des Bedienteils, dass sich kein 
Schmutz Oder Stauh auf den Anschliissen und kein Fremdkorper 
zwischen dem Bedienteil und dem Hauptgerat hefindet. 

Bringen Sie das Bedienteil vorsichtig an. Halten Sie das Bedienteil 
dahei an den Seiten, damit Sie nicht versehentlich irgendwelche Fasten 
drucken. 


EQ-Einstellanzeige 
Beispiel fur CDA-9813R 

PEGEL ; +2 
BREITE ; 2 
FREQUENZ : 200Hz 


iLevel milllllllllllll 

/Freq. if/////////////""' 


X-OVER-Einstellanzeige 
Beispiel fiir CDA-9813R 

PEGEL : -7dB 
STEiLHEiT :2(-12dB/oct.) 


j Level miiiiii 

iFrep. miiiiiiiiS 



FREQUENZ : 2k 

















Rundfunkempfang 


SOURCE/ TUNE/ BAND/ 

POWER A- me tel. Drehschalter 



Rundfunkempfang 


1 Drucken Sie SOURCE/POWER, bis eine 
Radiofrequenz im Display erscheint. 

2 Drucken Sie BAND/TEL. so oft, bis der gewunschte 
Frequenzbereich angezeigt wird. 

FM1 (F1)^FM2{F2)^FM3{F3)^MW^LW^FM1 {F1) 

3 Drucken Sie TUNE/A. ME, urn die Einstellbetriebsart 
auszuwahlen. 

CDA-9815RB: 

DX SEEK (Distanzbetriebsart) SEEK (Lokalbetriebsart) ^ OFF 
(manuelle Betriebsart) -> DX SEEK 

CDA-9813R/CDA-9812RX: _ 

DX SEEK (Distanzbetriebsart) DX SEEK (Lokalbetriebsart) ^ DX 
SEEK (manuelle Betriebsart) DX SEEK 

CDA-9811R: 

DX SEEK ^Distanzbetriebsart) -> DX SEEK (Lokalbetriebsart) ^ DX 
SEEK (manuelle Betriebsart) -> DX SEEK 

• Anfangshetriehsart ist Distanzhetriehsart. 

Dis tanzbetriebsart: 

Sender mit starken und schwachen Sendesignalen werden 
automatisch eingestellt (automatischer Sendersuchlauf), 

Lokalbetriebsart: 

Nur Sender mit starken Sendesignalen werden automatisch 
eingestellt (automatischer Sendersuchlauf), 

Manuelle Betriebsart: 

Die Frequenz wird schrittweise manuell eingestellt (manuelle 
Sendersuche), 

4: Stellen Sie mit Oder »\ den gewunschten 
Sender ein. 

Wenn Sie Oder gedruckt halten, lauft die Frequenz 
schnell durch. 

• Die Anzeige ST erscheint im Display, wenn ein UKW-Stereosender 
eingestellt ist. 


Manuelle Senderspeicherung 


1 Wahlen Sie das Frequenzband, und steilen Sie dann 
den Sender ein, der als Festsender gespeichert 
werden soil. 

2 Halten Sie mindestens 2 Sekunden lang eine der 
Speichertasten (1 bis 6) gedruckt, auf der Sie den 
Sender speichern wollen. 

Der ausgewahite Sender wird gespeichert. Im Display werden 
der Frequenzbereich, die Speichernummer und die 
gespeicherte Senderfrequenz angezeigt. 

• Bis zu 30 Sender konnen insgesamt im Gerdt gespeichert werden (6 
Sender pro Frequenzbereich: VKWl, UKW2, UKW3,MW undLW). 

• Beim Eingehen eines neuen Senders in einen hereits helegten 
Speicherplatz wird der alte Festsender geldscht und durch den neuen 
ersetzt. 

• Wenn die Anzeige “FUNC” (hzw. nur die Linie unter der Anzeige 
“FUNC” heim CDA-9811R) leuchtet, schalten Sie die Anzeige durch 
Drucken von FISETUP aus. Danach konnen Sie die Funktion 
ausfiihren. 


Automatische Senderspeicherung 


1 Drucken Sie wiederholt auf BAND/TEL., bis das 
gewunschte Frequenzband im Dispiay erscheint. 

2 Halten Sie TUNE/A. ME mindestens 2 Sekunden iang 
gedruckt. 

Wahrend der automatisohen Senderspeicherung andert sich 
die auf dem Display angezeigte Frequenz entspreohend. Der 
Tuner suoht nun automatisch die 6 starksten Sender aus und 
speichert sie in der Reihenfolge ihrer Signalstarke 
hintereinander ab. 

Nach der automatischen Senderspeicherung stellt der Tuner 
den Sender von Speicherplatz Nr. 1 ein. 

• Wenn der Suchlauf keinen speicherbaren Sender findet, rufl der Tuner 
wieder den Sender auf, der vor dem automatischen 
Senderspeichervorgang eingestellt war 


Abstimmen eines Festsenders 


1 Drucken Sie wiederholt auf BAND/TEL., bis das 
gewunschte Frequenzband angezeigt wird. 

2 Drucken Sie eine der Speichertasten (1 bis 6), 
unter der der gewunschte Sender gespeichert ist. 

Das Display zeigt das Frequenzband, die Stationsnummer 
und die Frequenz des gewahiten Festsenders an. 

• Wenn die Anzeige “FUNC” (hzw. nur die Linie unter der Anzeige 
“FUNC” heim CDA-9811R) leuchtet, schalten Sie die Anzeige durch 
Drucken von FISETUP aus. Danach konnen Sie die Funktion 
ausfiihren. 
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Suchen eines Senders anhand des Sendernamens 


RDS 


Wenn Namen fiir Radiosender eingegeben werden, konnen Sie einen 

Radiosender anhand seines Namens suchen. 

1 Wechsein Sie in der Radiobetriebsart mit SEARCH Q 
in die Betriebsart zur Namenssuche. 

Der erste eingegebene Name blinkt im Display. 

2 Wahlen Sie den gewunschten Namen aus, indem Sie 
den Drehschalter innerhaib von 10 Sekunden 
drehen. 

3 Drucken Sie den Drehschalter, um die Frequenz des 
ausgewahiten Sendernamens einzustelien. 

• Die Suche in der Betriebsart zur Namenssuche wird heendet, indem Sie 
SEARCH Q mindestens 2 Sekunden gedriickt halten. 

• Wenn ein Sender keinen Namen hat, wird 2 Sekunden lang “NO TITLE” 
angezeigt. 

Schnellsuchfunktien 

Sie konnen einen Radiosender anhand seiner Frequenz suchen. 

1 Halten Sie SEARCH Q in der Radiobetriebsart 
mindestens 2 Sekunden iang gedriickt, um die 
Schneilsuchbetriebsart zu aktivieren. 

2 Drehen Sie den Drehschalter innerhaib von 10 
Sekunden, um die gewiinschte Frequenz auszuwahien. 

3 Drucken Sie den Drehschalter, um die ausgewahite 
Frequenz einzusteilen. 

• Die Suche in der Schneilsuchbetriebsart wird beendet, wenn Sie 
SEARCH Q mindestens 2 Sekunden gedriickt halten. 


BANDATEL. TITLE 



T.INFO F/SETUP 1/AF 2/P.PTY 3/PTY 


Einstellen der RDS-Empfangsfunktion und Empfang von 
RDS-Sendern 

RDS ist ein Rundfunk-Informationssystem, das sich des 57 kHz 
Zwischentragers gewohnlicher UKW-Programme bedient. RDS ermbglicht 
den Empfang von Verkehrsfunkdurchsagen und Senderkennungen sowie 
den automatischen Wechsel zu starker einfallenden Altemativfrequenzen, 
die dasselbe Programm ausstrahlen. 

1 Drucken Sie F/SETUP, so dass die Anzeige “FUNC” 
(bzw. nur die Linie unter der Anzeige “FUNC” beim 
CDA-9811R) leuchtet. 

2 Drucken Sie 1/AF, um die RDS-Betriebsart zu 
aktivieren. 

3 Drucken Sie l-^^ bzw. um den gewunschten 
RDS-Sender einzustelien. 

4; Zum Abschalten der RDS-Betriebsart drucken Sie 
1/AF ein weiteres Mai. 

3 Drucken Sie F/SETUP, um auf Normaibetrieb 
zuriickzuschaiten. 

Die Anzeige “FUNC” (bzw. nur die Linie unter der 
Anzeige “FUNC” beim CDA-9811R) eriischt. 

• Wenn das Gerdt das PTY 31- Signal (Notfallalarm) empfdngt, wird im 
Display automatisch"ALARM” angezeigt. 

Die digitalen RDS-Daten enthalten folgende Informationen: 

PI Programmkennung 

PS Name des Senders 

AF Verzeiohnis der Altemativfrequenzen 

TP Verkehrsfunkprogramm 

TA Verkehrsfunkdurohsage 

PTY Programmtyp 

EON Einblendung anderer Sender mit 

Verkehrsdurchsagen 
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Abpufen gespeicherter RDS-Festsender 

1 Drucken Sie F/SETUP, so dass die Anzeige “FUNC” 
(bzw. nur die Linie unter der Anzeige “FUNC” beim 
CDA-9811R) leuchtet. 

2 Drucken Sie 1/AF, urn die RDS-Betriebsart zu 
aktivieren. 

3 Drucken Sie F/SETUP, urn den Normaibetrieb zu 
aktivieren. 

Die Anzeige “FUNC” (bzw. nur die Linie unter der 
Anzeige “FUNC” beim CDA-9811R) erlischt. 

4; Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige “FUNC” (bzw. 
nur die Linie unter der Anzeige “FUNC” beim CDA- 
9811R) eriischt, und drucken Sie dann die 
Speichertaste, unter der der gewilnschte RDS-Sender 
gespeichert ist. 

Sollte das Sendersignal zu schwach sein, stellt das Gerat 
automatisch eine starkere Station aus dem AF-Verzeiohnis 
(Alternativfrequenzen) ein. 

3 Wenn der Festsender und entsprechende Stationen des 
AF-Verzeichnisses nicht empfangbar sind: 

Wenn die Pi SEEK-Einsteiiung aktiviert ist (siehe "PI SEEK- 
Einsteilung" auf dieser Seite), sucht das Gerat erneut nach 
einem Sender aus dem Pl-Verzeichnis (Programm- 
Identifizierung). 

Wenn im aktueiien Gebiet noch immer kein Sender 
empfangbar ist, zeigt das Gerat die Frequenz des 
Festsenders an, und die Stationsnummer verschwindet. 

Faiis das Signai eines eingesteiiten Ortssenders schwacher 
wird und nicht mehr empfangen werden kann, drucken Sie 
dieseibe Stationstaste noch einmai, urn den Ortssender eines 
anderen Gebiets einzusteiien. 

• Einzelheiten zum Einspeichern von RDS-Sendern finden Sie im 

Ahschnitt "Rundfunkempfang". RDS-Sender konnen nur in den Bandern 
UKWl , UKW2 und UKW3 gespeichert werden. 


Empfang von RDS-Ortssendern 


1 Haiten Sie F/SETUP mindestens 3 Sekunden lang 
gedriickt, um den Funktionseinstelimodus zu 
aktivieren. 

2 Drucken Sie Oder ►►i, um die RDS-REG 
(Regionai)-Funktion auszuwahlen. 

3 Drucken Sie BAND/TEL., um die RDS- Ortssender- 
Empfangsfunktion einzuschalten (RDS-Regional ON) 
bzw. auszuschalten (RDS-Regionai OFF). 

In der Regional OFF-Betriebsart empfangt das Gerat 
automatisch den jeweiligen RDS-Ortssender. 


PI SEEK-Einstellung 


1 Haiten Sie F/SETUP mindestens 3 Sekunden lang 
gedriickt. 

2 Drucken Sie Oder um "PI SEEK" (CDA- 
9811R:"PISK") zu wahlen. 

3 Driicken Sie BAND/TEL., um zwischen "PI SEEK ON" 
(CDA-9811R:"PISK ON") und "PI SEEK OFF" (CDA- 
9811R:"PISK OFF") umzuschalten. 

4; Drucken Sie F/SETUP, um die ausgewahite 
Betriebsart einzusteiien. 


Empfang von VerkehrsnachPichten 


1 Driicken Sie T.INFO, so dass die Linie unter der 
Anzeige "T.INFO" aufleuchtet (bzw. nur die Linie iiber 
der Anzeige "T.INFO" beim CDA-9813R/CDA-9812RX). 

2 Driicken Sie l-^-^ bzw. , um den gewilnschten 
Verkehrsfunksender einzusteiien. 

Wenn ein Sender mit Verkehrsinformationen eingestellt wird, 
ieuchtet die Linie unter der Anzeige "TP" (bzw. nur die Linie 
uber der Anzeige "TP" beim CDA-9813R/CDA-9812RX) auf. 
Ausgestrahite Verkehrsfunkdurchsagen werden automatisch 
empfangen und wiedergegeben. Solange keine 
Verkehrsnachrichten gesendet werden, verbieibt das Gerat im 
Bereitschaftszustand fur Verkehrsfunkempfang. Wenn eine 
Verkehrsfunkdurchsage ausgestrahit wird, empfangt das 
Gerat diese automatisch, wobei auf dem Display einige 
Sekunden lang "TRF-INFO" angezeigt wird und danach wieder 
die PS-Anzeige. 

Nach der Durchsage schaltet das Gerat wieder auf 
Verkehrsfunk-Empfangsbereitschaft. 

• Wenn das Verkehrsfunksignal unter einen hestimmten Pegel ahfdllt, 
hleiht das Gerdt 1 Minute lang in der Empfangsibetriehttart. Wenn das 
Signal Idnger als eine Minute unter einem hestimmten Pegel hleiht, 
hlinkt die Linie unter der Anzeige "T.1NFO” (hzw. nur die Linie iiber der 
Anzeige "TINFO" heim CDA-9813R/CDA-9812RX). 

• Wenn Sie eine gerade durchgesagte Verkehrsnachricht nicht horen 
mdchten, tippen Sie T.INFO leicht an, um den Empfang ahzuhrechen. 
Das Gerdt schaltet dabei aufVerkehrsfunk-Empfang.shereitschaft zuriick 
und giht die ndchste Durchsage automatisch wieder. 

• Wenn die LauLstdrke wdhrend des Empfangs einer Verkehrsnachricht 
gedndert wird, .speichert das Gerdt die neue Einstellung. Die ndchste 
Verkehr.sfunk-Durch.sage wird danach automatisch mit der 
ge.speicherten Lautstdrke wiedergegeben. 

• Bei T.INFO-Betrieh stellt der Suchlauf (SEEK) nur TP-Sender ein. 


4; Driicken Sie F/SETUP, um den Einstellbetrieb zu 
beenden. 
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PTY-Funktion (Abstimmung nach Ppogrammtyp) 


Empfang von Verkehrsnachrichten beim Horen von 

Musik (CD Oder Rundfunkprogramm) 

1 Drucken Sie T.INFO, so dass die Linie unter der 
Anzeige "T.INFO" aufleuchtet (bzw. nur die Linie uber 
der Anzeige "T.INFO" beim CDA-9813R/CDA-9812RX). 

2 Falls noch kein Verkehrsfunksender eingestellt ist, 
drucken Sie l-^^ bzw. um den gewiinschten 
Sender auszuwahien. 


1 Drucken Sie F/SETUP, so dass die Anzeige “FUNC” 
(bzw. nur die Linie unter der Anzeige “FUNC” beim 
CDA-9811R) leuchtet. 

2 Drucken Sie 3/PTY, um die PTY-Funktion zu 
aktivieren, wahrend sich das Gerat im Radiomodus 
(UKW-Empfang) befindet. 

Der Programmtyp des gegenwartig eingestellten Senders wird 
nun 5 Sekunden lang auf dem Display angezeigt. 

Falls keine PTY-Information empfangen wird, zeigt das Display 
"NO PTY" an. 

Wenn es sich nicht um einen RDS-Sender handelt, wird "NO 
PTY" angezeigt. 

• Wenn nicht nach der PTY-Taste innerhalh von 5 Sekunden ein Vorgang 
ausgefiihrt wird, wird die PTY-Funktion automatisch wieder 
aufgehoben. 

3 Drucken Sie innerhalb von 5 Sekunden nach 
Aktivieren der PTY-Funktion bzw. d.h. 
wahrend die PTY (Programmtyp)-Funktion auf dem 
Dispiay angezeigt wird, um den gewiinschten 
Programmtyp zu wahien. 

Bel jedem Tastendruck wird zum jeweils nachsten 
Programmtyp der Liste weitergeschaltet. 

r - - LIGHT M o CLASSICS OTHER M - - 


4; Drucken Sie innerhalb von 5 Sekunden nach 
Auswahlen des Programmtyps 3/ PTY, um den 
Suchlauf nach einem Sender mit einem 
entsprechenden Programm zu starten. 

Der gewahite Programmtyp blinkt wahrend des Suchlaufs im 
Display und wird kontinuierlioh angezeigt, sobald ein 
entsprechender Sender gefunden wurde. 

Wenn kein PTY Sender gefunden wird, ersoheint "NO PTY" 5 
Sekunden lang im Display. 

3 Drucken Sie F/SETUP, um den Normaibetrieb zu 
aktivieren. 

Die Anzeige “FUNC” (bzw. nur die Linie unter der 
Anzeige “FUNC” beim CDA-9811R) eriischt. 

• Bedienen Sie das Gerdt, solange die Anzeige “FUNC” (hzw. nur die 
Linie unter der Anzeige “FUNC” beim CDA-981 IR} leuchtet. Wenn Sie 
innerhalb von 5 Sekunden keine Funktion ausfiihren, erlLscht die 
Anzeige “FUNC” (bzw. nur die Linie unter der Anzeige “FUNC" beim 
CDA-9811R). 


Sobald eine Durchsage empfangen wird, schaltet das Gerat 
den Ton des OD-Spielers/Weohslers bzw. des UKW- 
Programms stumm. 

Nach der Durchsage schaltet das Gerat dann wieder auf OD- 
Wiedergabe bzw. normalen Rundfunkempfang um. 

Wenn Verkehrsnachrichten nicht empfangbar sind: 

Bei Rundfunkempfang: 

Wenn das TP-Signal langer als eine Minute nicht empfangen 
wird, blinkt die Linie unter der Anzeige "T.INFO" (bzw. nur die 
Linie uber der Anzeige "T.INFO" beim CDA-9813R/0DA- 
9812RX). 

Bei CD-Wiedergabe: 

Wenn das TP-Signal nicht mehr empfangen wird, wechselt 
das Gerat automatisch zu einem Verkehrsfunksender auf einer 
anderen Frequenz. 

• Der Empfanger ist mit einer EON-Funktion (Enhanced Other 
Networks) ausgetttattet, die das AF-Verzeichnis um zusdtzliche 
Alternativfrequenzen erweitert. Die Linie unter der Anzeige "EON” 

(hzw. nur die Linie iiher der Anzeige "EON” helm CDA-9813RICDA- 
9812RX) leuchtet, wahrend ein RDS EON-Sender empfangen wird. 

Wenn der empfangene Sender keine Verkehrsdurchsagen ausstrahlt, 
.stellt der Empfdnger .stattdessen automatisch einen entsprechenden 
Verkehr^unksender ein. 

3 Zum Abschalten des Verkehrsfunkempfangs drucken 

Sie T.INFO. 

Die Linie unter der Anzeige "T.INFO" (bzw. nur die Linie uber 
der Anzeige "T.INFO" beim CDA-9813R/CDA-9812RX) eriischt. 
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Empfang mit Programnityp-Ppiopitat 

Mit dieser Funktion konnen Sie einen bestimmten Programmtyp 
(Musikrichtung, Nachrichten usw.) voreinstellen, wenn gerade keine 
entsprechende Sendung ausgestrahlt wird. Sobald eine Sendung des 
gewiinschten Programmtyps beginnt, wahrend Sie eine andere horen, 
wechselt das Gerat automatisch zu dem Sender, der das gewiinschte 
Programm ausstrahlt. Diese Funktion kann bei MW- und LW-Empfang 
nicht genutzt werden. 

1 Drucken Sie F/SETUP, so dass die Anzeige “FUNC” 
(bzw. nur die Linie unter der Anzeige “FUNC” beim 
CDA-9811R) leuchtet. 

2 Drucken Sie 2/P.PTY, urn die Programmtyp- 
Prioritatsfunktion zu aktivieren. 

"PRIO-PTY" erscheint zur Bestatigung 2 Sekunden lang, 
wonaoh der gegenwartig eingestellte Programmtyp 3 
Sekunden lang angezeigt wird. Die Vorgabeeinstellung ist 
"NEWS" (Nachrichten). 

• Wenn innerhalh von 5 Sekunden nach Drucken der 2/P.PTY-Taste kein 
Vorgang ausgefiihrt wird, schaltet das Gerdt die Programmtyp- 
Prioritdtsfunktion wieder aus. 


3 Drucken Sie innerhalb von 5 Sekunden, d.h. wahrend 
“NEWS" angezeigt wird, die bzw. P>H, urn den 
gewiinschten Programmtyp zu wahlen. Drucken Sie 
dann 2/P.PTY. 

Die Programmtyp-Prioritatsfunktion ist nun aktiviert. 

4; Drucken Sie zum erneuten Aktivieren der 
Programmtyp-Prioritatsfunktion 2/P.PTY. 

Wiederholen Sie Schritt 3, urn einen anderen Programmtyp 
einzustellen. 

Zum Absohalten der Programmtyp-Prioritatsfunktion halten Sie 
2/P.PTY mindestens 2 Sekunden lang gedruokt. 

• Im Gegensatz zum Verkehrsfunkempfang arheitet die Programmtyp- 
Prioritatsfunktion mit der normalen Hdrlautstdrke. 


3 Drucken Sie F/SETUP, um den Normaibetrieb zu 
aktivieren. Die Anzeige “FUNC” (bzw. nur die Linie 
unter der Anzeige “FUNC” beim CDA-9811R) erlischt. 

• Bedienen Sie das Gerdt, solange die Anzeige "FUNC” (hzw. nur die 
Linie unter der Anzeige "FUNC” beim CDA-981 IR) leuchtet. Wenn Sie 
innerhalh von 5 Sekunden keine Funktion ausfuhren, erlischt die 
Anzeige "FUNC” (hzw. nur die Linie unter der Anzeige "FUNC” heim 
CDA-9811R). 


Anzeigen von Radio-Text-Informationen 

Text-Informationen von einem Rundfunksender konnen auf dem Display 
angezeigt werden. 

1 Drucken Sie TITLE, wahrend in der Radiobetriebsart 
ein UKW-Sender (FM) eingesteilt ist, um die Anzeige 
von Radiotext einzusteiien. 

Die Anzeige wechselt mit jedem Tastendruck. 

CDA-9815RB 



CDA-9813R/CDA-9812RX/CDA-981 IR 

PS {Programmdienstname) ^ Radiotext ^ SENDERTITEL 
FREQUENZ ^ PS (Programmdienstname) 

Das Display zeigt einige Sekunden lang "WAITING" an, wonach die 
empfangene Text-Information uber das Display rollt. 

• Wenn keine Text-Information ausgestrahlt wird oder der Text nicht 
einwandfrei empfangen wird, erscheint "NO TEXT" auf dem Display. 
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CD/MP3/WMA 


SOURCE/ 

POWER ►/!! A Drehschalter SEARCH Q 



Fur Benutzer des CDA-9815RB/CDA-9813Fi/CDA-9812RX: 
MP3/WMA-Dateien konnen mit dem integrierten CD-Player 
dieses Gerats wiedergegeben werden. 

Fur Benutzer des CDA-9811R: 

MP3-Dateien konnen wiedergegeben werden, wenn ein 
MP3-kompatibler CD-Wechsler angeschlossen wird. WMA- 
Dateien konnen jedoch nicht wiedergegeben werden. 


Wiedergabe 


1 Drucken Sie ±. 

Das Display offnet sich. 


3 Drucken Sie Oder urn den gewunschtenTitel 
bzw. die gewunschte Datei auszuwahlen. 

Zuruck zum Anfang des aktuellen Titels (der aktuellen Datei): 

Drucken Sie 

Zuriickspulen: 

Halten Sie gedruckt. 

Weiter zum Anfang des nachsten Titels (der nachsten Datei): 

Drucken Sie 

Vorwartsspulen: 

Halten Sie gedruckt. 

4: Zum Unterbrechen der Wiedergabe drucken Sie ^/ll. 

Wenn Sie ►/!! erneut drucken, wird die Wiedergabe 
fortgesetzt. 

3 Zum Auswerfen der Disc drucken Sie ±. 

• Nehmen Sie eine CD nicht heraus, wdhrend sie noch ausgeworfen wird. 
Legen Sie nicht mehrere Discs gleichzeitig ein. Andernfalls kann es zu 
Fehlfunktionen kommen. 

• Wenn sich die CD nicht auswerfen Idsst, halten Sie hei ausgefahrenem 
Display mindestens 3 Sekunden lang ^ gedruckt. 

• Der CD-Player kann Discs mit Audiodaten, MP3-Daten und WMA- 
Daten wiedergehen. 

• Wdhrend der MP3-Wiedergahe leuchtet die MP3-Anzeige. 

• Wdhrend der WMA-Wiedergahe leuchtet die WMA-Anzeige. 

• Bei der Wiedergabe von MP3IWMA-Daten werden als Titel die aufder 
Disc aufgezeichneten Dateinummern angezeigt. 

• Wdhrend der MP3IWMA-Wiedergahe konnen Sie mit A oder T um 
einen Ordner nach oben bzw. unten wechseln. 


2 Legen Sie eine CD mit der beschrifteten Seite nach 
oben ein. 

Die CD wird vom Mechanismus erfaBt und automatisch 
eingezogen. 



Das Display schlieBt sich, und die Wiedergabe beginnt. Wenn 
bereits eine CD eingelegt ist, drucken Sie SOURCE/POWER, 
um auf CD-Betrieb umzuschalten. 

Bei jeder Tastenbetatigung wird nach folgendem Schema 
weitergeschaltet: 

TUNER ^ CD ^ CD CHANGER* ^ TUNER 
* Nur wenn ein CD-Wechsler angeschlossen ist. 






Repeat Funktien 


Zufallswiedergabe (M.I.X.) 


Driicken Sie 4 {'ZD), um den gerade wiedergegebenen Titel 
nochmals wiedergeben zu lassen. 

Der Titel (bzw. die Datei) wird nochmals wiedergegeben. 

DrCioken Sie erneut 4 {'ZD) und wahlen Sie OFF, um die 
wiederholte Wiedergabe zu deaktivieren. 


Driicken Sie bei Pause- Oder Wiedergabebetrieb 5 {OO). 

Die Titel (Dateien) auf der Disc warden in zufalliger Reihenfolge 
abgespielt. 

Zum Beenden der M.I.X.-Wiedergabe drucken Sie nochmals 5 
(CO). 


RPT : Nur eine Datei wird nochmals wiedergegeben. 

i *] 

RPT® : Eine Disc wird nochmals wiedergegeben. 


*1 Wenn ein CD~Wechsler angeschlossen ist 
• Wenn REPEAT wdhrend der M.LX.-Wiedergahe in der CD- 

Wechslerhetriehsart auf ON gesetzt wird, gilt M.I.X. nur fur die aktuelle 
Disc. 


MP3/WMA-Betrieb: 


RPT : Nur eine Datei wird nochmals wiedergegeben. 
Q) 

RPT : Nur Dateien in einem Ordner werden nochmals 
I widergegeben. 

i n 

RPT@: Eine Disc wird nochmals wiedergegeben. 


*2 Wenn ein MP3-kompatihler CD-Wechsler angeschlossen ist. 


Wenn ein CD-Wechsler mit 6-CD-Magazin oder ein MP3-kompatihler 
CD-Wechsler angeschlossen ist: 

Drucken Sie in der CD-Wechslerhetriehsart F/SETUP, so dass die 
Anzeige “FUNC” (hzw. nur die Linie unter der Anzeige “FUNC” heim 
CDA-9811R] leuchtet, undfahren Sie innerhalh von 5 Sekunden mit 
dem Schritt ohenfort. 

Wenn ein CD-Wechsler mit 12-CD-Magazin angeschlossen ist: 

Drucken Sie in der CD-Wechslerhetriehsart zweimal F/SETUP, so dass 
die Anzeige “FUNC” (hzw. nur die Linie unter der Anzeige “FUNC” 
heim CDA-9811R) leuchtet, undfahren Sie innerhalh von 5 Sekunden 
mit dem Schritt ohenfort. 


CD-Betrieb: 



: Die Titel werden in zufalliger Reihenfolge 
wiedergegeben. 

: M.I.X.: Die Titel auf alien CDs im aktuellen 
Magazin werden in zufalliger Reihenfolge 
wiedergegeben. 


*5 Wenn ein CD-Wechsler, der iiher die All M.FX.-Funktion verfugt, 
angeschlossen ist 

• Wenn M.I.X. wdhrend der RPT (REPEAT ALL fWiedergahe in der 

CD-Wechslerhetriehsart auf ON gesetzt wird, gilt M.IX. nurfiir die 
aktuelle Disc. 


MP3/WMA-Betrieb: 



: M.I.X.: Nur die Dateien in einem Ordner 
werden in zufalliger Reihenfolge 
wiedergegeben. 

: Die Dateien werden in zufalliger 
Reihenfolge wiedergegeben. 

Wenn ein MP3-kompatibler CD-Wechsler 
angeschlossen ist, werden alle Dateien auf 
einer Disc in zufalliger Reihenfolge 
wiedergegeben und dann wechselt die 
Wiedergabe zur nachsten Disc. 


Wenn ein CD-Wechsler mit 6-CD-Magazin oder ein MP3-kompatihler 
CD-Wechsler angeschlossen ist: 

Drucken Sie in der CD-Wechslerhetriehsart F/SETUP, so dass die 
Anzeige “FUNC” (hzw. nur die Linie unter der Anzeige “FUNC” heim 
CDA-9811R) leuchtet, undfahren Sie innerhalh von 5 Sekunden mit 
dem Schritt ohenfort. 

Wenn ein CD-Wechsler mit 12-CD-Magazin angeschlossen ist: 

Drucken Sie in der CD-Wechslerhetriehsart zweimal F/SETUP, so dass 
die Anzeige “FUNC” (hzw. nur die Linie unter der Anzeige “FUNC” 
heim CDA-9811R) leuchtet. undfahren Sie innerhalh von 5 Sekunden 
mit dem Schritt ohenfort. 

Eine Disc mit mehr als 40 Titeln heim CDA-9811R wird mit der M.l.X- 
Funktion unter Umstdnden nicht korrekt wiedergegeben. 
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Anspielen von litein 


Erlauterungen zu MP3/WMA 


Aktivieren Sie mit 6 die Anspielfunktion. 

Die ersten 10 Sekunden der einzelnen Titel (Dateien) werden 
nacheinander angespielt. 

Zum Stoppen des Anspielens drucken Sie 6 (m^i) und 
deaktivieren die Anspielfunktion. 

• Wenn ein CD-Wechsler mit 6-CD-Magazin oder ein MP3-kompatihler 
CD-Wechsler angeschlossen ist: 

Drucken Sie in der CD-Wechslerhetriehsart FISETUP, so dass die 
Anzeige “FUNC” (hzw. nur die Linie unter der Anzeige "FUNC” heim 
CDA-9811R) leuchtet, undfahren Sie innerhalh von 5 Sekunden mit 
dem Schritt ohenfort. 

• Wenn ein CD-Wechsler mit 12-CD-Magazin angeschlossen ist: 

Drucken Sie in der CD-Wechslerhetriehsart zweimal FISETUP. so dass 
die Anzeige "FUNC” (hzw. nur die Linie unter der Anzeige “FUNC” 
heim CDA-9811R) leuchtet, undfahren Sie innerhalh von 5 Sekunden 
mit dem Schritt ohenfort. 


Patel- /Ordnersuche (hei MP3/WMA) _ 

1 Wahlen Sie mit SEARCH Q die Datei- bzw. 
Ordnersuchfunktion in der MP3/WMA-Betriebsart aus. 

Dateisuchfunktion 

2 Wahien Sie mit A Oder T einen anderen Ordner aus. 

3 Wahien Sie die gewilnschte Datei aus, indem Sie den 
Drehschalter innerhalh von 10 Sekunden drehen. 

4; Drucken Sie den Drehschalter, um die ausgewahite 
Datei wiederzugeben. 

• Die Dateisuchfunktion wird heendet, wenn Sie SEARCH Q] mindestens 
2 Sekunden gedriickt halten. 

• Drucken Sie wdhrend der Dateisuchfunktion SEARCH Q}, um zur 
Ordnersuchfunktion zu wechseln. 


VORSICHT 

Aufierfiir den privaten Gehrauch ist das Duplizieren von Audiodaten 
(einschliefilich MP3IWMA-Daten) hzw. das Verteilen, Uhertragen oder 
Kopieren solcher Daten, unahhdngig davon, oh es kostenlos oder gegen 
eine Gehiihr erfolgt, ohne Genehmigung des Urheherrechtsinhahers 
durch die Bestimmungen des Urheherrechts und internationaler 
Vertrdge untersagt. 


Was ist MP3? 

MP3, die Abkurzung fur "MPEG Audio Layer 3", ist ein von der ISO, 
der International Standardization Organization, und der MPEG, 
einer Gemeinschaftsinstitutuion der lEC, definierter 
Komprimierungsstandard, 

MP3-Dateien enthalten komprimierte Audiodaten, Mit der MP3- 
Codierung lessen sich sehr hohe Komprimierungsraten erzielen 
und Musikdateien auf bis zu ein Zehntel ihrer ursprunglichen Gr63e 
reduzieren, Trotzdem entspricht die Tonqualitat solcher Dateien 
beinahe der von CDs, Beim MP3-Format werden die hohen 
Komprimierungsraten durch die Unterdruckung von Tonen erzielt. 
die fur das menschliche Ohr ohnehin nicht horbar sind oder durch 
andere Tone verdeckt werden. 

Was ist WMA? 

WMA-Daten (WMA = ’’Windows Media™ Audio") sind komprimierte 
Audiodaten. 

Mit WMA konnen Sie Musikdateien erstellen und mit einer hoheren 
Komprimierungsrate als MP3-Audiodaten speichern {etwa die 
Halfte der ursprunglichen GroBe). Trotzdem entspricht die 
Tonqualitat solcher Dateien der von CDs, 

Verfahren zum Erstefien von MP3/WMA-Dateien 

Audiodaten werden mit Hilfe von MP3/WMA-spezifischer Software 
komprimiert. Einzelheiten zum Erstellen von MP3AA/MA-Dateien 
schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zur jeweiligen 
Software nach. 

Die MP3/WMA-Dateien, die Sie mit diesem Gerat wiedergeben 
konnen, weisen die Dateierweiterung ”mp3’’ bzw. ”wma’’ auf. 
Dateien ohne Erweiterung konnen nicht wiedergegeben werden, 
(WMA Version 7.1 und 8 werden unterstutzt.) 


Ordnersuchfunktion 

2 Drehen Sie den Drehschalter innerhalh von 10 
Sekunden, um den gewunschten Ordner auszuwahlen. 

3 Drucken Sie den Drehschalter, um die erste Datei im 
ausgewahiten Ordner wiederzugeben. 

• Die Suche wird heendet, wenn Sie wdhrend der Ordnersuchfunktion 
SEARCH Q mindestens 2 Sekunden gedriickt halten. 

• Drucken Sie wdhrend der Ordnersuchfunktion SEARCH Q), um zur 
Dateisuchfunktion zu wechseln. 

• “NO FILE” wird 2 Sekunden long angezeigt, wenn der mit der 
Ordnersuchfunktion ausgewdhlte Ordner keine Dateien enthdlt. 

• “ .” wirdfiir den Stammordner angezeigt (Anzeigeheispiel: 

CDA-9811R). 


Schnellsuche 


Sie konnen nach Titeln bzw. Dateien suchen. 

1 Halten Sie SEARCH Q in der CD-/Wechsler-/MP3-/ 
WMA-Betriebsart mindestens 2 Sekunden lang 
gedruckt, um die Schnellsuchbetriebsart zu aktivieren. 

2 Drehen Sie den Drehschalter innerhalh von 10 
Sekunden, um den gewunschten Titel (bzw. die 
gewilnschte Datei) auszuwahlen. 

Der ausgewahite Titel wird sofort wiedergegeben. 

• Die Suche wird heendet, wenn Sie wdhrend der Schnellsuchbetriebsart 
SEARCH Q mindestens 2 Sekunden gedriickt halten. 


Unterstiitzte Wiedergabeabtastraten und Bitraten 


MP3 

Abtastraten: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 

24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz, 
12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz 
Bitraten: 8-320 Kbps 


WMA 

Abtastraten: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 

24 kHz, 22,05 kHz 

Bitraten: 32-192 Kbps 

Bei manchen Abtastraten funktioniert die Frame-Anzeige dieses 

Gerats (Seite 24) mdglicherweise nicht richtig. 

Die Wiedergabe erfolgt bei manchen Abtastraten mdglicherweise 
nicht korrekt. 


ID3-Tags/WMA-Tags 

Dieses Gerat unterstutzt ID3-Tags, Version 1 und 2, und WMA- 
Tags. 

Wenn Tag-Daten in einer MP3/WMA-Datei enthalten sind, kidnnen 
mit diesem Gerat die in den ID3-Tag-/WMA-Tag-Daten enthaltenen 
Namen von Titeln, Interpreten und Alben angezeigt werden, 

Mit diesem Gerat kidnnen nur alphanumerische Einzelbyte-Zeichen 
(bis zu 30) und der Unterstrich angezeigt werden, Bei nicht 
unterstutzten Zeichen wird ’’NO SUPPORT" (bzw. "NO SUPRT" 
beim CDA-9811R) angezeigt, 

Herstelien von MP3/WMA-CDS 

Zunachst werden MP3/WMA-Dateien vorbereitet und dann mit 
einer CD-R-Schreibsoftware auf eine CD-R oder CD-RW 
geschrieben. Eine CD kann bis zu 510 Dateien/Ordner 
(einschlieBlich Stammordner) enthalten, 

Unterstutzte Datentrager 

Mit diesem Gerat konnen Sie CD-ROMs, CD-Rs und CD-RWs 
abspielen. 








Unterstutzte Dateisysteme 

Dieses Gerat unterstutzt CDs, die gema6 ISO9660, Stufe 1 Oder 2, 
formatiert warden. 

Im IS09660-Standard gelten einige Einschrankungen. 

Die Verschachtelungstiefe von Ordnern darf einschlieBlich des 
Stammverzeichnisses hochstens 8 betragen. Datei-/ 
Ordnernamen durfen maximal 31 Zeichen lang sein 
(einschlieRlich Erweiterung), bei WMA maximal 15 Zeichen lang. 
Fur Ordner-ZDateinamen sind die Buchstaben A-Z 
(GroBbuchstaben), die Zahlen 0-9 und (Unterstrich) zulassig. 

Mit diesem Gerat kdnnen auch Discs in den Standards Joliet, 
Romeo usw, abgespielt werden, sofern diese der ISO9660 
entsprechen. Manchmal werden jedoch die Dateinamen, die 
Ordnernamen usw, nicht korrekt angezeigt, 

Unterstutzte Formate 

Dieses Gerat unterstutzt CD-ROM XA, Mixed- Mode-CDs, 
erweiterte CDs (CD-Extra) und Multi-Session-CDs, 

CDs, die mit der Option "Track At Once" 

(Aufzeichnen eines ganzen Titels auf einmal) Oder dem 
Paketschreibverfahren beschrieben warden, konnen mit diesem 
Gerat nicht korrekt wiedergegeben werden, 

Reihenfolge der Titel 

Das Gerat gibt die Dateien in der Reihenfolge wieder, in der sie 
von der Schreibsoftware geschrieben warden. Die 
Wiedergabereihenfolge ist daher mdglicherweise nicht mit der von 
Ihnen eingegebenen Reihenfolge identisch. Die Ordner und 
Dateien werden in der unten angegebenen Reihenfolge 
wiedergegeben. Die Wiedergabereihenfolge von Ordnern und 
Dateien unterscheidet sich jedoch von den im Display 
angezeigtten Ordner- und Dateinummern. 


Glossar 

Bitrate 

Dies ist die Tonkomprimierungsrate fiir die Codierung. Je hoher die 
Bitrate ist, desto hoher ist auch die Tonqualitdt, allerdings sind bei 
einer hoheren Bitrate auch die Dateien grofier. 

Abtastrate 

Dieser Wert gibt an, wie hdufig die Daten pro Sekunde abgetastet 
(aufgezeichnet) werden. Bei Musik-CDs wird zum Beispiel eine 
Abtastrate von 44,1 kHz verwendet. Dies bedeutet, dafi der Ton 
44.100mal pro Sekunde abgetastet (aufgezeichnet) wird. Je hoher die 
Abtastrate ist, desto hoher ist auch die Tonqualitdt, allerdings ist bei 
einer hoheren Abtastrate auch die Datenmenge grofier. 

Codierung 

Das Konvertieren von Musik-CDs, WAVE-Dateien (AIFF) und anderen 
Audiodateien in ein bestimmtes Audiokomprimierungsformat 

Tag 

Informationen wie Titelnamen, die Namen von Interpreten, die Namen 
von Alben usw. die in MPSIWMA-Dateien enthalten sind. 

MP3 : 1D3-Tag 
WMA : WMA-Tag 
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Klangeinstellung 


SOURCE/ BAND/ Speichertasten 

POWER TEL. Drehschalter (1 bis 6) 



Lautstarke- /Balanceeinstellung (zwischen linkem und 
rechtem Kanal) und Uberblendregelung (zwiscben 
vopderen und binteren Lautsprecbern) /Defeat 


1 Drucken Sie den Drehschalter wiederholt, um die 
gewiinschte Betriebsart zu wahlen. 

Bei jeder Tastenbetatigung wird nach folgendem Schema 
weitergeschaltet: 

SUBWOOFER*' ^ BALANCE ^ FADER ^ DEFEAT ^ VOLUME ^ 
SUBWOOFER*' 

Subwoofer: 0 ~ +15 
Balance ; L15 ~ R15 
Fader: R15 ~ F15 
Defeat: ON/OFF 
Volume : 0 ~ 35 

Drucken Sie Oder nachdem Sie die Subwoofer- 
Betriebsart ausgewahit haben. Daraufhin wird die 
Ausgangsphase des Subwoofers auf NORMAL {PHASE 0°) 
Oder REVERS (PHASE 180°) umgeschaltet. 

• Wenn nicht innerhalh von 5 Sekunden nach der Auswahl der 
Betriehsarten BALANCE, FADER. DEFEAT oder SUBWOOFER die 
MODE-Taste gedruckt wird, schaltet das Gerdt automatisch auf 
Normalhetrieh um. 

• Wenn Sie den 2WAY/3WAY-Schalter (Seite 44} auf SWAY stellen, kann 
die Betriebsart FADER heim CDA-9815RBICDA-9813R nicht 
eingestellt werden. 

Wenn der Subwoofer ausgeschaltet ist (OFF), konnen Sie den 
Subwoofer-Pegel und die Subwoofer-Phase nicht einstellen. 

2 Drehen Sie den Drehschalter, bis der gewiinschte 
Klang in den einzelnen Betriehsarten erreicht ist. 

Wenn Sie Defeat auf ON setzen, werden die zuvor 
vorgenommenen Einsteiiungen fur BASS, TREBLE und EQ auf 
die werkseitigen Standardwerte zuruckgesetzt und MX wird 
ausgeschaltet. 

• Je nach angeschlossenen Gerdten konnen bestimmte Funktionen und 
Displayanzeigen nicht arbeiten. 

• Wenn Sie DISP/B.OUT drucken, wird statt der Pegelanzeige die 
AUDIO-Einstellanzeige angezeigt (nur beim CDA-9815RBICDA- 
9813RICDA-9812RX). Einzelheiten dazu finden Sie unter “Andern der 
Audiopegelanzeige” (Seite?). 


Einstellen der Basse (nur CDA-9812BX/CDA-9811B) 

Sie konnen die Betonung der Bassfrequenz andern und somit Ihr 

bevorzugtes Klangbild erzeugen. 

1 Drucken Sie CENTER f, um die Basseinstell- 
betriebsart (Bassmittenfrequenz) einzustellen. 

BASS -> TREBLE Normalbetrieb ^ BASS 

2-1 ^ Einstellen der Bassmittenfrequenz: 

Drucken Sie g Oder f, um die gewiinschte 
Bassmittenfrequenzen einzustellen. 

60HZ++ 70Hz++80Hz++90Hz++ 100Hz++ 130Hz++ 150Hz++ 
200Hz ++ 60Hz 

Betont die angezeigten Bassfrequenzbereiche. 

2-2*^ Einstellen der Bassbandbreite (Q-Faktor): 
Drucken Sie BAND/TEL., um die gewiinschte 
Bassbandbreite einzustellen. 

I-> B. Widthi ^ B. Width2 -> B. Widths ^ B. Width4 -, 

(Schmal) .^ (Breite) 

Andert die Bandbreite der Bassbetonung in breit Oder schmal. 
Bei einer breiten Einstellung wird ein breiter Frequenzbereich 
direkt uber- und unterhalb der Mittenfrequenz betont. 

2-3 Einstellen des Basspegels: 

Drehen Sie den Drehschalter, um den gewunschten 
Basspegel einzustellen (-7>'+7). 

Sie konnen die Bassfrequenz anheben Oder abschwachen. 

• Wenn Sie innerhalb von 15 Sekunden keine Funktion ausfuhren, wird 
die Betriebsart fur die Basseinstellung automatisch ausgeschaltet. 

• Die Basspegeleinstellungen werden fiir jede Quelle (UKW, MW, (LW), 
CD usw.) getrennt gespeichert, his die Einstellung gedndert wird. Die 
fiir eine Tonquelle vorgenommenen Einsteiiungen fiir Bassfrequenz und 
Bassbandbreite gel ten auch fiir alle anderen Tonquellen (UKW, MW, 
(LW), CD usw.). 

• Je nach den angeschlossenen Gerdten stehen einige Funktionen und 
Display-Anzeigen nicht zur Verfiigung. Der Basspegel Idsst sich 
dennoch anzeigen, wenn ein Audioprozessor mit Basseinstellfunktion 
angeschlossen ist. 

• Diese Funktion steht nicht zur Verfiigung, wenn DEFEAT auf ON 
gesetzt ist. 

Wenn Sie einen der Bassmodi unter “Einstellen des Bassmodus" (TYPE 
1 his 3) auswdhlen, werden die ohen vorgenommenen 
Benutzereinstellungen voriihergehend aufier Kraft gesetzt. 

• Wenn Sie DISPIB.OUT drucken, wird heim CDA-9812RX statt der 
Pegelanzeige die BASS-Einstellanzeige angezeigt. Einzelheiten dazu 
finden Sie unter “Andern der Audiopegelanzeige" (Seite 7). 


11 DE 





Einstellen Her Hiihen (nur CDA-8812RX/CDA-8811R) 

Sie konnen die Betonung der Hohenfrequenz andern und somit Ihr 

bevorzugtes Klangbild erzeugen. 

1 Drucken Sie CENTER f, um die Hoheneinsteil- 
betriebsart (Hohenmittenfrequenz) einzustellen. 

BASS -> TREBLE -> Normalbetrieb -> BASS 

2- 1 Einstellen der Hohenmittenfrequenz: 

Drucken Sie Oder um die gewunschte 
Hohenmittenfrequenz einzusteilen. 

10,0kHz « 12,5kHz « 15,0kHz « 17,5kHz « 10,0kHz 

Die angezeigte Hohenfrequenz ist betont. 

2-2 Einstellen des Hdhenpegels: 

Drehen Sie den Drehschalter, um den gewiinschten 
Basspegei einzustellen (-7~+7). 

Sie konnen die Hohenfrequenz anheben. 

• Wenn Sie innerhalh von 15 Sekunden keine Funktion ausfuhren, wird 
die Betriebsart fiir die Hdheneinstellung automatisch ausgeschaltet. 

• Die Hdhenpegeleinstellungen werden fiir jede Quelle (UKW, MW (LW), 
CD usw.) getrennt gespeichert, bis die Einstellung gedndert wird. Die 
fiir eine Tonquelle vorgenommenen Einstellungen fiir hohe Frequenzen 
und Hohenbandbreite gelten auchfur alle anderen Tonquellen (UKW. 
MW (LW), CD usw.). 

• Je nach den angeschlossenen Gerdten stehen einige Funktionen und 
Display-Anzeigen nicht zur Verfiigung. Der Hochtonpegel Idsst sich 
dennoch anzeigen, wenn ein Audioprozessor mit Basseinstellfunktion 
angeschlossen ist. 

• Diese Funktion steht nicht zur Verfiigung, wenn DEFEAT aufON 
gesetzt ist. 

• Wenn Sie DISPIB.OUT drucken, wird beim CDA-9812RX statt der 
Pegelanzeige die TREBLE-Einstellanzeige angezeigt. Einzelheiten dazu 
finden Sie unter “Andern der Audiopegelanzeige” (Seite 7). 


Einstellen des Bassmedus (nur CDA-9812RX/CDA- 
9811R) _ 

Diese Funktion ermoglicht 3 verschiedene Bassmodieinstellungen. Wahlen 

Sie die fiir Sie geeignetste aus. 

1 Halten Sie zum Einsteiien des Bassmodus CENTER f 
mindestens 2 Sekunden lang gedriickt. 

2 Drucken Sie innerhaib von 15 Sekunden Oder 

um den gewiinschten Modus (1 bis 3) 
auszuwahien. 

TYPE 1 klingf am besten, wenn ein Subwoofer in Ihrem Sysfem 
vorhanden ist. Verwenden Sie TYPE 2 Oder 3 bei 
Lautspreohern mit kieinem Durehmesser. 

3 Halten Sie CENTER f mindestens 2 Sekunden iang 
gedriickt, um wieder zur normaien Betriebsart zu 
wechseln. 

• Die zuvor eingestellte Bassmittelfrequenz und die Bassbandbreite 
werden aufier Kraft gesetzt, wenn Sie TYPE 1 bis 3 auswdhlen. Wenn 
der Basstyp auf OFF gesetzt wird, gelten wieder die vorherigen 
Einstellungen. 

• Der Basstyp kann nicht ausgewdhlt werden, wenn ein externer 
Audioprozessor angeschlossen ist. 

• Wenn Sie DISPIB.OUT drucken, wird beim CDA-9812RX statt der 
Pegelanzeige die BASS~Einstellanzeige angezeigt. Einzelheiten dazu 
finden Sie unter “Andern der Audiopegelanzeige” (Seite 7). 


Einstellen der Trennfrequenzen 
(nurCDA-9812RX/CDA-9811R) _ 

Sie konnen an diesem Gerat den Hoch- und den Tiefpassfilter nach Ihrem 
personlichen Geschmack einstellen. 

1 Halten Sie T.CORR/X-OVER mindestens 2 Sekunden 
lang gedriickt. 

HPF - <Kurz drucken> ^ LPF* - <Kurz drucken> ^ 

Normalbetrieb - <Mindestens 2 Sekunden lang drucken> ^ HPF 

• Wenn der Subwooferausgang dieses Gerdts ausgeschaltet wird (OFF), 
sind die LPF- und Phaseneinstellungen unwirksam. 

2 Drucken Sie Oder um die gewunschte 
Einstellung auszuwahien. 

HPF (Einstellen des HochpassfUters): 

FLAT (OFF) 80Hz ^->120Hz e->160Hz 

Alle Frequenzen uber der ausgewahiten Grenzfrequenz werden 
wiedergegeben. 

LPF (Einstellen des Tiefpassfilters): 

FLAT (OFF) 80Hz ^->120Hz e->160Hz 

Alle Frequenzen unter der ausgewahiten Grenzfrequenz werden 
ausgegeben. 

Die Einstellung kann nur vorgenommen werden, wenn der 
Subwoofer-Ausgang an diesem Gerat benutzt wird. 

• Wenn innerhaib von 15 Sekunden keine Funktion ausgefuhrt wird, 
wechselt das Einstellmenii wieder in die normale Betriebsart. 

• Diese Funktionen stehen nicht zur Verfiigung, wenn ein externer Ai- 
NET-Prozessor angeschlossen ist. 

• Wie stark sich die Bass- und Hoheneinstellungen auf den Klang 
auswirken, hdngt von der jeweiligen Einstellung ab sowie davon, ob 
HPF und LPF eingestellt sind. 

• Der Subwoofer ist in der Mono-Betriebsart, es sei denn, HPF und LPF 
sind auf OFF gesetzt. 

• Ist der Subwoofer ausgeschaltet (OFF), steht die LPF-Betriebsart nicht 
zur Verfiigung und die Phase kann nicht gedndert werden. 


Gespeicherte Equalizer-Einstellungen (nur CBA- 
9815RB/CPA-9813R) _ 

Drei typische Equalizer-Einstellungen fiir eine Vielzahl von Musikarten 
sind werkseitig im Gerat gespeichert. 

1 Drucken Sie EQ und wahlen Sie die EQ-Betriebsart 
aus. 

2 Drucken Sie Oder 

Mit jedem Tastendruck werden die ausgewahiten Equalizer- 
Merkmale nacheinander angezeigt. 

FLAT(OFF) ^ POPS ^ ROCK ^ NEWS ^ FLAT(OFF) 

FLAT : Linearer Frequenzgang, 

POPS : Der mittlere Frequenzbereich wird betont. 

ROCK : Hohe und tiefe Frequenzen werden betont. 

NEWS : Der mittlere Frequenzbereich wird betont, 

hohe und tiefe Frequenzen werden unterdruckt. 

Direkte Auswahl 

Wahlen Sie die gewunschte Taste (1 bis 4). 

[1] : FLAT(OFF) [3]: ROCK 

[2] : POPS [4]: NEWS 

3 Drucken Sie EQ, um zur normaien Betriebsart 
zuruckzuschalten. 

• Diese Funktion steht nicht zur Verfiigung, wenn DEFEAT auf 
ON gesetzt ist (Seite 17). 

• Die EQ-Betriebsart wird automatisch deaktiviert, wenn nicht innerhaib 
von 15 Sekunden eine Funktion ausgefiihrt wird. 

• Wenn Sie DISPIB.OUT drucken, wird statt der Pegelanzeige die EQ- 
Einstellanzeige angezeigt. Einzelheiten dazu finden Sie unter “Andern 
der Audiopegelanzeige” (Seite 7). 





Abpufen einer gespeicherten Equalizer-Kupve (nup CDA- 
9815RB/CDA-9813R} 


Einstellen und Speichepn einep Equalizep-Kupve (nup CDA- 
9815RR/CDA-9813R} 


Sie konnen die Equalizer-Einstellungen andem und so ganz nach Ihrem 
personlichem Geschmack eigene Equalizer-Kurven anlegen. 

1 Drucken Sie EQ, um die EQ-Betriebsart auszuwahfen. 

2 Halten Sie EQ mindestens 2 Sekunden lang gedruckt. 

3 Drucken Sie BAND/TEL., um den gewiinschten 
Frequenzbereich einzusteilen. 

BAND1^ BAND2 ^ BANDS ^ BAND4 ^ BANDS ^ BAND1 

Die Anfangseinstellung fur die einzeinen Frequenzbereiche iautet 
foigendermaBen. 

Frequenz 

BAND 1 : 50 Hz, BAND 2 : 250 Hz, BAND 3:1,0 kHz, 

BAND 4 : 3,2 kHz, BAND 5 : 10 kHz 

Pegel 

BAND 1-5 :±0 

Breite (Q) 

BAND 1-5:1 

4; Drucken Sie Oder um die gewiinschte 
Frequenz auszuwahlen. 

Einsteiibare Frequenzbereiche: 20 Hz bis 20 kHz (in Schritten von 
1/3 Oktave) 

3 Drehen Sie den Drehschalter, um den Pegei 
einzusteilen. 

6 Drucken Sie SOURCE/POWER um die gewiinschte 
Bandbreite (Q) auszuwahien. 

Einsteiibare Bandbreite: 1,2, 3. 

So speichern Sie die Einsteilungen 

1) Halten Sie mindestens 2 Sekunden lang eine der 
Speichertasten (1 bis 6) gedruckt, auf der Sie die 
eingestellte Kurve speichern wollen. 

"J Zum Einstelien eines weiteren Kanals gehen Sie 
wieder wie in Schritt 3 bis 6 eriautert vor. 

8 Drucken Sie nach dem Einsteilen EQ, um wieder in die 
normale Betriebsart zu schaiten. 

• Die Frequenzen henachharter Frequenzbereiche konnen nicht in 4 
Schritten eingestellt werden. 

• Die EQ-Betriehsart wird automatisch deaktiviert, wenn nicht innerhalh 
von 15 Sekunden eine Funktion ausgefiihrt wird. 

• Diese Funktion steht nicht zur Verfugung, wenn DEFEAT auf 
ON gesetzt ist {Seite 17). 

• Wenn Sie DISPIB.OUT drucken, wird statt der Pegelanzeige die EQ- 
Einstellanzeige angezeigt. Einzelheiten dazufinden Sie unter “Andern 
der Audiopegelanzeige” (Seite 7). 


1 Drucken Sie EQ, um die EQ-Betriebsart auszuwahien. 

2 Halten Sie EQ mindestens 2 Sekunden iang gedruckt. 

3 Drucken Sie eine der Speichertasten (1 bis 6), um 
die gewiinschte Kurve zu aktivieren. 

4; Drucken Sie EQ, um zur normalen Betriebsart 
zuriickzuschaiten. 

• Die EQ-Betriebsart wird automatisch deaktiviert, wenn nicht innerhalb 
von 15 Sekunden ein Vorgang ausgefiihrt wird. 

• Diese Funktion steht nicht zur Verfugung, wenn DEFEAT auf 
ON gesetzt ist (Seite 17). 

• Wenn Sie die werkseitigen Einsteilungen fiir (FLATIPOPSIROCKI 
NEWS) nicht andern, wird die werkseitige Anzeige (FLATIPOPSI 
ROCK/NEWS) angezeigt. 


Die iibepgangsfpequenz (nup CDA-9815RB/CDA-9813R) 

Ubergangsfrequenz: 

Dieses Gerat ist mit einer aktiven Ubergangsfrequenzsteuerung 
ausgestattet. Damit lassen sich die an die Ausgange abgegebenen 
Erequenzen einschranken. Dabei wird jeder Kanal getrennt gesteueit. 

Jedes Lautsprecherpaar kann also mit den Frequenzen angesteuert werden, 
auf die es optimal ausgelegt ist. 

Die Ubergangsfrequenz ermoglicht die Einstellung des HPF 
(Hochpassfilter) oder LPF (Lowpassfilter) fiir jeden Frequenzbereich 
sowie die Einstellung der Flankensteilheit, also wie steilflankig der Filter 
ist. 

Nehmen Sie die Einsteilungen gemaB den Wiedergabemerkmalen der 
Lautsprecher vor. Je nach den Lautsprechern ist moglicherweise keine 
passive Frequenzweiche erforderlich. Wenn Sie nicht sicher sind, wenden 
Sie sich an einen autorisierten Alpine-Handler. 

2-Wege-Betriebsart 



Grenzfrequenz 
(Schritte von 
1/3 Oktave) 

Flankensteilheit 

Pegel 

HPF 

LPF 

HPF 

LPF 

Tiefton- 

Lautsprecher 

.... 

20 Hz- 
200 Hz 

.... 

FLAT, -6, 
-12,-18, 
-24 dB/ 

oct 

0 bis 
-12 dB 

Hoch- /Mittelton- 
Hecklautsprecher 

20 Hz- 
200 Hz 

.... 

FLAT, -6, 
-12,-18, 
-24 dB/ 

oct 

.... 

0 bis 

-12 dB 

Hoch- /Mittelton- 
Frontlautsprecher 

20 Hz- 
200 Hz 

.... 

FLAT, -6, 
-12,-18, 
-24 dB/ 

oct 

.... 

0 bis 
-12 dB 
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(Unterscheidet sich von Original-Anzeige) 





3-Wege-Betriebsart 



Grenzfrequenz 
(Schritte von 
1/3 Oktave) 

Steilheit 

Pegel 

HPF 

LPF 

HPF 

LPF 

Tiefton- 

Lautsprecher 

.... 

20 Hz- 
200 Hz 

.... 

FLAT, -6. 
-12, -18, 
-24 dB/ 

oct 

0 bis 
-12dB 

Mittelton- 

Lautsprecher 

20 Hz- 
200 Hz 

20 Hz- 
20 kHz 

FLAT, -6, 
-12, -18, 
-24 dB/ 

oct 

FLAT, -6, 
-12, -18, 
-24 dB/ 

oct 

0 bis 

-12dB 

Hochton- 

Lautsprecher 

1 kHz- 

20 kHz 

.... 

-6, -12, 
-18, -24 
dB/oct 

.... 

0 bis 

-12dB 



(Unterscheidet sich von Original-Anzeige) 


Einstellen des Wiedergabefrequenzbereich 



frequenz frequenz 


HPF (Hochpassfilter): Unterdriickt die niedrigen Frequenzen und 
ermdglicht die Wiedergahe der hoheren Frequenzen. 

LPF (Lowpassfilter): Unterdruckt die hoheren Frequenzen und 
ermdglicht die Wiedergahe der niedrigen Frequenzen. 

Flankensteilheit: Die Pegeldnderung (in dB)fur eine Frequenzdnderung 
von einer Oktave. 

Je hdher der Wertfiir die Flankensteilheit, de.sto steiler wird die Kurve. 
Setzen Sie die Flankensteilheit aufFLAT, um den HP- hzw. LP-Filter zu 
umgehen. 

Verwenden Sie keinen Hochtdner, wenn der HPF nicht aktiviert oder auf 
eine niedrige Frequenz eingestellt ist, da der Lautsprecher andernfalls 
durch die niedrigen Frequenzen heschddigt werden kann. 

Sie kdnnen fiir die Uhergangsfrequenz nicht einen hoheren Wert alsfiir 
den HPF hzw. einen niedrigeren Wert alsfiir den LPF einstellen. 

Die Einstellung muss gemdfi der empfohlenen Uhergangsfrequenz der 
angeschlossenen Lautsprecher vorgenommen werden. Stellen Sie die 
empfohlene Uhergangsfrequenz fiir die Laut.sprecherfest. Wenn Sie eine 
andere als die empfohlene Frequenz einstellen, kdnnen die Lautsprecher 
heschddigt werden. Die empfohlene Uhergangsfrequenz fiir Alpine- 
Lautsprecher finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung. Fiir 
Schdden oder Fehlfunktionen an den Lautsprechern, die auf eine 
Uhergangsfrequenz aufierhalh der empfohlenen Werte zuriickzufiihren 
sind, kann keine Haftung iihernommen werden. 


Einstellen und Speichern der Ubergangsfrequenz (nur 
CDA-8815RB/CDA-8813R) _ 

Bevor Sie das folgende Verfahren ausfiihren, schlagen Sie bitte unter "Die 
Ubergangsfrequenz“ (Seite 19) nach. 

1 Halten Sie T.CORR/X-OVER mindestens 2 Sekunden 
lang gedruckt. 

2- Wege-System 

2 Drucken Sie BAND/TEL. um den gewilnschten 
Parameter auszuwahlen. 

LOW (Subwoofer) ^ REAR ^ FRONT ^ LOW (Subwoofer) 

3 Drucken Sie Oder um die gewiinschte 
Grenzfrequenz (Obergangspunkt) auszuwahlen. 

Einstellbare Frequenzbereiohe: 20 Hz bis 200 Hz (in Sohritten 
von 1/3 Oktave) 

4; Drucken Sie SOURCE/POWER, um die gewiinschte 
Flankensteilheit auszuwahlen. 

Einstellbare Flankensteilheit: 0 (FLAT (OFF)), 1 (-6dB/Oktave), 

2 (-12dB/Oktave), 3 (-18dB/Oktave), 4(-24dB/Oktave) 

3 Drehen Sie den Drehschalter, um den gewilnschten 
Ausgangspegel auszuwahlen. 

Einstellbarer Ausgangspegel: -12 bis 0 dB. 

So speichern Sie die Einsleiiungen 

1) Halten Sie mindestens 2 Sekunden lang eine der 
Speichertasten (1 bis 6) gedruckt, auf der Sie den 
eingestellten Wert speichern wollen. 

6 Zum Einstellen eines weiteren Kanals gehen Sie 
wieder wie in Schritt 2 bis 5 erlautert vor. 

"J Drucken Sie nach dem Einstellen T.CORR/X-OVER, 
um wieder in die normale Betriebsart zu schalten. 

• Die Uhergangsfrequenz-Betriehsart wird automatisch deaktiviert, wenn 
innerhalh von 15 Sekunden keine Taste gedruckt wird. 

3- Wege-System 

2 Driicken Sie BANO/TEL. um den gewilnschten 
Parameter auszuwahlen. 

LOW ^ MID-L ^ MID-H ^ HIGH (HI) ^ LOW 

3 Driicken Sie Oder PM die gewiinschte 
Grenzfrequenz (Obergangspunkt) auszuwahlen. 

Einstellbare Frequenzbereiohe: 

LOW : 20 Hz bis 200 Hz (in Sohritten von 1/3 Oktave) 

MID-L : 20 Hz bis 200 Hz (in Sohritten von 1/3 Oktave) 

MID-H : 20 Hz bis 20 kHz (in Sohritten von 1/3 Oktave) 

HIGH : 1 kHz bis 20 kHz (in Sohritten von 1/3 Oktave) 

4; Driicken Sie SOURCE/POWER, um die gewiinschte 
Steilheit auszuwahlen. 

Einstellbare Flankensteilheit: 0 (FLAT* (OFF)), 1 (-6dB/Oktave), 
2 (-12dB/Oktave), 3 (-18dB/Oktave), 4(-24dB/Oktave) 

* FLAT steht bei der Flankensteilheit HIGH nicht zur 
Verfugung. 
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3 Drehen Sie den Drehschalter, um den gewunschten 
Ausgangspegel auszuwahlen. 

Einstellbarer Ausgangspegel: -12 bis 0 dB. 

So speichern Sie die Einsteilungen 

1) Halten Sie mindestens 2 Sekunden lang eine der 
Speichertasten (1 bis 6) gedruckt, auf der Sie den 
eingestellten Wert speichern wollen. 

6 Zum Einstellen eines weiteren Kanals gehen Sie 
wieder wie in Schritt 2 bis 5 erlautert vor. 

"J Drucken Sie nach dem Einstelien T.CORRX-OVER, 
um wieder in die normale Betriebsart zu schaiten. 

• Umschalten zwischen 2-Wege- und 3-Wege-System 

Mit dem Schalter 2wayl3way an der Seite des Gerdts konnen Sie 
zwischen den Betriehsarten 2-Wege-System und3-Wege-System 
umschalten (siehe Seite 44). 


Bei Einstellung auf "3 WAY 

Das Gerdt kann als 3-Wege-System hetriehen 
werden. 

F/R Sub.W-L 

sway-T 




Bei Einstellung auf "FIR Sub. W": 

Das Gerdt kann als 2-Wege-System hetriehen 
werden. 


Die Uhergangsfrequenz-Betriehsart wird automatisch deaktiviert, wenn 
nicht innerhalh von 15 Sekunden eine Funktion ausgefuhrt wird. 

Wenn Sie DISPIB.OUT drucken, wird statt der Pegelanzeige die X- 
OVER-Einstellanzeige angezeigt. Einzelheiten dazufinden Sie unter 
“Andern der Audiopegelanzeige” (Seite 7). 


Abpufen der gespeicherten Ubergangsfrequenz (nur 
CDA-9815RB/CDA-8813R) _ 

1 Halten Sie T.CORR/X-OVER mindestens 2 Sekunden 
iang gedruckt. 

2 Drucken Sie die Speichertaste (1 bis 6), auf der die 
gewunschte Ubergangsfrequenz gespeichert ist. 

3 Drucken Sie T.CORR/X-OVER, um in die normaie 
Betriebsart zu schaiten. 

• Die Uhergangsfrequenz-Betriehsart wird automatisch deaktiviert, wenn 
nicht innerhalh von 15 Sekunden eine Funktion ausgefuhrt wird. 


Hinweis zur Zeitlautkorrektur 


In einem Fahrzeug sind die Abstande zwischen Horem und Lautsprechern 
naturgemaB sehr unterschiedlich. Diese raumliche Unterschiede der Horer 
zu den Lautsprechern fiihren zu einer Verschiebung der Klangbilder und 
der Frequenzmerkmale. Dies ist darauf zuriickzufuhren, daB im Fahrzeug 
die Tonsignale der verschiedenen Kanale die Ohren zum Beispiel des 
Fahrers nicht zeitgleich erreichen. Der CDA-9815RB/CDA-9813R/CDA- 
9812RX/CDA-9811R bietet die Moglichkeit, jeden der Ausgangskanale 
zeitverzogert wiederzugeben. Dadurch entsteht subjektiv der Eindruck, 


Beispiel 1. Horposition: Sitz vorne links Grundsatz 

Zuerst mussen die Abstande alier Lautsprecher/Subwoofer 
gemessen werden. 




Suhwoofer-Lautsprecher. 

Nur CDA-9812RXICDA-9811R 

Sie konnen den Zeitverzogerungswert fiir den Subwoofer nicht dndern, 
aher Sie konnen die scheinhare Position des Subwoofers nach vorne 
umstellen, indem Sie den Zeitverzogerungswert fiir den Front- und den 
Hecklautsprecher einstellen. Ndheres dazufinden Sie unter auf 
Seite 22. 

Im folgenden wird der Zeitverzogerungswert fur den 
Frontlautsprecher oben berechnet. 

Die weiteste Entfernung wird damit zum Bezugspunkt. 

Jetzt berechnet man die Entfernungsdifferenz durch Substraktion. 
Danach wird die einzustellende Laufzeit nach der Formel: 

Entfernung (m) I Schallgeschwindigkeit 
343mls*^ hei 20 Grad Celsius) x 1000 berechnet. 

Wie bereits erwahnt, geht man immer von der groBten Entfernung 
zwischen Lautsprecher/Subwoofer und Merer aus. D.h., in diesem 
Falle ist der Lautsprecher rechts hinten der Bezugspunkt. 

GroBter Abstand Lautsprecher - Horposition: 2,25 m 
Abstand zum Lautsprecher vorn/links: 0,5 m 
Berechnung des Entfernungsunterschieds: 

Berechnung: L = 2,25 m - 0,5 m = 1,75 m 
Zeitverzbgerung = 1,75 343*2 x 1000 = 5,1 (ms) 

Dies bedeutet folgendes: 

Bei einem Zeitverzogerungswert von 5,1 ms fur den 
Frontlautsprecher links scheint der Abstand zwischen diesem 
Lautsprecher und dem Lautsprecher hinten rechts gleich zu sein. 
Diese Berechnung muss man nun fur jeden einzelnen Lautsprecher 
wiederholen. 


Beispiel 2. Horposition: alle Sitze 

Setzen Sie sich in entsprechende Horposition z.B. Fahrersitz, die berechnet 
werden soil. 

1 Messen Sie in der Horposition (Fahrersitz usw.) den 
Abstand (in Metern) zwischen Ihrem Kopf und den 
verschiedenen Lautsprechern. 

2 Berechnen Sie die Differenz zwischen dem Abstand 
zum am weitesten entfernen Lautsprecher und dem 
Abstand zu den iibrigen Lautsprechern. 

L = (Abstand zum am weitesten entfernten Lautsprecher) - 
(Abstand zu anderen Lautsprechern) 

3 Teilen Sie die fur die Lautsprecher berechneten 
Abstande durch die Schaiigeschwindigkeit (343 m/s 
bei 20‘C). 

Dies ergibt die Zeitverzogerungswerte fur die verschiedenen 
Lautsprecher. 
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Bassfocus 


Die Zeitdifferenz zwischen den Lautsprechern vome-hinten/links-rechts 
kann gleichzeitig eingestellt werden. Mit einer Standardverzogerung von 
0,1 ms fur jede der Stufen 0 bis 99 kann eine horbare Zeitkorrektur 
ausgefiihrt werden. 

1 Drucken Sie T.CORR/X-OVER, um die Betriebsart fur 
den Bassfocus auszuwahlen. 

Bassfocus-Betriebsart -> Zeitkorrektur-Betriebsart -> 
Normalbetrieb -> Bassfocus-Betriebsart 


2 Drucken Sie BAND/TEL., um die einzustelienden 
Lautsprecher auszuwahien (siehe unten). 



(links-rechts) (vorn-hinten) 

Lautsprecher Lautsprecher 


3 Steilen Sie durch Drehen des Drehschalters die 
Verzogerung ein (siehe Zeitverzogerungstabefie). 

4; Um einen weiteren Kanai (Lautsprecher) einzusteilen, 
gehen Sie wie in Schritt 2 und 3 erlautert vor. 

3 Halten Sie nach dem Einstelien T.CORR/X-OVER 
Taste mindestens 2 Sekunden lang gedruckt, um 
wieder in die normaie Betriebsart zu schaiten. 

• Manuelle Einstellungen der Zeitkorrektur wirken sich auch auf die 
Korrekturen am Bafifokus aus. 

• Die Bassfocus-Betriebsart wird automatisch deaktiviert, wenn nicht 
innerhalh von 15 Sekunden eine Funktion ausgefiihrt wird. 


Beispieleinstellung ftir Schritt 2 und 3 

(1) Wahlen Sie mit BAND/TEL. die vorderen Lautsprecher 
(links und rechts) aus. Wahlen Sie dann durch Drehen 
des Drehschaiters 1,5 ms (Verzogerungszahl 15 in der 
Tabelle) aus. Die Zeitverzogerung betragt 1,5 ms ftir 
beide vorderen Lautsprecher (iinks und rechts). 
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(2) Wahlen Sie mit BAND/TEL. die linken Lautsprecher 
(vorne und hinten) aus. Wahlen Sie dann durch Drehen 
des Drehschalters 1,5 ms (Verzogerungszahl 15 in der 
Tabelle) aus. Die Zeitverzogerung betragt 3,0 ms*2 fur 
den Lautsprecher vorne links und 1,5 ms fur den 
Lautsprecher hinten links. Dadurch wird bei der 
Wiedergabe der Klang zwischen dem Lautsprecher 
vorne links und den ubrigen Lautsprechern 
gleichmaSig ausbalanciert. 



Suhwoofer-Lautsprecher. 

Nur CDA-9812RXICDA-9811R 

Verzogern Sie das Audiosignal {drehen Sie den Drehschalter) fur die 
vorderen Lautsprecher (links und rechts), um den Subwoofer scheinbar 
vorne ertonen zu lassen. Damit erscheint der Abstand zwischen den 
vorderen Lautsprechern (links und rechts) und dem Subwoofer fur den 
Fahrer gleich. Wenn Sie die Schritte oben ausgefiihrt hahen, konnen Sie 
die Positionen des linken und rechten Lautsprechers durch 
Zeitverzogerung dndern. 

Da die Zeitverzogerung fur den vorderen linken Lautsprecher bereits in 
Schritt (1) auf 1,5 ms eingestellt wurde, wird diese durch die zusdtzliche 
Finstellung in INTFRVALL-SCHRlTT-15 fur den vorderen linken 
Lautsprecher auf 3,0 ms erhoht. 


Zeitverzogerungstabelle 


Verzogerungs¬ 

zahl 

Zeitver¬ 

zogerung 

(ms) 

Verzogerungs¬ 

zahl 

Zeitver¬ 

zogerung 

(ms) 

Verzogerungs¬ 

zahl 

Zeitver¬ 

zogerung 

(ms) 

0 

0,0 

14 

1,4 

28 

2,8 

1 

0,1 

15 

1,5 

29 

2,9 

2 

0,2 

16 

1,6 

30 

3,0 

3 

0,3 

17 

1,7 

31 

3,1 

4 

0,4 

18 

1,8 

32 

3,2 

5 

0,5 

19 

1,9 

33 

3,3 

6 

0,6 

20 

2,0 

34 

3,4 

7 

0,7 

21 

2,1 

35 

3,5 

8 

0,8 

22 

2,2 

36 

3,6 

9 

0,9 

23 

2,3 

37 

3,7 

10 

1,0 

24 

2,4 

38 

3,8 

11 

1,1 

25 

2,5 

39 

3,9 

12 

1,2 

26 

2,6 

40-98 

4,0-9,8 

13 

1,3 

27 

2,7 

99 

9,9 























Einstellen der MX-Betriebsart 


Einstellen und Speichern der Zeitlautkorrektur 
(Speichern nur beim CDA-9815RB/CDA-9813R 
moglicb) 

Bevor Sie das folgende Verfahren ausfuhren, schlagen Sie bitte unter 
"Hinweis zur Zeitlaufkorrektur” (Seite 21) nach. 

1 Driicken Sie T.CORR/X-OVER, um Zeitkorrekturen 
vorzunehmen. 

Mit jedem Tastendruok wechselt die Betriebsart 
folgendermaBen: 

Bassfocus- Betriebsart -> Zeitkorrektur- Betriebsart -> 
Normaibetrieb -> Bassfocus- Betriebsart 

2 Driicken Sie BAND/TEL., um den einzusteilenden 
Lautsprecher auszuwahlen. 

CDA-9815RB/CDA-9813R 

F-L^F-R^R-L^R-R^S-L^S-R^F-L 

CDA-9812RX/CDA-9811R 
F-L^F-R^R-L^R-R^F-L 

3 Steilen Sie durch Drehen des Drehschalters den 
gewiinschten Zeitkorrekturwert ein. 

So speichern Sie die Einsteliungen (nur CDA-9815RB/CDA-9813R) 

1) Haiten Sie mindestens 2 Sekunden lang eine der 
Speichertasten (1 bis 6) gedruokt, auf der Sie den 
eingesteilten Wert speichern woiien. 

4; Zum Einstellen eines weiteren Lautsprechers gehen 
Sie wieder wie in Schritt 2 und 3 erlautert vor. 

3 Driicken Sie nach dem Einsteilen T.CORR/XOVER, 
um wieder in die normaie Betriebsart zu schalten. 

• Wenn innerhalh von 15 Sekunden keine Funktion ausgefuhrt wird, 
wechselt das Gerdt wieder in die normaie Betriebsart. 


Abpufen der gespeicberten Zeitlaufkarrektur (nup 
CDA-9815RB/CDA-9813R) _ 

1 Driicken Sie T.CORR/X-OVER, um Zeitkorrekturen 
vorzunehmen. 

Mit jedem Tastendruck wechseit die Betriebsart 
foigendermaBen: 

Bassfocus- Betriebsart -> Zeitkorrektur- Betriebsart -> 
Normaibetrieb -> Bassfocus- Betriebsart 

2 Driicken Sie die Speichertaste (1 bis 6), auf der die 
gewilnschte Zeitverzogerung gespeichert ist. 

3 Haiten Sie T.CORR/X-OVER 2 Sekunden lang 
gedriickt, um wieder zur normalen Betriebsart 
zurilckzuschalten. 

• Die Zeitlaufkorrektur-Betriehsart wird automatisch deaktiviert, wenn 
nicht innerhalh von 15 Sekunden eine Funktion gausgefuhrt wird. 


MX (Media Xpander) laBt Gesangsstimmen und Instrumente unabhangig 
von der Musikquelle klar hervortreten. Die Musik von Radio, CDs und 
MP3 wird mit hoher Qualitat wiedergegeben, selbst in Fahrzeugen mit 
lauten Fahrgerauschen. 

1 Drucken Sie MX, um MX einzuschalten (ON). 

2 Wahlen Sie mit SOURCE/POWER dieTonquelle aus, 
auf die die MX-Funktion (Media Xpander) angewendet 
werden soli. 

3 Haiten Sie MX mindestens 2 Sekunden lang gedriickt, 
um die Betriebsart zur Pegeleinstellung zu aktivieren. 

4: Wahlen Sie durch Drehen des Drehschalters den 
gewiinschten Pegel Oder OFF aus. 

FM (MX-Stufe 1 bis 3): 

Die mittleren bis hohen Frequenzen werden deutlicher und ein 
ausgewogener Klang fur alle Frequenzen wird erzeugt. 

CD (MX-Stufe 1 bis 3): 

In der CD-Betriebsart werden groBe Datenmengen verarbeitet. 
Dank dieser Datenverarbeitung werden Tonquellen mit CD-Qualitat 
genutzt. 

MP3/WMA/DAB (MX-Stufe 1 bis 3): 

Mit dieser Einstellung werden Informationen korrigiert, die bei der 
Komprimierung verloren gingen. Dadurch ergibt sich ein 
ausgewogener Klang, der dem Originalklang sehr nahe kommt. 

DVD (Video-CD) 

(MOVIE MX-Stufe 1 bis 2): 

Die Dialoge im Film werden in einer besseren Tonqualitat 
wiedergegeben. 

(MUSIC MX-Stufe 1): 

Eine DVD Oder Video-CD enthalt groBen Datenmengen (z. B. 
Musik-Clip). MX erzeugt anhand dieser Daten einen sehr 
wirklichkeitsgetreuen Klang. 

AUX (MX-Stufe 1): 

Wahlen Sie die MX-Betriebsart aus (MP3, MUSIC Oder MOVIE), die 
der angeschlossenen Tonquelle am besten entspricht. 

Wenn zwei externe Cerate angeschlossen sind, kann fur jedes 
Gerat eine eigene MX-Betriebsart ausgewahit werden. 

3 Drucken Sie den Drehschalter, um zur normalen 
Betriebsart zu wechseln. 

• Wenn Sie die MX-Betriebsart fiir alle Tonquellen deaktivieren wollen, 
schalten Sie MX mit der MX-Taste aus. 

• Die MX-Betriebsart wird automatisch deaktiviert, wenn innerhalh von 
15 Sekunden keine Taste gedriickt wird. 

• Zu jeder Musikquelle, zum Beispiel Radio, CD und MP3, konnen Sie 
eine eigene MX-Einstellung festlegen. 

• Bei Discs mit MP3IWMA und CD-DA kann beim Wechseln der MX- 
Betriebsart von MP3/WMA zu CD-DA oder CD-DA zu MP3IWMA die 
Wiedergahe leicht verzogert werden. 

• Wenn Sie MX auf OFF schalten, wird die MX-Betriebsart fiir alle 
Tonquellen ausgeschaltet (OFF). 

• Diese Funktion steht nicht zur Verfiigung, wenn DEFEAT auf ON 
gesetzt ist. 

• Die MX-Betriebsart funktioniert nicht. wenn MX bei einem MW, LW- 
Sender auf ON gestellt ist. 

• Wenn das Gerdt an einen Audioprozessor mit MX-Funktion (z. B. PXA- 
H700 usw.) angeschlossen wird, kann die MX-Verarbeitung auf den 
Audioprozessor angewendet werden. In diesem Fall muss der 
Audioprozessor eingestellt werden. Einzelheiten dazu finden Sie in der 
Bedienungsanleitung zum Audioprozessor. 

• Wenn RDS-Signale eingespeist werden, kann die MX-Funktion nicht 
ausgefuhrt werden. 



Weitere Funktionen 


DISP/B.OUT (CDA-9815RB/CDA-9813R/CDA-9812RX) 
MUTE/B.OUT (CDA-9811R) 



Anzeigen von Namen/Text 

Sie konnen den Namen einer CD bzw. eines Senders anzeigen lassen, wenn 
zuvor ein Name eingegeben wurde (’’Benennen von CDs/Sendem” auf 
Seite 25). Textinformationen, zum Beispiel der CD-Name und der 
Titelname, werden angezeigt, wenn eine CD mit CD-Text wiedergegeben 
wird. AuBerdem konnen bei der Wiedergabe von MP3AVMA-Dateien der 
Ordnemame, der Dateiname, die Tags usw. angezeigt werden. 


Drucken Sie TITLE. 

Die Anzeige wechselt mit jedem Tastendruck. 

Display beim Rundfunkempfang: 
CDA-9815RB 



CDA-9813R/CDA-9812RX/CDA-9811R 

PS (Programmdienstname) ^ Radiotext NAME ^ FREQUENZ 
^ PS (Programmdienstname) 

Display bei CD-Betn'eb (Text wird beim CDA-981 IR-Modell 
angezeigt, wenn ein CD-Text-kompatiblerWechslerangeschlossen 
ist): 

CDA-9815RB 



*1 


NAME 


TITELNR./BISHERIGE 


WIEDERGABEZEIT 


TITELNR./BISHERIGE 


TEXT 

WIEDERGABEZEIT 


(DISC-NAME)« 


CDA-9813R/CDA-9812RX/CDA-9811R 

TITELNR./BISHERIGE WIEDERGABEZEIT ^ TEXT (DISC-NAME)*^ 
^ TEXT (TITELNAME)*^ ^ NAME ^ TITELNR./BISHERIGE 
WIEDERGABEZEIT 


Display bei MP3/WMA-Betrieb (MP3-Dateien konnen beim CDA- 
981 IR-Modell wiedergegeben werden, wenn ein MP3-kompatibler 
Wechsler angeschlossen ist): 

CDA-9815RB 



CDA-9813R/CDA-9812RX/CDA-9811R 

DATEINR./BISHERIGE WIEDERGABEZEIT ^ ORDNERNR./ 
DATEINR.^ ORDNERNAME*" ^ DATEINAME ^ TITELNAME*^ ^ 
INTERPRETENNAME*^ ^ ALBUMNAME*^ ^ FRAME*^ ^ 
DATEINR./BISHERIGE WIEDERGABEZEIT 

Der NAME kann eingegeben oder geldscht werden. 

Wird wdhrend der Wiedergabe einer CD mit CD-Text angezeigt. 

”NO TEXT" wird angezeigt, wenn die CD keine Textdaten enthdlt. 
lD3-Tag!WMA-Tag 

Wenn eine MP3IWMA-Datei ID3-Tag-IWMA-Tag-Informationen 
enthdlt, werden alle ID3-Tag-IWMA-Tag-Informationen angezeigt (z. B. 
Titelname, Interpretenname und Name des Albums). Alle anderen Tag- 
Daten werden ignoriert. 

"NO DATA" wird angezeigt, wenn eine MP3IWMA-Datei keine ID3- 
Tag-IWMA-Tag-Informationen enthdlt. 

Die Aufnahmeabtastrate und die Bitrate der MP3IWMA-Datei werden 
angezeigt. 

“.“ wird als Ordnemame des Stammordners angezeigt 

(Anzeigeheispiel: CDA-9811R). 


Hinweis zur Anzeige im Dispiay 

Wenn Namen bzw. Text angezeigt werden, leuchten je 
nach Betriebsart die folgenden Anzeigen. 


Diese Anzeige leuchtet standig. 



9812RX 

Die Anzeige gibt die 
Starke des Telefon- 


Diese Anzeigen leuchten je nach 
wiedergegebener Radiofrequenz 
Oder Titelnummer auf. 


1 


............. 

info. A AAAAAAAAAAAA 
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Die Anzeige gibt die Starke des 
Telefonsignals an. 


CDA-9811R 
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r ^ 

r ^ 


r ^ 

r 

1 I 


Diese Anzeige ieuchtet standig. 
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Anzeige/ 

Betriebsart 

CD-Betrieb 

MP3/WMA- 

Betrieb 

TUNER-Betrieb 

® 

Beim Anzeigen 
des Namens 

— 

— 

@ 

— 

Beim Anzeige 
des 

Ordnernamens 

— 

@ 

— 

Beim Anzeige 
des 

Dateinamens 

— 

® 

— 

Beim Anzeigen 
des Interpre- 
tennamens* 

— 


Beim Anzeigen 
von Text (Disc- 
Name) 

Beim Anzeigen 
des Album- 
namens* 

— 


Beim Anzeigen 
von Text 
(Titelname) 

Beim Anzeigen 
des Titel- 
namens* 

Beim Anzeigen 
des Namens 


*Tag-lnformationen 


"Hinweis zu "Name" und "Text” 

Name: 

Bei diesem Gerat kdnnen Sie CD-/Sendernamen eingeben (diese 
Seite), Ein selbst eingegebener Name wird als ’’Name” bezeichnet, 
Auf MP3/WMA-Discs konnen Namen weder eingegeben noch 
angezeigt warden. 

Text: 

Text-kompatible CDs enthalten Textinformationen wie CD-Name 
und Titelnamen. Solche Textinformationen warden als ’’Text” 
bezeichnet. 

• Einige Zeichen werden mit diesem Gerdt je nach Zeichentyp 
mdglicherweise nicht korrekt angezeigt. 

• Der CD-Wechsler muss CD-Text-kompatihel sein, damit die 
Textinformationen angezeigt werden. 

• Wenn die Funktion zum Scrollen von Textinformationen (Seite 27) auf 
"SCROLL MANUAL" eingestellt ist, halten Sie TITLE mindestens 3 
Sekunden long gedriickt, wenn die Textinformationen nur einmal im 
Display durchlaufen sollen (Betriehsart TEXT DISPLAY, FOLDER 
NAME DISPLAY, FILE NAME DISPLAY oder TAG DISPLAY). 

• "NO SUPPORT" ("NO SUPRT" heim CDA-98I1R) wird angezeigt, 
wenn die gewunschten Textinformationen mit diesem Gerdt nicht 
angezeigt werden kdnnen. 

• Wenn kein Name eingegeben wurde, wird "NO TITLE" angezeigt. 


Benennen von CDs/Sendern 


Sie konnen fur CDs bzw. Radiosender einen Namen definieren. 

Bei MP3AVMA-Discs konnen keine Namen eingegeben werden. 

1 Driicken Sie TITLE und wahlen Sie die 
Namensanzeige. 

Einzelheiten dazu finden Sie unter "Anzeigen von Namen/Text" 
(Seite 24). 

Beim CDA-9815RB siehe Stern 1 unter "Anzeigen von Namen/ 
Text" (Seite 24). 

2 Halten Sie TITLE mindestens 3 Sekunden iang 
gedriickt. Das erste Zeichen blinkt. 

Wahlen Sie mit BAND/TEL. die Zeichen bzw. Symbole 
aus. 

GroBe Buchstabe -> Kleine Buchstabe -> Zahl/Symboi -> GroBe 
Buchstabe 


3 Geben Sie wie in Schritt 3 und 4 oben erlautert den 
ganzen Namen ein. 

Wenn Sie naoh dem Eingeben des 8. Zeichens den 
Drehschaiter drCioken, wird der Name automatisoh 
gespeichert. 

Wenn Sie einen Namen mit weniger als 8 Zeichen eingeben 
(z. B. einen Namen aus 3 Zeichen): 

Naoh der Eingabe des 3. Zeichens biinkt die 4. 
Eingabeposition. Fahren Sie wie in Schritt 6 eriautert fort, urn 
die Namenseingabe abzuschiieBen. 

6 Driicken Sie TITLE, um den Namen zu speichern. 


Wenn Sie den Vorgang heim Eingeben eines Namens ahhrechen, werden 
die ausgewdhlten Zeichen nicht gespeichert. 

Sie kdnnen bei diesem Gerdt 24 Radiosender- und 18 CD-Namen 
eingeben. Wenn Sie versuchen, mehr Namen einzugehen, erscheint 
"FULL DATA" im Display. Weitere CD-Namen kdnnen Sie nicht 
speichern. Wollen Sie einen neuen Namen eingeben, miissen Sie erst 
einen derzuvor eingegehenen Idschen. 

Wie long ein Name sein kann oder wie hoch die Speicherkapazitdt ist, 
hdngt vom Modell des CD-Wechslers ah. 

Wenn Sie einen Namen Idschen wollen, geben Sie fur alle Zeichen das 
Symbol “ || ” (bzw. “jjjjj” heim CDA-9815RB) ein. 

Die in Schritt 3 bis 5 Heschriehenen Vorgdnge miissen jeweils innerhalh 
von 10 Sekunden ausgefiihrt werden. Die Eingahehetriehsart wird 
deaktiviert, wenn das Gerdt uher 10 Sekunden lang nicht hedient wird. 


Loschen von CD'/Sendernamen 


1 Driicken Sie TITLE, um die Namensanzeige 
auszuwahlen. Driicken Sie die Taste dann erneut und 
halten Sie sie mindestens 3 Sekunden iang gedriickt. 

• Beim CDA-9815RB siehe Stern 1 unter ''Anzeigen von NamenIText" 
(Seite 24). 

2 Halten Sie ^/ll mindestens 2 Sekunden iang gedriickt. 

Der Name im Dispiay biinkt. 

3 Driicken Sie Oder so oft, bis der zu 
idschende Name angezeigt wird. 

4: Halten Sie ^/ll mindestens 2 Sekunden iang gedriickt, 
um den angezeigten Namen zu idschen. 

3 Driicken Sie TITLE, um die Betriebsart zum Ldschen 
von Namen zu beenden. 

• CD-TEXT-Informationen kdnnen nicht geldscht werden. 

• "NO DATA" wird 2 Sekunden lang angezeigt, wenn in Schritt 2 kein 
Name vorhanden ist bzw. wenn der Name in Schritt 4 geldscht wird. 


Ein- /Ausschalten dor Blackout Funktion 
(Ounkelschaltung) 

Wenn die Dunkelschaltung aktiviert ist, schaltet sich das Display aus, um 
den Stromverbrauch zu senken. 

Dadurch verbessert sich die Klangqualitat. 

Haiten Sie DISP/B.OUT (CDA-9815RB/CDA-9813R/CDA- 
9812RX) bzw. MUTE/B.OUT (CDA-9811R) mindestens 3 
Sekunden iang gedriickt, um die Dunkeischaltung zu 
aktivieren. 

Das Display schaltet sich aus. 


3 Wahlen Sie durch Drehen des Drehschalters das 
gewiinschte Zeichen (Buchstabe/Zahl/Symboi) aus, 
das zum Eingeben eines Namens zur Verfiigung steht. 

4; Driicken Sie den Drehschaiter, um das erste Zeichen 
zu speichern. 

Das erste Zeichen hort auf zu blinken und der Cursor wird 
automatisch an die nachste Eingabeposition gestellt. Sobald 
dieses Zeichen anfangt zu blinken, konnen Sie das nachste 
Zeichen bzw. Symbol fur den Namen eingeben. 


• Wenn Sie hei aktivierter Dunkelschaltung eine Ta.ste am Gerdt driicken, 
wird die enLsprechende Funktion 5 Sekunden lang angezeigt. Danach 
wird das Display wieder dunkel geschaltet. 

Zum Beenden der Dunkelschaltung halten Sie DISP/B.OUT (CDA- 
9815RB/CDA-9813R/CDA-9812RX) bzw. MUTE/B.OUT (CDA- 
9811R) mindestens 3 Sekunden lang gedruokt. 
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Herunterladen von Daten 


i-Personalize™-Funktion (nur 
CDA-9815RB/CDA-9813R) 


SOURCE/ 

POWER ^/ll Drehschalter 



Informationen zu i-Personalize^'” 

Sie konnen Daten von der Website von Alpine auf eine CD-R 
herunterladen und dlese Daten dann auf den CDA-9815RB/CDA-9813R 
herunterladen und spelchem. 

Zum Starten von 1-Personalize greifen Sie auf den URL unten zu und 
gehen nach den Anweisungen auf dem Bildschirm vor. 


http://www.alpine.com or http://www.alpine-europe.com 
Oder http://www.aipine.com.au 

Herunterladbare Daten 


Parametrischer 

Equalizer 

Daten werden im Speicher 6 in der 
Betriebsart des parametrischen 
Equalizers gespeichert. 

Zeitlaufkorrektur 

Daten werden im Speicher 6 in der 
Zeitkollekturbetriebsart gespeichert. 

Ubergangs- 

frequenz 

Daten werden im Speicher 6 in der 

Ubergangsfrequenz-Betriebsart 

gespeichert. 


Der Dateiname herunteriadbarer Dateien muss 
''A_U*****.MP3'' lauten. 


A_u*****.mP3 

l~ Erweiterung (festgelegt) 

Kennung (Buchstaben Oder 
Zahlen, hochstens 5 Zeichen) 
- Vorspann (festgelegt) 

Sie konnen uber die Website einen Dateinamen erstellen. Wenn Sie 
einen Dateinamen erstellt haben, andern Sie ihn nicht mehr. 
Andernfalls kann es zu einer Fehifunktion kommen. 

• Ndheres zum Herunterladen fmden Sie auf der ALP IN E-Website. 

• Wenn ein externer Audioprozessor angeschlossen ist, konnen 
heruntergeladene Daten nicht verwendet werden. 


1 Legen Sie die CD-R mit den gewiinschten Daten ein. 
Wenn aisTonqueiie nicht CD eingestelit ist, driicken 
Sie SOURCE/POWER, urn zur CD-Betriebsart zu 
wechsein. 

2 Halten Sie P-ZII mindestens 2 Sekunden lang gedriickt. 

Das Gerat schaltet in die Betriebsart zum 
Herunterladen und ein entsprechender 
Bestatigungsbildschirm erscheint. 

3 Wahlen Sie durch Drehen des Drehschalters 
"OK" aus und drucken Sie den Drehschalter. 

Die Datensuche auf der Disc startet und der erste Dateiname 
wird angezeigt. 

• Wenn Sie "NG" auswdhlen, wird die Betriebsart zum 
Herunterladen beendet. 

• Wenn bei der Datensuche keine Datei gefunden wird, erscheint "NO 
FILE". 

• Die Anzeige "NO FILE" wird automatisch ausgeblendet, wenn 5 
Sekunden lang keine Funktion ausgefiihrt wird. 

4; Wahlen Sie durch Drehen des Drehschalters 

’’DOWNLOAD” aus und drucken Sie zum Starten den 

Drehschalter. 

Das Herunterladen der Daten beginnt. 

Die Datei, die im Display angezeigt wird, wird 
heruntergeladen. Wenn Sie weitere Dateien herunterladen 
wollen, wahlen Sie NEXT FILE Oder rufen die entspreohenden 
Dateinamen auf. 

CANCEL : Das Herunterladen wird abgebroohen. 

DOWNLOAD : Das Herunterladen wird gestartet. 

NEXT FILE : Die nachste Datei wird gesucht. 

3 Wenn das Herunterladen der Daten erfolgreich 
abgeschlossen ist, wird 5 Sekunden lang ein 
BestMigungsbildschirm angezeigt und die Betriebsart 
zum Herunterladen wird beendet. 

Erfolgreich heruntergeladene Elemente werden als markierte 
Felder auf dem Bestatigungsbildschirm angegeben. 

PARAMETRIC EQ-Daten 

Die Daten werden im Speicher 6 in der Betriebsart des 
parametrischen Equalizers gespeichert. Die Dateneinstellungen in 
Speicher 6 (parametrischer Equalizer) gelten automatisch. 

X-OVER-Daten (Frequenzweiche) 

Die Daten werden im Speicher 6 in der X-OVER-Betriebsart 
gespeichert. Die Dateneinstellungen in Speicher 6 (X-OVER- 
Betriebsart) gelten automatisch. Sie konnen keine Daten 
herunterladen, wenn die Einstellung des 2WAY/3WAY-Schalters fur 
heruntergeladene Daten nicht geeignet ist. 

ZEITLAUFKORREKTUR-Daten 

Die Daten werden im Speicher 6 in der Zeitlaufkorrekturbetriebsart 
gespeichert. Die Dateneinstellungen in Speicher 6 
(Zeitkorrekturbetriebsart) gelten automatisch. 

• Wenn Sie die Daten erneut herunterladen, werden die Daten in Speicher 
6 ilberschrieben. 
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SETUP-Betrieb 


Sie kbnnen das Gerat nach Ihren Vorstellungen und Wunschen flexibel 
einstellen. Wahlen Sie beim Einstellen das SETUP-Menii aus, um die 
gewiinschte Einstellung vorzunehmen. 


SOURCE/ 

POWER BAND/TEL. Drehschalters 



Das normale Vorgehen bei SETUP wird im Folgenden in 
Schritt 1 bis 4 erlautert. Waiter unten finden Sie dann 
weitere informationen zu den einzelnen SETUP-Menus. 

1 Haiten Sie F/SETUP mindestens 3 Sekunden lang 
gedriickt. 

Die SETUP-Betriebsart wird aktiviert. 

2 Driicken Sie Oder P>H, um das gewunschten 
SETUP-Menii auszuwahlen. 

Beispiel: Wahlen Sie BEEP. 

im foigenden Beispiei wird das Vorgehen anhand des CDA- 
9815RB-Displays erlautert. 

FM-LEVEL ^ REG**- ^ PI SEEK*'- ^ NORMAL/HI-FI/STABLE 
^ AMBER*'' ^ DIMMER*' ^ SUB-W ^ SUB-W STEREO/ 
SUB-W MONO*' ^ CD-DA / CD-DA/MP3*® ^ BEEP ^ 
SCROLL ^ SCROLL TYPE*' ^ MUTE ^ INTERRUPT ^ 
AUX ^ (AUX name)*' ^ PWR-IC ^ FONT*’ ^ 

CONTRAST*’ ^ DEMO ^ FM-LEVEL 

nurCDA-98l5RB. 

nurCDA-9815RB/CDA-9813R. 

Wird nur angezeigt, wennAUX aufON gesetzt ist. 

nurCDA-98l3R 

“RDS” (Seite9his 12) 

Wird heim CDA-9811R angezeigt, wenn ein MP3-kompatihler Wechsler 
angeschlossen ist. 

nur CDA-9815RB/CDA-9813R/CDA-9812RX. 

3 Andern Sie mit BAND/TEL. die Einsteiiung. 

Beispiel: Wahlen sie BEEP ON Oder BEEP OFF. 

• Den Kontrast im Display (siehe "Einstellen des Kontrasts im Display 
(nur CDA-9815RB)" konnen Sie auch durch Drehen des Drehschalters 
einstellen. 

4; Driicken Sie erneut F/SETUP. 

Im Display ersoheint wieder die normale Anzeige. 

Einstellen des Klangs 

Einstelien der UKW-Vorverstarkung 

FM-LEVEL HIGH (Werkseitige Einstellung)/FM-LEVEL LOW 

Da Lautst^ken bei UKW-Empfang und CD-Wiedergabe stark voneinander 
abweichen, konnen Sie diesen Unterschied durch Verandern des UKW- 
Signalpegels beheben. 

Umschalten des Tuner-Modus 

NORMAL (Werkseitige Einstenung)/HI-FI/STABLE 

Dieses Gerat beinhaltet den MAX TUNE SQ fiir die hbchst mogliche 
Tuner-Audio-Qualitat. Dariiber hinaus konnen Sie zwischen 3 
Einstellungen entsprechend Ihren personlichen Tonvorlieben und dem 
Gebrauch wahlen. 


NORMAL: Standard-Einstellung 

Hi-Fi: Bei dieser Einstellung hat die Klangqualitat Prioritat 
STABLE : Bei dieser Einstellung hat der rauschlose Empfang 
Prioritat 

• Falls Sie finden, dass der Ton sehr verrauscht ist, wdhrend Sie den 
Tuner im Hi-Fi-Modus horen, empfehlen wir Ihnen, in den Normal- 
Betriehsart umzuschalten. 

Ein- und Ausschalten des Subwoofers 

SUB-W ON (Werkseitige EinsteUungySUB-W OFF 

Wenn der Subwoofer eingeschaltet ist, gehen Sie wie in den Schritten 
unten erlautert vor und stellen Sie Phase und Pegel fiir die 
Subwooferwiedergabe ein. 

1 Drucken Sie mehrmals den Drehschalter, um die SUB-W- 
Betriebsart auszuwahlen. 

SUB-W ^ BALANCE ^ FADER ^ DEFEAT ^ VOLUME ^ SUB-W 

2 Drucken Sie Oder 

Die Phase fur die Subwooferwiedergabe wechselt zwischen 
SUB-W NORMAL (0°) und SUB-W REVERS (180“). 

Zum Einstellen des Pegels drucken Sie den Drehschalter. 

Einstellen des Subwoofer-Ausgangs (nur CDA-9815RB/ 
CDA-9813R) 

STEREO (Werkseitige Einsteliung)/MONO 

Sie konnen den Subwoofer-Ausgang auf Stereo oder Mono einstellen. 
Stellen Sie den Ausgang je nach verwendetem Subwoofer ein. 

STEREO : Subwoofer-Stereoausgang (L/R) 

MONO : Subwoofer-Monoausgang 

Bestatigungston-Funktion 

BEEP ON (Werkseitige Einsteiiung) / BEEP OFF 

Diese Funktion bestatigt Bedienungen mit tastenspezifischen Tbnen. 

Einstellen der Anzeige 

Andern der Farbe (nur CDA-9813R) 

AMBER ON/AMBER OFF (Anfangseinsteilung) 

Sie konnen die Farbe der Anzeigen am Bedienteil ^dern. 

AMBER ON :gelb 
AMBER OFF :grun 

Dimmer-Regelung (nur CDA-9815RB/CDA-9813R/CDA- 
9812RX) 

DiMMER AUTO (Werkseitige Einsteiiung) / DIMMER MANUAL 

Wenn die Displaybeleuchtung bei eingeschaltetem Fahrlicht gedampft 
werden soil, schalten Sie die DIMMER-Funktion auf AUTO. Diese 
Einstellung empfiehlt sich, wenn die Hintergrundbeleuchtung des Gerates 
nachts als zu hell empfunden wird. 

Funktion fur das Scroilen vonTextinformationen 

SCROLL AUTO/SCROLL MANUAL (Werkseitige 
Einstellung) 

Diesen CD-Player konnen Sie so einstellen, dass CD- und Titelnamen auf 
CD-TEXT-CDs sowie die Textinformationen zu MP3/WMA-Dateien, 
Ordnemamen und Tags im Display durchlaufen. (Diese Funktion steht 
beim CDA-9811R zur Verfiigung, wenn ein CD-Text-kompatibler 
Wechsler angeschlossen ist). 

SCROLLAUTO: CD-Textinformationen, Textinformationen zu 
Ordner- und Dateinamen sowie die Tags laufen automatisch durch, 
SCROLL MANUAL: Der Text lauft im Display nur einmal durch, 
wenn eine CD eingelegt wird, wenn der Titel wechselt, usw. 

• CD-Textinformationen, Ordnemamen, Dateinamen und Tags werden im 
Display durchlaufend angezeigt. CD-Titel, die Sie von Hand eingegehen 
hahen (Seite 25), werden hei dieser Funktion nicht durchlaufend 
angezeigt. 
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Einstellen des Modus zum Scrollen von Text (nur CDA-9815RB) 

TYPE1 (Anfangseinstellung)n'YPE2 

Sie konnen aus zwei Modi zum Scrollen von Text auswahlen. 

TYPE1 : Die obere und die untere Zeile laufen abwechseind durch, 
TYPE2 : Die obere und die untere Zeile laufen gleichzeitig durch, 
aber mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, wenn die 
Funktion fur das "Scrollen von Textinformationen" {Seite 27) 
auf "SCROLL AUTO” gesetzt ist. 

Wechsein der Schrift (nur CDA-9815RB) 

TYPE-1 (Anfangseinstellung)/rYPE-2 
Sie konnen aus zwei Schrifttypen auswahlen. 

Sie konnen den gewunschten Schrifttyp auswahlen. 

Einstellen des Kontrasts im Display (nur CDA-9815RB) 

CONTRAST 

Sie konnen den Kontrast im Display einstellen, so dass Sie es besser 
ablesen konnen. 

Der Kontrast kann auf einen Wert zwischen -6 und +6 
eingestellt werden. 

• Die werkseitige Einstellung ist ” 0 ”. 

Demo 

DEMO ON/DEMO OFF (Anfangseinstellung) 

Dieses Gerat verfiigt iiber eine Demofunktion, mit der die Display- 
Funktionen dargestellt werden konnen. 

• Zum Beenden der Demo-Betriehsart stellen Sie DEMO OFF ein. 


MP3 

Wiedergabe von MP3-Daten 

CD-DA (Anfangseinstellung)/CD-DA/MP3 

Mit diesem Gerat konnen Sie CDs wiedergeben, die CD- und MP3AVMA- 
Daten enthalten. In einigen Fallen bzw. bei bestimmten CDs ist die 
Wiedergabe jedoch unter Umst^den nicht moglich. In diesen speziellen 
Fallen konnen Sie die Wiedergabe nur von CD-Daten auswahlen. Wenn 
eine Disc CD-Daten und MP3AVMA-Daten enthalt, beginnt die 
Wiedergabe mit dem CD-Datenbereich der Disc. MP3-Dateien konnen 
beim CDA-9811R wiedergegeben werden, wenn ein MP3-kompatibler 
CD-Wechsler angeschlossen wird. 

CD-DA : Nur CD-Daten konnen wiedergegeben werden. 
CD-DA/MP3 : CD-Daten und MPSAA/MA-Dateien konnen 
wiedergegeben werden. 

• Nehmen Sie diese Einstellung vor, hevor Sie eine Disc einlegen. Wenn 
hereits eine Disc eingelegt ist, nehmen Sie die Disc zuerst heraus und 
nehmen Sie dann die Einstellung vor. Wenn Sie einen MP3-Wechsler 
verwenden, miissen Sie die Discs austauschen. 


Externes Gerat 

Ein- /Ausschalten der Stummschaltfunktion 

MUTE ON (AnfangseinstellungyMUTE OFF 

Wenn ein Gerat mit Unterbrecherfunktion angeschlossen ist, wird der Ton 
automatisch stummgeschaltet, wenn von dem angeschlossenen Gerat ein 
Unterbrechersignal eingeht. 

Einstellen der AUX-Betrlebsart (V-Link) 

AUX ON/AUX OFF (Anfangseinstellung) 

Sie konnen Fernseh-A^'ideotonsignale einspeisen, indem Sie ein zusatzlich 
erhaltliches Ai-NET/Cinch-Schnittstellenkabel (KCA-121B) oder eine 
Multi-Wechsler-Schalteinheit (KCA-410C) an dieses Gerat anschlieBen. 
Sie konnen die Anzeige des AUX-Namens umschalten, wenn AUX ON 
eingestellt ist. Wahlen Sie den AUX-Namen mit oder aus. 

Driicken Sie anschlieBend BAND/TEL. 

Wenn die KCA-410C angeschlossen ist, konnen Sie zwei AUX-Namen 
auswahlen. 


Uher die KCA-410C konnen bis zu 2 externe Cerate mit Cinch-Ausgang 
angeschlossen werden. Wahlen Sie in diesem Fall mit SOURCEI 
POWER die AUX-Betriehsart und wahlen Sie dann mit BANDiTEL. 
das gewunschte Gerdt aus. 


AnschlieBen an einen externen Verstarker 

PWR-IC ON (Anfangsemstenung)/PWR-IC OFF 

Wenn ein extemer Verstarker angeschlossen ist, lasst sich die Tonqualitat 
verbessem, indem Sie die Stromversorgung des intemen Verst^kers 
unterbrechen. 

PWR-IC OFF : Verwenden Sie diese Betriebsart, wenn Ciber den 
vorderen und hinteren Vorverstarker des Gerats ein externer 
Verstarker angesteuert wird, der an die Lautsprecher 
angeschlossen ist. Bei dieser Einstellung erfoigt uber den internen 
Verstarker des Hauptgerats keine Wiedergabe zum Ansteuern der 
Lautsprecher. 

Linker 

Frontlautsprecher 
Rechter 

Frontlautsprecher 


Linker 

Hecklautsprecher 

Rechter 

Hecklautsprecher 



{Anschlussbeispiel fur CDA-9815RB) 


PWR-IC ON : Die Lautsprecher werden Ciber den eingebauten 
Verstarker angesteuert. 



Lautsprecher 

Rechter 

Frontlautsprecher 


Rechter 

Hecklautsprecher 


Linker 

Hecklautsprecher 


LINKER © 

FRONT¬ 
LAUTSPRECHER 


e 


© 


Linker 

Frontlautsprecher 


• Wenn die Ausgangsleistung auf OFF gesetzt ist, erfoigt am 
System keine Tonwiedergabe. 


Einstellen der Klangdeaktivierung fur externe Gerate 

INTERRUPT ON/INTERRUPT OFF (Anfangseinstellung) 

Wenn Sie an diesem Gerat Signale von externen Geraten einspeisen und 
die Klangdeaktivierung einschalten, werden die Einstellungen fiir BASS, 
TREBLE, EQ und MX umgangen, d. h. der Ton extemer Gerate wird mit 
der Standardeinstellung wiedergegeben. 
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DAB (Zusatzausstattung) 


SOURCE/ TUNE/ Speichertasten 

POWER A.ME BAND/TEL. TITLE (1 bis 6) 



Einstellen von Datenpaketen mit einem DAB-Receiver 
(Zusatzausstattung) 

DAB (Digital Audio Broadcasting) ermoglicht eine exzellente Tonqualitat 
selbst in einem fahrenden Auto. Sie konnen mit dieser Funktion 
unterschiedliche Arten von Informationen empfangen, darunter auch den 
Wetterbericht und den Verkehrsfunk. Dariiber hinaus werden 
Informationen, die die Sender ausstrahlen, im Display angezeigt. Sie 
konnen das Gerat auch so einstellen, daB eine laufende Sendung durch 
dringende Meldungen oder Katastrophenwamungen unterbrochen wird. 

• Wenn Sie eine DAB-Receiver-Box TUA-TIOODAB (separat erhdltlich) 
anschliefien, konnen Sie iiher Ihre Headunit die Ahstimmung von DAB- 
Sendungen steuern. 

• DAB-Sendungen konnen in CD-Tonqualitdt empfangen werden. 
Allerdings ist die Tonqualitat nicht hei alien Diensten gleich. 

• Einige Sender strahlen Testsendungen aus. 

• Wenn der DAB-Empfang schlecht ist, konnen metallische Storgerdusche 
auftreten. Dies ist keine Fehlfunktion. 

1 Drucken Sie SOURCE/POWER, urn DAB auszu- 
wahlen. 

2 Drucken Sie BAND/TEL., urn DAB1, DAB2 Oder DABS 
auszuwahien. 

3 Wenn Sie i-<4 Oder PM gedriickt haiten, wahrend 
das Gerat DAB1,2 Oder 3 empfangt, beginnt eine 
automatische Suche nach Datenpaketen. 

Wenn Sie im Absohnitt "Wechsein des Anzeigemodus" (Seite 
31) den Modus auswahlen, wird der Status der empfangenen 
Sendestationen foigendermaBen im Display angezeigt: 

Anzeige der Kanainummer: Die Kanainummern der 
empfangenen Sender werden angezeigt. 

Anzeige des Paketnamens: Der Paketname des empfangenen 
Senders wird angezeigt. 

Anzeige des Dienstnamens: Der Paketname wird 2 Sekunden 
iang angezeigt, und dann wird der Dienstname angezeigt, 
sobaid das Gerat den Sender empfangt. 

Anzeige des Servicekomponentennamens: Der Paketname 
wird 2 Sekunden iang angezeigt, dann wird der Dienstname 2 
Sekunden Iang angezeigt, und dann wird der 
Komponentenname angezeigt, sobaid das Gerat den Sender 
empfangt. 

Dynamische Anzeige: Der Paketname wird 2 Sekunden iang 
angezeigt, dann wird der Dienstname 2 Sekunden Iang 
angezeigt, und dann ersoheint im Dispiay die dynamische 
Anzeige, sobaid das Gerat den Sender empfangt. 

Frequenzanzeige*: Die Frequenz der empfangenen Sender 
wird angezeigt. 


• Zum Wechsein der Frequenzanzeige helm CDA-9813R/CDA-9812RXI 
CDA-9811R drucken Sie TITLE. Einzelheiten dazu finden Sie unter 
“Wechsein des Anzeigemodus” (Seite 31). 

• Wenn Sie DAB verwenden, konnen Sie ein hesitimmtes Paket auswahlen, 
das wiederum einen oder mehrere Dienste enthalten kann, von denen 
heliebige Diernte empfangen werden konnen. Dariiber hinaus enthdlt 
jeder Dienst eine Servicekomponente, die ihrerseits - je nach Art der 
Servicekomponente - eine heliebige Anzahl von Primdr- oder 
Sekunddrdiensten enthalten kann. Sie haben also die Wahl zwLschen 
ganz unterschiedlichen Diensten. 

• Nur CDA-9813RICDA-98I2RXICDA-9811R 


Wechselu des Dieustes 

Dienste konnen innerhalb des gerade eingestellten Pakets empfangen 
werden. 

1 Wenn das Gerat ein Paket empfangt, drucken Sie kurz 
i-<4 Oder PM, um den gewunschten Dienst 
auszuwahien. 

Der ausgewahite Dienstname wird 2 Sekunden iang 
angezeigt. Dann ersoheint wieder die Anzeige, die Sie wie 
unter "Wechsein des Anzeigemodus" (Seite 31) beschrieben, 
ausgewahit haben. 


Wechselu der Servicekompoueute 

Sie konnen bei den Audiodiensten der Servicekomponente zwischen 
Primar- und Sekundaraudiodiensten umschalten, wenn gerade ein 
Audiodienst eingestellt ist, der eine Sekundarservicekomponente enthalt. 

1 Drucken Sie F/SETUP, so dass die Anzeige “FUNC” 
(bzw. nur die Linie unter der Anzeige “FUNC” beim 
CDA-9811R) ieuchtet. 

2 Drucken Sie 4/P/S, um innerhalb der 
Servicekomponente zwischen Primar- und 
Sekundardiensten umzuschalten. 

Mit jedem Tastendruck wechsein Sie zwischen den mogliohen 
Einstellungen. 

Der Komponentenname wird 2 Sekunden iang angezeigt. 
Dann ersoheint wieder die Anzeige, die Sie wie unter 
"Wechsein des Anzeigemodus" (Seite 31) beschrieben 
ausgewahit haben. 

• Wenn ein Dienst eine Sekunddrservicekomponente enthdlt, blinkt die 
Anzeige "5" im Display. Wenn die Sekunddrservicekomponente 
empfangen wird, Ieuchtet die Anzeige "S” stetig. 
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Automatisches Speichern eines Datenpakets 


Speichern eines Dienstes 

1 Wahlen Sie den Dienst aus, den Sie speichern wollen. 

2 Halten Sie eine der Speichertasten (1 bis 6) 
mindestens 2 Sekunden lang gedriickt, bis die Anzeige 
"FUNC" (bzw. nur der unterstricheneTeif der Anzeige 
"FUNC" beim CDA-9811R) eriischt. Der ausgewahite 
Dienst wird gespeichert. 

3 Woilen Sie weitere Dienste speichern, gehen Sie wie in 
Schritt 1 und 2 oben erlautert vor. 

• Sie konnen his zu 18 Sender speichern (6 Sender pro Band: DABl, 
DAB2,DAB3). 

• Wenn Sie eine Preset-Taste wahlen, aufder hereits ein Dienst 
gespeichert ist, wird dieser durch die neue Auswahl ersetzt. 

• Wenn Sie kein DAB empfangen, wird der Dienst nicht gespeichert. 
(Speichern Sie den Dienst, wenn der DAB-Empfang gut ist) 


Empfangen gespeicherter Dienste 

1 Drucken Sie BAND/TEL., urn das gewiinschte Band 
einzusteilen. 

2 Drucken Sie eine der Speichertasten (1 bis 6). 

Der ausgewahite Dienst wird empfangen. 

Wenn Sie im Abschnitt "Weohsein des Anzeigemodus" (Seite 
31) den Modus auswahien, wird der Status der empfangenen 
Sendestationen foigendermaBen im Dispiay angezeigt: 

Anzeige der Kanainummer: Die Kanalnummern der 
empfangenen Sender werden angezeigt. 

Anzeige des Paketnamens: Der Paketname des empfangenen 
Senders wird angezeigt. 

Anzeige des Dienstnamens: Der Paketname wird 2 Sekunden 
lang angezeigt, und dann wird der Dienstname angezeigt, 
sobald das Gerat den Sender empfangt. 

Anzeige des Servicekomponentennamens: Der Paketname 
wird 2 Sekunden lang angezeigt, dann wird der Dienstname 2 
Sekunden lang angezeigt, und dann wird der 
Komponentenname angezeigt, sobald das Gerat den Sender 
empfangt. 

Dynamische Anzeige: Der Paketname wird 2 Sekunden lang 
angezeigt, dann wird der Dienstname 2 Sekunden lang 
angezeigt, und dann erscheint im Display die dynamische 
Anzeige, sobald das Gerat den Sender empfangt. 

Frequenzanzeige**: Die Frequenz der empfangenen Sender 
wird angezeigt. 

• Zum Wechseln der Frequemanzeige beim CDA-9813R/CDA-9812RX/ 
CDA-9811R drucken Sie TITLE. Einzelheiten dazufinden Sie unter 
^'Wechseln des Anzeigemodus’’ (Seite 31}. 

• Sie konnen den Dienst speichern, wenn die Sekunddrservicekomponente 
empfangen wird. Wenn Sie den gespeicherten Dienst spdter ahrufen, 
wird allerdings die Primdrservicekomponente eingestellt. 

*' Nur CDA-9813RICDA-9812RXICDA-9811R 


1 Drucken Sie BAND/TEL., urn das einzustellende Band 
auszuwahlen. 

2 Halten Sie TUNE/A.ME mindestens 2 Sekunden lang 
gedriickt. 

Das Gerat beginnt, nach Paketen zu suchen. Sechs Pakete 
werden automatisch eingestellt und auf den Stationstasten (1 
bis 6) gespeichert. 

Nach Abschluss des Speichervorgangs wird das zuletzt 
gespeicherte Paket eingestellt. 

Wenn Sie im Abschnitt "Wechseln des Anzeigemodus" (Seite 
31) den Modus auswahien, wird der Status der empfangenen 
Sendestationen foigendermaBen im Display angezeigt: 

Anzeige der Kanainummer: Die Kanalnummern der 
empfangenen Sender werden angezeigt. 

Anzeige des Paketnamens: Der Paketname des empfangenen 
Senders wird angezeigt. 

Anzeige des Dienstnamens: Der Paketname wird 2 Sekunden 
lang angezeigt, und dann wird der Dienstname angezeigt, 
sobald das Gerat den Sender empfangt. 

Anzeige des Servicekomponentennamens: Der Paketname 
wird 2 Sekunden lang angezeigt, dann wird der Dienstname 2 
Sekunden lang angezeigt, und dann wird der 
Komponentenname angezeigt, sobald das Gerat den Sender 
empfangt. 

Dynamische Anzeige: Der Paketname wird 2 Sekunden lang 
angezeigt, dann wird der Dienstname 2 Sekunden lang 
angezeigt, und dann erscheint im Display die dynamische 
Anzeige, sobald das Gerat den Sender empfangt. 

Frequenzanzeige*^: Die Frequenz der empfangenen Sender 
wird angezeigt. 

• Zum Wechseln der Frequenzanzeige helm CDA-9813RICDA-9812RXI 
CDA-9811R drucken Sie TITLE. Einzelheiten dazufinden Sie unter 
“Wech.seln des Anzeigemodus” (Seite 31). 

• Wird kein Paket empfangen, wird das Paket eingestellt, das vor der 
automatischen Speicherung empfangen wurde. 

Nur CDA-9813R/CDA-9812RXICDA-9811R 


Sendereinstellung nach PTY (Ppogrammtyp) 

1 Drucken Sie F/SETUP, so dass die Anzeige “FUNC” 
(bzw. nur die Linie unter der Anzeige “FUNC” beim 
CDA-9811R) leuchtet. 

2 Drucken Sie 3/PTY, um die PTY-AuswahIbetriebsart 
einzustelien. 

3 Drucken Sie Oder P>H, um den gewilnschten 
Programmtyp einzustelien. 

4; Wenn Sie einen Programmtyp ausgewahit haben und 
die Anzeige “FUNC" (bzw. nur der unterstricheneTeil 
der Anzeige "FUNC beim CDA-9811R) aufleuchtet, 
drucken Sie 3/PTY, um die PTY-Suchbetriebsart 
einzustelien. 

• Beenden der PTY-Suchbetriebsart wdhrend der PTY-Suche drucken Sie 
die PTY-Taste. 

3 Wenn das Gerat den Sender empfangt, wird derTyp 
des empfangenen Programme 5 Sekunden lang 
angezeigt. Wird kein Sender gefunden, so wird "NO 
PTY" 5 Sekunden lang angezeigt. 
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Die oben genannten Funktionen stehen nurfiir Dienste innerhalh eines 
Pakets zur Verfugung. 


Ein- /Ausschalten des Verkehrsfunks (ON/OFF) 

Wenn Sie ON einstellen, empf^gt das Gerat automatisch 

Verkehrsdurchsagen. 

1 Mit T.INFO konnen Sie den Verkehrsfunk ein- Oder 
ausschaiten (ON Oder OFF). 

Gleichzeitig konnen Sie die RDS-Sender einstellen. 

• Diese Funktion konnen Sie auch ausfiihren, indem Sie den Verkehrsfunk 
wie unter "Einstellen der Auswahlbetriehsartfiir Ansagen" aufdieser 
Seite heschriehen ein- oder ausschalten (ON oder OFF). 

Einstellen der Auswahlbetriebsart flip Ansagen 

1 Drucken Sie T.INFO mindestens 2 Sekunden lang, urn 
die Auswahibetriebsart fur Ansagen einzustelien (ON). 

2 Drucken Sie Oder urn "ANNOUN" 
auszuwahien, und drucken Sie dann BAND/TEL., urn 
die Option auf ON zu setzen. 

3 Wenn Sie "ANNOUN" auf ON gesetzt haben, drucken 
Sie Oder urn die gewiinschte Art von Ansage 
einzusteilen. 

Ansage -> Alle auswahlen -> Verkehrsfunk -> Reiseinformationen 
-> Warnungen -> Nachrichten -> Wetter -> Veranstaltungen 
Besondere Ereignisse -> Radio-Informationen -> Sportsbericht -> 
Finanzbericht -> Ansage 

4: Mit BAND/TEL. konnen Sie den gewiinschten 

Programmtyp ein- Oder ausschalten (ON Oder OFF). 

Weitere Programmtypen konnen Sie wie in Schritt 3 und 4 
erlautert auswahlen. 

3 Woilen Sie den Auswahimodus fur Programmtypen 
ausschaiten (OFF), drucken Sie mindestens 2 
Sekunden iang T.INFO. 

• Wenn Sie eine der Optionen zwischen "Alle auswahlen" und 
"Finanzbericht" auf ON setzen, aber "Ansage" auf OFF setzen, werden 
Ansagen nicht unterbrochen. 

• Wenn Sie "Alle auswahlen" auf ON bzw. OFF setzen, konnen Sie fur alle 
Optionen von "Verkehrsfunk" bis "Finanzbericht" ON bzw. OFF 
einstellen. 

• Wenn eine dringende Ansage gesendet wird, wechselt die Betriebsart 
automatisch zu DAB, so dafi die Ansage empfangen werden kann. Wenn 
Sie dabei die Lautstdrke einstellen, wird die Einstellung gespeichert. 
Wenn das Gerdt das ndchste Mai eine dringende Ansage empfdngt, wird 
die entsprechende Lautstdrke erneut eingestellt. 

• Wenn eine Ansage, die Sie in Schritt 3 ausgewdhlt haben, unterbrochen 
wird, wird der ausgewdhlte Name fiir diese Ansage angezeigt. Wenn Sie 
dann die Lautstdrke einstellen, wird die Einstellung gespeichert. Wenn 
das Gerdt das ndchste Mai das Programm wegen einer Ansage 
unterbricht, wird die entsprechende Lautstdrke erneut eingestellt. 


Wecbsein des Anzeigemodus 

Sie konnen Informationen anzeigen lassen, die von Radiosendem 
ausgestrahlt werden, zum Beispiel die Kanalnummer oder den Namen 
eines Dienstes, der gerade eingestellt ist. 

1 Drucken Sie wahrend des DAB-Empfangs TITLE, urn 
den Anzeigemodus zu wechseln. 

Anzeige der Kanalnummer ^ Anzeige des Paketnamens ^ 
Anzeige des Dienstnamens ^ Anzeige des 
Servicekomponentennamens*^ ^ Dynamische Anzeige*^ ^ 
Frequenzanzeige*^ ^ Anzeige der Kanalnummer 

Dies Idfit sich nur anzeigen, wenn der Sender den Namen der 
Servicekomponente sendet. Andernfalls wird "NO COMBO" angezeigt. 

*2 

• WennSie "Funktion fiir das Scrollen" auf "SCROLL AUTO" setzen, 
laufen Informationen in Form von Textzeichen, die der Sender 
ausstrahlt, im Display durch. 

Wenn wdhrend der dynamischen Anzeige "SCROLL MANUAL" 
eingestellt ist und Sie TITLE mindestens 3 Sekunden lang gedriickt 
halten, laufen die Textzeichen einmal durch. 

• "NO TEXT” wird angezeigt, wenn Sender empfangen werden, die keine 
dynamische Anzeige unterstiitzen. Wenn ein Sender jedoch auf die 
Ubertragung der dynamischen Anzeigedaten wartet, wird "WAITING" 
angezeigt. 

nur CDA-9813RICDA-9812RXICDA-9811R 
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Anzeigen des Regionsnamens 

Der Regionsname zu dem Paket, das gerade empfangen wird, wird 
angezeigt. 

1 Halten Sie TITLE mindestens 3 Sekunden lang 
gedriickt. 

"REGIONAL" wird zwei Sekunden lang angezeigt, und dann 
wird der Regionsname 5 Sekunden iang angezeigt. Danach 
erscheint wieder die Anzeige, die Sie wie unter "Wechsein des 
Anzeigemodus" auf Seite 31 beschrieben ausgewahit haben. 

• Wenn das Gerdt keinen Region-Namen empfdngt, wird "NO REGON" 
angezeigt. 

• Wenn die dynamische Anzeige eingestellt ist, konnen Sie den 
Regionsnamen nicht anzeigen lassen. 

Empfangen von Durchsageninformationen von lokalen 
DAB-Sendern 

1 Driicken Sie F/SETUP mindestens 3 Sekunden iang. 

2 Driicken Sie Oder ►►i, urn "DAB REG ("REG") 
auszuwahien. 

3 Driicken Sie BAND/TEL., urn fiir DAB REG die Option 
ON Oder OFF einzusteiien. 

ON: Bei Ansagen aus der Region, in der Sie sich gerade 
befinden, wird die iaufende Sendung automatisch 
unterbrochen. 

OFF: Bei Ansagen wird die iaufende Sendung unabhangig 
von der Region unterbrochen. 

4: Driicken Sie F/SETUP, um zur normalen Betriebsart 
zurilckzuschaiten. 

Einstollon dor automatischon Umschaltung von DAB zu 
RDS_ 

Wenn der DAB-Empfang schlecht ist, konnen Sie hier ON einstellen. In 
diesem Fall wechselt das Gerat automatisch zu einem (empfangbaren) 
RDS-Sender des gleichen Radiosenders, bis der Empfang gut ist. Sie 
konnen hierhin umschalten, um nur den akustischen Teil einer Sendung zu 
empfangen (auBer bei der Anzeige von Dienstname/dynamischer Anzeige). 
Fiir die Anzeige und die Funktionen gilt als Einstellung weiterhin DAB. 

1 Driicken Sie F/SETUP mindestens 3 Sekunden iang. 

2 Driicken Sie i-4^ Oder ►►i,um"R/DSW" 
auszuwahien. 

3 Driicken Sie BAND/TEL., um die Einsteliung ON Oder 
OFF zu wahien. 

4: Driicken Sie F/SETUP, um zur normalen Betriebsart 
zurilckzuschaiten. 

• Wenn von DAB zu RDS umgeschaltet wird, hlinkt die Anzeige DAB. 
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Ein- /Ausschalton von ON/OFF fiir DBG (Dynamic Rango 
Control) _ 

Wenn Sie beim Empfang mit einem breiten Dynamikbereich hier ON 
einstellen, wird die DRC-Verstarkung (Dynamic Range Control) 
gesteigert, wenn die Tonquelle von geringem dynamischem Umfang ist, 
und verringert, wenn die Tonquelle von groBem dynamischem Umfang ist. 
Dadurch wird der Dynamikbereich begrenzt, so daB der Klang angenehmer 
wirkt, selbst in einem Auto mit sehr lauten Fahrgerauschen. 

1 Driicken Sie F/SETUP mindestens 3 Sekunden lang. 

2 Driicken Sie Oder ►►!, um "DAB DRC" ("DRC") 
auszuwahien. 

3 Driicken Sie BAND/TEL., um die Einsteliung ON Oder 
OFF zu wahien. 

4; Driicken Sie F/SETUP, um zur normalen Betriebsart 
zurilckzuschaiten. 

• Wenn fiir einen Radiosender ON eingestellt ist, wird je nach Sendung 
mdglicherweise ein anderer als der zuvor eingestellte Klang 
wiedergegehen. Stellen Sie in diesem Fall fiir den Sender OFF ein. 



MobileHub™- 

Verbindungsfunktion 

(Zusatzausstattung) 


SOURCE/ BAND/ 

POWER ►/!! TEL. TITLE A SEARCH Q T 



Informationen zur MobileHub^'^-Vepbindung 

Wenn Sie eine gesondert erhaltliche Anschlussbox und ein Mobiltelefon 
(von Nokia erhaltlich) anschlieBen, konnen Sie die eingehenden und 
abgehenden Anrufe des Mobiltelefons steuem. 

Vorsicht 

Auch hei einer Freisprecheinrichtung kann ein Fahrzeuglenker heim 
Bedienen des Telefons hzw. Entgegennehmen eines Anrufs ahgelenkt 
werden. Aus Sicherheitsgriinden empfiehlt es sich dringend, wdhrend 
des Lenkens eines Fahrzeugs das Telefon nicht zu bedienen. 

Aus Sicherheitsgriinden sind wdhrend des Fahrens nur das 
Entgegennehmen eines Anrufs und die Kurzwahl fiir zu tdtigende Anrufe 
mdglich. 

• Wenn Sie ein Mobiltelefon anschliefien, werden das Telefonbuch, die 
Ruflisten eingehender und abgehender Anrufe, die Liste der 
Kurznachrichten sowie Standardsdtze auf die Anschlussbox 
heruntergeladen. 

• Bitte schlagen Sie dazu in der Bedienungsanleitung zur Anschlussbox 
nach. 


Auch wenn wdhrend eines Gesprdchs iiber die Freisprecheinrichtung 
die Stromversorgung durch das Fahrzeug ausgeschaltet wird (d.h. der 
Motor ausgeschaltet wird), wird der Anruf nicht unterbrochen. Ein 
normaler Anruf iiber das Mobiltelefon ist mdglich. 

Wenn Sie das Gerdt bedienen (mit Ausnahme eines abgehenden Anrufs 
Oder eines laufenden Telefongesprdchs) und ein Anruf eingeht, wird die 
aktuelle Eunktion beendet und das Gerdt schaltet zum eingehenden 
Anruf bzw. in die Gesprdchsbetriebsart. 

Ein abgehender Anruf von einem Mobiltelefon kann ebenfalls getdtigt 
werden. Sie konnen allerdings nicht gleichzeitig unterschiedliche 
Funktionen uher das Mobiltelefon und den CDA-9815RBICDA-9813RI 
CDA-9812RXICDA-9811R ausfiihren, sodass es in keinem Falle zu 
Fehlfunktionen kommen kann. 

Wenn eine Anschlussbox angeschlossen ist, werden die Ruflisten fiir 
getdtigte und eingegangene Anrufe sowie fiir Nachrichten ebenfalls im 
Mobiltelefon aufgezeichnet. 

Wdhrend des Telefonierens ist die Klangdeaktivierung auf ON gesetzt. 
Nach dem Telefonat wechselt das Gerdt zuriick zur vorherigen 
Einstellung. 

Beim CDA-9815RBICDA-9813RICDA-9812RXICDA-9811R Idsstsich 
die Telefonlautstdrke einstellen. Die beim Telefonieren eingestellte 
Lautstdrke wird gespeichert und beim ndchsten Telefonat automatisch 
wieder eingestellt. 

Wdhrend des Telefonierens oder Entgegennehmens eingehender Anrufe 
driicken Sie TITLE, um den Netzbetreiber 5 Sekunden lang anzuzeigen. 


Eingebende Anrufe 

1 Drucken Sie ^/ll, um einen eingehenden Anruf 
entgegenzunehmen. 

2 Drucken Sie BAND/TEL., um einen Anruf zu beenden. 

Die Telefonbetriebsart wird beendet und das Gerat schaitet 
zur ursprungiichen Tonqueiie zuruck. 

• Wenn die Anrufautomatik eingeschallet ist, konnen Sie 3 Sekunden nach 
dem Entgegennehmen des eingehenden Anrufs sprechen. 

• Bei einem eingehenden Anruf konnen Sie zwischen der Anrufautomatik 
und dem manuellen Anrufen umschalten. 

1 Haiten Sie F/SETUP mindestens 3 Sekunden lang gedruckt. 

2 Wahien Sie die Teiefcnbetriebsart mit cder aus. 

3 Drucken Sie BANDATEL., um zu AUTO bzw. MANUAL 
(MANU) zu wechseln. 

4 Kehren Sie mit F/SETUP zur normaien Betriebsart zuruck. 

• Driicken Sie wdhrend eines eingehenden Anrufs BANDITEL., um die 
Verhindung zu trennen. 


Ein- und Ausscbalten der Telefonbetriebsart 

1 Haiten Sie BAND/TEL. mindestens 2 Sekunden iang 
gedruckt, um die Telefonbetriebsart einzuschalten. 

Zum Ausschalten drucken Sie BAND/TEL. 

Lesen Sie bitte auf den entsprechenden Seiten nach. 

• Wenn kein Mobiltelefon angeschlossen ist, haiten Sie BANDITEL. 
mindestens 2 Sekunden lang gedruckt. ”NO PHONE” wird etwa 2 
Sekunden lang angezeigt. Dann wechselt die Betriebsart wieder zur 
ursprungiichen Tonqueiie. 

• Wenn das Mobiltelefon wdhrend eines ein- oder abgehenden Anrufs 
nicht mit der Anschlussbox verbunden ist oder wenn ein Anruf iiber die 
Freisprecheinrichtung getdtigt wird, wird der Anruf ganz normal wie ein 
Anruf iiber das Mobiltelefon behandelt. 

• Wenn der CDA-9815RBICDA-9813RICDA-9812RXICDA-9811R 
ausgeschaltet ist und ein Anruf eingeht, schaltet sich der CDA-9815RBI 
CDA-9813RICDA-9812RXICDA-9811R bei einem Anruf iiber die 
Freisprecheinrichtung automatisch ein. 

• Wenn das Mobiltelefon ausgeschaltet ist und der CDA-9815RBICDA- 
9813RICDA-9812RXICDA-9811R in die Telefonbetriebsart geschaltet 
wird, schaltet sich das Mobiltelefon ein. 





Tatigen von Anrufen 


Anrufen mil Hilfe desTelefonbuchs 

Sie konnen zum Tatigen eines Anrufs das im Mobiltelefon gespeicherte 
Telefonbuch abrufen. 

1 Halten Sie BAND/TEL. mindestens 2 Sekunden lang 
gedriickt. 

2 Wahlen Sie mit SEARCH Q dieTelefonbuchbetriebsart 
aus. 

Eine Liste in alphabetischer Reihenfolge wird angezeigt. 

Abrufen einerTeiefonnummer fiber die alphabetisch 
sortierte Liste 

3 Wenn die aiphabetisch sortierte Liste angezeigt wird, 
drehen Sie den Drehschalter Oder drilcken Oder 

urn dieTelefonnummer auszuwahien. 

4; Driicken Sie ^/ll Oder den Drehschalter, urn einen 
Anruf zu tatigen. 

3 Beenden Sie mit BAND/TEL. den Anruf. 

Die Teiefonbetriebsart wird beendet und das Gerat sohaitet 
zur ursprCingiiohen Tonqueiie zuruck. 

Abrufen einerTeiefonnummer fiber die Auswahisuche 
(A-Z-Suche) 

3 Wahlen Sie mit A Oder T den Anfangsbuchstaben (A 
bis Z) des Gesprachspartners aus. 

4; Wahlen Sie durch Drehen des Drehschalters den 
Gesprachspartner aus. 

3 Drucken Sie den Drehschalter, um einen Anruf zu 
tatigen. 

6 Beenden Sie mit BAND/TEL. den Anruf. 

Die Teiefonbetriebsart wird beendet und das Gerat sohaitet 
zur ursprCingiiohen Tonqueiie zuruck. 

• Wenn nicht alle Telefonnummern und registrierten Namen aufeinmal 
angezeigt werden konnen, lassen Sie mit TITLE die nicht angezeigten 
Nummern und Namen anzeigen. 

• "NO MEMORY" (bzw. ”NO MEM" heim CDA-9811R) wird angezeigt, 
wenn keine Daten im Telefonbuch registriert sind. 

Anrufen mifhilfe der Kurzwahl 

Sie konnen einen Anruf tatigen, indem Sie eine der Telefonnummern 
abrufen, die als Nr. 1 bis 9 im Telefonbuch gespeichert sind. 

1 Halten Sie BAND/TEL. mindestens 2 Sekunden iang 
gedruckt. 

2 Halten Sie innerhaib von 5 Sekunden mindestens 2 
Sekunden iang eine Speichertaste (1 bis 6) 
gedruckt, um einen Anruf zu tatigen. 

Wenn Sie F/SETUP und dann mindestens 2 Sekunden 
iang eine Speichertaste (1 bis 3) drucken, konnen 
Sie einen Anruf mit der Nummer tatigen, die unter 7 
bis 9 gespeichert ist. 

• Sie konnen einen Anruf tatigen, indem Sie zuerst kurz die Speichertaste 
(1 bis 6) der Nummer drucken, die Sie anrufen wollen, und danach 

►/II 

• Sie konnen einen Anruf tatigen, indem Sie mit oder oder 

durch Drehen des Drehschalters die anzurufende Nummer auswdhlen 
und dann den Drehschalter drucken. 


3 Beenden Sie mit BAND/TEL. den Anruf. 

Die Teiefonbetriebsart wird beendet und das Gerat sohaitet 
zur ursprungiiohen Tonqueiie zuruck. 

• Wenn fur eine Speichertaste keine Telefonnummer registriert wurde, 
wird “NO PRESET” (bzw. “NO P-SET” beim CDA-9811R) angezeigt, 
wenn Sie versuchen, einen Anruf zu tatigen. 

Anrufen mit Hilfe der Ausgangsrufliste/Eingangsrufliste/ 
Rufliste der entgangenen Anrufe 

Sie konnen einen Anruf an eine der letzten 999 Nummern in der 
Ausgangsrufliste/Eingangsrufliste/Rufliste der entgangenen Anrufe tatigen. 

1 Wahlen Sie in derTelefonbuchbetriebsart mit 
SEARCH Q die Ruflistenbetriebsart aus. 

2 Wahlen Sie mit A Oder T die Ausgangsrufliste 
(Anzeigebeispiel: "DIALED"), die Eingangsrufliste 
(Anzeigebeispiel: "RECEiVED") Oder die Rufiiste der 
entgangenen Anrufe (Anzeigebeispiei: "MISSED") aus. 

3 Wahlen Sie durch Drehen des Drehschalters Oder 
mit l-^^ Oder den Gesprachspartner aus der 
Ausgangs- Oder Eingangsrufliste aus. 

4; Drucken Sie pyil Oder den Drehschalter, um einen 
Anruf zu tatigen. 

3 Beenden Sie mit BAND/TEL. den Anruf. 

Die Teiefonbetriebsart wird beendet und das Gerat schaitet 
zur ursprungiiohen Tonqueiie zuruck. 

• Wenn nicht alle Telefonnummern und registrierten Namen aufeinmal 
angezeigt werden konnen, lassen Sie mit TITLE die nicht angezeigten 
Nummern und Namen anzeigen. 

• "NO MEMORY" (bzw. "NO MEM" heim CDA-9811R) wird angezeigt, 
wenn keine Eingangsrufliste vorhanden ist. 


SMS-BetPieb (Kurznachrichtendienst) 

Sie konnen sich benachrichtigen lassen, wenn eine Kurznachricht eingeht. 

Empfangen einer Kurznachricht 

1 Wenn eineTextnachricht eingeht, wird beim CDA- 
9815RB "NEW MESSAGE", beim CDA-9813R/CDA- 
9812RX "NEW MESSAG" bzw. beim CDA-9811R "NEW 
MSG" im Display angezeigt. 

Der Text der empfangenen Naohricht kann nur im Display des 
Mobiltelefons abgelesen werden. 

2 Drucken Sie eine beliebige Taste am Gerat, um die 
Anzeige auszublenden. Mit der gedriickten Taste 
wechsein Sie in den jeweiligen Modus Oder aktivieren 
die entsprechende Funktion. 
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CD-Wechslet (Zusalzausstaltung) 


Wiedergeben von MP3-Dateien mit dem CD-Wechsler 
(Zusatzausstattung) 


SOURCE/ 

POWER ^/ll BAND/TEL. 



Bedienung des CD-Wbchslers (Zusatzausstattung) 

Ein zusatzlich erhaltlicher CD-Wechsler mit 6- oder 12-CD-Magazin kann 
an das Gerat angeschlossen werden, wenn er Ai-NET-kompatibel ist. Wenn 
ein CD-Wechsler an den Ai-NET-Eingang des Cerates angeschlossen ist, 
kann der CD-Wechsler iiber das Gerat bedient werden. 

Das Gerat kann mehrere Alpine CD-Wechsler steuem, wenn diese iiber 
eine bzw. zwei Multi-Wechsler-Steuereinheiten (KCA-400C) oder eine 
Multi-Steuereinheit (KCA-410C) angeschlossen werden. 

Erlauterungen zum Auswahlen des CD-Wechslers finden Sie im Abschnitt 
zur Auswahl mehrerer Wechsler auf dieser Seite rechts. 

• Die Bedienelemente am Gerdt, mit denen ein CD-Wechsler gesteuert 
werden kann, hahen nur dann eine Funktion, wenn ein CD-Wechsler 
angeschlossen ist. 

• Der DVD-Wechsler (Zusatzausstattung) kann uher das Gerdt wie ein 
CD-Wechsler gesteuert werden. 

1 Drucken Sie SOURCE/POWER, urn auf CHANGER- 
Betrieb (Wechsler) umzuschalten. 

Auf dem Display ist zusammen mit der CD-Nummer die 
Titelnummer zu sehen. 

• Die Quellenanzeige hdngt von der angeschlossenen Tonquelle ah. 

• Drucken Sie BAND/TEL., um im CD-IWech.derhetrieh die 
Datentrdgerhetriebsart zu wechseln. 

2 Drucken Sie die Disc-Wahitasten (1 bis 6), die der 
gewunschten CD im CD-Wechsler entspricht. 

Die Nummer der gewahiten CD erscheint auf dem Display, 
und die Wiedergabe setzt ein. 

• Nach Auswahlen einer CD kann der CD-Wechsler auf dieselhe Weise 
bedient werden wie der CD-Player 

Einzelheiten siehe Abschnitt "CD-Betrieh". 

• Wenn die Anzeige "FUNC" (bzw. die Linie unter der Anzeige ‘FUNC” 
heim CDA-9811R) leuchtet, funktionieren die Disc Select-Tasiten nicht. 

Wenn ein CD-Wechsler mit 12-CD-Magazin 
angeschiossen ist: 

Die CDs 1 bis 6 kdnnen Sie, wie beim CD-Wechsler mit 6-CD- 
Magazin eriautert, auswahlen. Um die CDs 7 bis 12 
auszuwahlen, drucken Sie erst F/SETUP. Die Anzeige "D" 
wechselt zu "d". Drucken Sie dann die gewunschte 
Stationstaste. Wenn F/SETUP aktiviert ist, konnen Sie mit den 
Speichertasten 1 bis 6 die CDs 7 bis 12 auswahlen. 


Wenn Sie einen MP3-kompatiblen Wechsler anschlieBen, kdnnen Sie mit 
diesem Geriit CD-ROMs, CD-Rs und CD-RWs mit MP3-Dateien 
wiedergeben lassen. 

1 Wechseln Sie mit SOURCE/POWER in die MP3- 
Wechsierbetriebsart. 

2 Drucken Sie die Disc Select-Tasten (1 bis 6), die 
der gewunschten CD im CD-Wechsier entspricht. 

3 Zum Unterbrechen der Wiedergabe drucken Sie P-ZII. 

Wenn Sie ►/II nochmals drucken, wird die Wiedergabe 
fortgesetzt. 

• Mit diesem Gerdt kdnnen CDs wiedergegeben werden, die Audio- und 
MP3-Daten enthalten. 

• Ndheres zu den MP3-Funktionen hei einem MP3-kompatihlen CD- 
Wechsler finden Sie unter "CDIMP3IWMA" auf Seite 13 his 16. 


Wahl zwischeu mehrereu Wechsleru 
(Zusatzausstattuug) _ 

Das Alpine Ai-NET-System unterstiitzt bis zu 6 CD-Wechsler. Wenn zwei 
Oder mehr CD-Wechsler eingesetzt werden sollen, wird die KCA-400C 
(Multi-Wechsler-Steuereinheit) benotigt. Mit einer Steuereinheit konnen 
bis zu 4 CD-Wechsler angeschlossen werden. Wenn Sie 2 Steuereinheiten 
verwenden, konnen Sie bis zu 6 CD-Wechsler anschlieBen. Wenn Sie die 
KCA-410C (Multi-Steuereinheit) verwenden, konnen Sie zwei Wechsler 
und zwei externe Audiogerate (AUX) anschlieBen. 

1 Drucken Sie SOURCE/POWER am Gerat, um auf CD- 
Wechsier-Betrieb zu schaiten. 

Alternativ kdnnen Sie zum Umschalten auf CD-Wechsler- 
Betrieb SOURCE an der Fernbedienung (nur CDA-9815RB/ 
CDA-9813R/CDA-9812RX) drucken. 


SOURCE 



2 Drucken Sie BAND/TEL. am Gerat Oder an der RUE- 
4187, um den CD-Wechsler-Wahimodus zu aktivieren. 

Der CD-WechslerauswahImodus bleibt nach Sohritt 8 font 
Sekunden lang aktiv. 

3 Drucken Sie BAND/TEL., bis die gewunschte CD- 
Wechsieranzeige im Dispiay erscheint. 

Drucken Sie wiederholt auf BAND/TEL. an der Fernbedienung 
(nur CDA-9815RB/CDA-9813R/CDA-9812RX), bis der 
gewunschte Wechsler auf dem Display angezeigt wird. 

• Wenn der gewdhlte CD-Wechsler nicht angeschlossen ist, zeigt das 
Display "NO CHGR" ("NO CHANGER" fur CDA-9815RB) 

an. 

• Zum Betrieh des gewdhlten Wechslers siehe "CDIMP3IWMA" (Seite 
13). 

• Ndhere Einzelheiten zur externen Eingang.squelle (AUX) hei 

Verwendung der KCA-410C finden Sie unter "Einstellen der 
AUX-Betriehsart (V-Link)" auf Seite 28. 









Fernbedienung 



Bedienelemente auf der Fernbedienung (nur CDA- 
9815RB/CDA-9813R/CDA-9812RX) _ 

® Ein/Aus-Taste 

Zum Ein- und Ausschalten des Gerates. 

® Source-Taste 

Zum Auswahlen der gewunsohten Tonquelle. 

@ ►/11-Taste 

Zum Umsohalten zwischen Wiedergabe und Pause bei CD. 

@ ANGLE AT-Tasten 

Mit dieser Taste kdnnen Sie den Winkel des beweglichen 
Displays einstellen. 

® Frequenzband/Programm-Wahitaste 

Rundfunkempfang: Zum Auswahlen des Frequenzbands 
Das Frequenzband wird beim Drucken der Taste gewechselt. 

CD-/Wechslerbetriebsart: So wechsein Sie 
die CD-Betriebsart. 

(D Lautstarketasten 

Zum Anheben der Lautstarke: 

Drucken Sie die HTaste 
Zum Senken der Lautstarke: 

Drucken Sie die 0raste. 

® A-Taste 

Rundfunkempfang: Festsender-Weitersohaltung aufwarts nach 
folgendem Schema: 

[U ^[2]... 

CD-Weohsler-Betrieb: CD-Wahitaste (aufwarts) 

Zum Weiterschalten zur nachsten CD in aufsteigender Folge. 

MP3/WMA-Betrieb: Zum Auswahlen von Ordnern die 
Ordnerwahl-Taste (UP) drucken. 

(8) 1-4-4 DN-Taste 

Rundfunkempfang: Sendersuchlauf abwarts 
CD-Betrieb: Suchlauf zum Anfang des zu spielenden Titels. 

(D ►►! UP-Taste 

Rundfunkempfang: Sendersuchlauf aufwarts 
CD-Betrieb: Fur Vorlauf an den Anfang des nachsten Titels. 


® T-Taste 

Rundfunkempfang: Festsender-Weiterschaltung abwarts nach 
tolgendem Schema: 

E ^ [H ... E 

CD-Wechsler-Betrieb: CD-WahItaste (abwarts) 

Zum Weiterschalten zur nachsten CD in absteigender Folge. 
MP3/WMA-Betrieb: Zum Auswahlen von Ordnern die 
Ordnerwahl-Taste (DN) drucken. 

@1 Stummschaltungstaste 

Mit dieser Taste kann die Lautstarke urn 20 dB gedampft 
werden. Zum Aufheben der Stummschaltung drucken Sie die 
Taste ein weiteres Mai. 

® Klangprozessor-Taste’*' 

Nur CDA-9815RB/CDA-9813R 

Drucken Sie diese Taste, urn in die Audioprozessorbetriebsart 
zu schalten. 

Nahere Einzelheiten siehe "Funktionsweise des 

Audioprozessors" wie unten gezeigt. 

CDA-9815RB/CDA-9813R/CDA-9812RX 

Mit dieser Taste wird der externe Klangprozessor angewahit, 

wenn der externe Klangprozessor angeschlossen ist.* 

Diese Taste arheitet fur CDA-9812RX nur in Verhindung mit 
einem als Option erhdltlichen Ai-NET-Prozessor. 

* Zur Bedienung des externen Klangprozessors richten Sie sick hide 
nach den Angahen in dessen Bedienungsanleitung. 


Funktionsweise des Audioprozessors (nur CBA- 
9815RB/CBA-9813R) _ 

1 Drucken Sie A.PROC, urn die Betriebsart auszuwahien. 

Normale Betriebsart -> EQ-Betriebsart (Gespeicherte Equalizer- 
Einstellungen) -> Private Betriebsart (Abrufen einer gespeicherten 
Equalizer-Kurve) -> Zeitlaufkorrektur-Betriebsart (Abrufen der 
gespeicherten Zeitlaufkorrektur) -> Obergangsfrequenzbetriebsart 
(Abrufen der gespeicherten Ubergangsfrequenz -> Normale 
Betriebsart 

2 Drucken Sie A Oder T , urn die Betriebsart 
auszuwahien. 

EO-Betriebsart 

Wahlen Sie FLAT, POPS, ROCK Oder NEWS aus. 

Private Betriebsart/Laufzeitkorrekturbetriebsart/ 

Obergangsfrequenzbetriebsart 

Wahlen Sie aus MEMORY 1 bis 6 aus. 





Information 


Batteriewechsel (nur CDA-9815RB/CDA-9813R/CDA- 
981ZRX) _ 

Geeignete Batterien: zwei R03-Zellen (GroBe "AAA”) oder gleichwertige 
Trockenbatterien. 

1 Offnen des Batteriefachdeckels 

Drucken Sie auf den Deckel, und ziehen Sie ihn dabei in 
Pfeilrichtung ab. 



2 Einlegen der Batterien 

Legen Sie die Batterien mit korrekt ausgerichteten Poien ein, 
wie in der Abbiidung dargesteiit. 



3 SchlieBen des Deckels 

Schieben Sie den Deokei in Pfeiirichtung, bis er horbar 
einrastet. 



Steuerung uber Fernbedienung ist mdglich 

Sie konnen das CDA-9811R uber eine ais Sonderzubehor 
erhaitliche Aipine-Fernbedienung steuern. Naheres dazu erfahren 
Sie bei ihrem Alpine-Handler. 

Den Transmitter der ais Sonderzubehor erhaitlichen 
Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor richten. 


Fernbedienungssensor 



Anschluss an Original-Lenkradfernbedienung 
mdglich 

Sie konnen dieses Gerat uber die Lenkradfernbedienung des 
Fahrzeugs bedienen, wenn ein Aipine Fernbedienungs-Adapter 
(Sonderzubehor) angesohlossen ist. ihr Aipine-HOndier gibt ihnen 
gerne nahere Auskunft. 


Im Prohlemfall _ 

Falls beim Betrieb ein Problem auftreten sollte, schalten Sie das Gerat aus 
und dann wieder ein. Wenn das Gerat auch dann noch nicht normal 
funktionniert, priifen Sie bitte zunachst die in der unten abgedruckten 
Ubersicht aufgefiihrten Punkte, die Ihnen die Suche nach der moglichen 
Ursache erleichtern sollen. Priifen Sie bitte auch die Anschliisse und ggf. 
die iibrigen Anlagenkomponenten. Sollte sich das Problem nicht beseitigen 
lassen, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Alpine-Fachhandler. 

Anzeige 

Gerat reagiert nicht; keine Anzeige. 

• Ziindung ausgeschaltet. 

- Wenn das Gerat gemaB den Einbau- und AnschluBhinweisen 
angeschlossen ist, wird es bei ausgeschalteter Ziindung nicht 
mit Strom versorgt. 

• Bordnetz-AnschluBfehler. 

- Die Anschliisse an das Bordnetz priifen. 

• Sicherung durchgebrannt. 

- Die Sicherung am Batterie-Zuleitungskabel des Gerats 
priifen; ggf. durch eine neue Sicherung mit identischen 
Werten ersetzen. 

• Mikroprozessor-Fehlfunktion durch elektrische Storungen o. 
dergleichen. 

- RESET-Schalter mit einem Kugelschreiber oder einem 
anderen spitzen Gegenstand hineindriicken. 

Radio 

Kein Empfang. 

• Antenne nicht oder schlecht angeschlossen. 

- Priifen, ob die Antenne richtig angeschlossen ist; ggf. 

Antenne oder Antennenkabel auswechseln. 

Suchlaufabstimmung arbeitet nicht. 

• Schlechte Empfangslage. 

- Tuner auf DX-Betriebsart (Nah- und Fernsenderempfang) 
stellen. 

• Wenn es sich nicht um ein bekanntes "Empfangsloch" handelt, 
liegt die Antenne moglicherweise nicht an Masse oder ist nicht 
richtig angeschlossen. 

- Die Antennenanschliisse priifen. Der Antennenmassepunkt 
muB an der Einbaustelle an Masse liegen. 

• Antenne zu kurz. Sicherstellen, daB die Antenne ganz 
ausgefahren ist. 

- Sollte die Antenne defekt sein, muB sie durch eine neue 
ersetzt werden. 

Starkes Empfangsrauschen. 

• Antenne zu kurz. Sicherstellen, daB die Antenne ganz 
ausgefahren ist. 

- Sollte die Antenne defekt sein, muB sie durch eine neue 
ersetzt werden. 

• Antenne liegt nicht an Masse. 

- Sicherstellen, daB die Antenne an der Einbaustelle an Masse 
liegt. 
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CD 

CD-Spieler/Wechsler arbeitet nicht. 

• Zu hohe Umgebungstemperatur (iiber 50°C). 

- Fahrgastzelle bzw. Kofferraum abkiihlen lassen. 

Tonschwankungen. 

• Feuchtigkeitskondensation im CD-Laufwerk. 

- Warten (ca. 1 Stunde), bis sich die Feuchtigkeit verfliichtigt 
hat. 

CD kann nicht eingeschoben warden. 

• Es befindet sich bereits eine CD im CD-Schacht. 

- Lassen Sie die CD auswerfen und entfemen Sie sie. 

• Die CD ist falsch eingelegt. 

- Vergewissem Sie sich, daB die CD gemaB Anweisungen im 
Abschnitt "CD-Betrieb" eingelegt wird. 

Schneller Vor- bzw. Rucklauf nicht moglich. 

• Defekte CD. 

- CD entnehmen und aussondem. Defekte CDs konnen das 
Laufwerk beschadigen. 

Tonaussetzer auf schiechter Fahrbahn. 

• Gerat nicht gut eingebaut. 

- Gerat fest einbauen. 

• CD stark verschmutzt. 

- CD reinigen. 

• CD verkratzt. 

- Andere CD verwenden. 

• Die Sensorlinse ist verschmutzt. 

- Verwenden Sie keine handelsiibliche Linsenreinigungs-CD. 
Wenden Sie sich an Ihren ALPINE-H^dler. 

Tonaussetzer ohne externe Einfiusse. 

• Verschmutzte bzw. verkratzte CD. 

- CD reinigen. Schadhafte CDs aussondem. 

Fehieranzeigen (nur bei integriertem CD-Piayer) 

• Mechanical error (Mechanikfehler) 

- Driicken Sie die Taste A. Wenn die Fehleranzeige 
ausgeblendet wird, legen Sie die CD emeut ein. Lasst sich 
das Problem dadurch nicht beheben, wenden Sie sich bitte an 
Ihren ALPINE-Handler. 

Wiedergabe der CD-R/CD-RW nicht moglich 

• Die CD-R/CD-RW wurde nicht abgeschlossen. 

- SchlieBen Sie die CD-R/CD-RW ab und versuchen Sie 

nochmals, sie wiederzugeben. 

MP3/WMA 

MP3- Oder WMA-Daten werden nicht wiedergegeben. 

• Ein Schreibfehler ist aufgetreten. Das CD-Format ist nicht 
kompatibel. 

- Vergewissem Sie sich bei einer CD, dass sie in einem 
unterstiitzten Format geschrieben wurde. 

Schlagen Sie gegebenenfalls unter "Erlauterungen zu MP3/ 
WMA" auf Seite 15-16 nach, und schreiben Sie die Daten in 
einem von diesem Gerat unterstiitzten Format. 


Fehlermeldungen fur CD-Player 

HIGH TEMP 


HI TEMP 



(CDA-9815RB) (CDA-9813R/CDA-9812RX/CDA-9811R) 

Schutzschaltung aktiviert (zu hohe Temperatur). 

- Die Anzeige verschwindet, sobald die Temperatur wieder 
normale Werte angenommen hat. 


NO DISC 

• Keine CD eingelegt. 

- Eine CD einlegen. 

• Obwohl eine CD eingelegt ist, wird "NO DISC" auf dem 
Display angezeigt, und die CD kann weder abgespielt noch 
ausgeworfen werden. 

- Entfemen Sie die CD folgendermaBen: 

1) Driicken Sie die ^-Taste. 

Das bewegliche Display dffnet sich. 

2) Nach Offnen des Displays driicken Sie die A-Taste emeut 
und halten sie mindestens 3 Sekunden lang gedriickt. 


ERROR 

Mechanikfehler. 

1) Die A-Taste driicken, um die CD auszuwerfen. 

Sollte die CD sich nicht auswerfen lassen, den Alpine- 
Handler um Rat fragen. 

2) Wenn der Fehler nach dem Auswerfen weiterhin angezeigt 
wird, die ^-Taste noch einmal driicken. 

Sollte auch mehrmaliges Driicken der A-Taste keine 
Abhilfe schaffen, den Alpine-Handler um Rat fragen. 

Wenn die Anzeige "ERROR” auf dem Display erscheint: 

Wenn sich CD durch Driicken der ^-Taste nicht auswerfen Idfit, den 
Reset-Schalter (siehe Seite 6) driicken und noch einmal ^ driicken. 
Sollte sich die CD nicht auswerfen lassen, den Alpine Handler um Rat 
fragen. 


PROTECT 

(nur CDA-9815RB/CDA-9813R/CDA-9812RX) 

• Eine kopiergeschiitzte WMA-Datei wurde wiedergegeben. 

- Es konnen nur nicht-kopiergeschiitzte Dateien wiedergegeben 
werden. 


UNSUPPORT 

(nur CDA-9815RB/CDA-9813R/CDA-9812RX) 

• Die Disc wurde nicht in einem unterstiitzten MP3AVMA- 
Format geschrieben. 

- Verwenden Sie eine Disc, die in einem unterstiitzten MP3/ 
WMA-Format geschrieben wurde. 







Fehlermeldungen fur CD-Wechsler 


HIGH TEMP 

(CDA-9815RB) 


HI TEMP 

(CDA-9813R/CDA-9812RX/CDA-9811R) 


Schutzschaltung aktiviert (zu hohe Temperatur). 

- Die Anzeige verschwindet, sobald die Temperatur wieder 
normale Werte angenommen hat. 


ERROR - 01 

Storung im CD-Wechsler. 

- Alpine-Handler um Rat fragen. Magazin-Auswurftaste 
driicken und Magazin herausziehen. Anzeige prtifen. 
Magazin wieder einschieben. Falls das Magazin nicht 
herausgezogen werden kann, den Alpine-Handler 
benachrichtigen. 

Magazin kann nicht ausgeworfen werden. 

- Magazin-Auswurftaste driicken. Wenn das Magazin nicht 
ausgeworfen wird, den Alpine-Handler benachrichtigen. 


ERROR - 02 

Uberzahlige CD im Laufwerk. 

- EJECT-Taste driicken. Nach dem Auswerfen ein leeres CD- 
Magazin in den CD-Wechsler schieben, um die CD zu 
entfemen. 

NO MAGZINE 

(CDA-9813R/CDA-9812RX) 

I NOMAGZN I 

(CDA-9811R) 

• Kein Magazin im CD-Wechsler. 

- Magazin einschieben. 


NO MAGAZINE 

(CDA-9815RB) 


NO DISC 

Keine CD im Each. 

- Magazinfach mit CD wahlen. 


Technische Daten 


CD-TEIL 


Frequenzgang 

5-20.000 Hz (±1 dB) 

Gleichlaufschwankungen 

(% WRMS) 

Nicht meBbar 

Gesamtklirrfaktor 

0,008% (bei 1 kHz) 

Dynamikumfang 

95 dB (bei 1 kHz) 

Signal-Rauschabstand 

105 dB 

Kanaltrennung 

85 dB (bei 1 kHz) 

Pick UP 

Wellenlange 

795 nm 

Laser-Leistung 

CLASS I 

FERNBEDIENUNG 

(nur CDA-98915RB/CDA-9813R/CDA-9812RX) 

Batterien 

R03-Trockenzellen 
(GrdBe "AAA”) 

Anzahl Batterien 

2 

Abmessungen (B x H x T) 

42 X 121 X 23 mm 

Gewicht (ohne Batterien) 

50 g 

ALLGEMEINES 

Spannungsversorgung 

14,4 Gleichspannung 
(11 bis 16 V zulassig) 

Max. Ausgangsleistung 

4 X 60 Watt 

Max. Vorverstarkerausgangsspannung 

4V/10k Ohm 


Bass (nurCDA-9812RX/CDA-9811R) 

±14 dB bei 60 Hz 

Treble (nur CDA-9812RX/CDA-9811R) 

±14 dB bei 10 kHz 


Gewicht 


EINBAUMASSE 

Breite 

Hdhe 

Tiefe 


FRONTPARTIE 

Breite 

Hdhe 

Tiefe 


CDA-9815RB/CDA-9813R 
IJkg 

CDA-9812RX/CDA-981IR 
1,5 kg 

178 mm 
50 mm 

CDA-9815RB/CDA-9813R 
155 mm 

CDA-9812RX/CDA-9811R 
160 mm 

170 mm 
46 mm 
20 mm 


UKW-TEIL 


Empfangsbereich 

87,5 - 108,0 MHz 

Mono-Empfindlichkeit 

0,7 gV 

Nachbarkanald^pfung 

90 dB 

Signal-Rauschabstand 

65 dB 

Stereo-Kanaltrennung 

35 dB 

Gleichwellenselektion 

2,0 dB 

MW-TEIL 

Empfangsbereich 

531- 1.602 kHz 

Empfindlichkeit 

(lEC-Standard) 

25,1 pV/28 dB 

LW-TEIL 

Empfangsbereich 

153-281 kHz 

Empfindlichkeit 

(lEC-Standard) 

31,6gV/30 dB 


Anderungen der technischen Daten und des Designs zum Zwecke der 
Verhesserung vorhehalten. 


VORSICHT 



(Unterseite des Players) 
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Installation und Anschlusse 


Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und die Seiten 3 bis 
5 dieser Anieitung vor dem Instaiiieren Oder AnschiieBen 
des Gerats sorgfaltig durch. 

A Warnung _ 

AUF KORREKTE ANSCHLUSSE ACHTEN. 

Bei fehlerhaften Anschliissen besteht Feuergefahr, und es kann zu 
Schaden am Gerat kommen. 

NUR IN FAHRZEUGEN MIT 12-VOLT-BORDNETZ UND 
MINUS AN MASSE VERWENDEN. 

Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Handler. Andernfalls besteht 
Feuergefahr usw. 

VOR DEM ANSCHLUSS DAS KABEL VOM MINUSPOL DER 
BATTERIEABKLEMMEN. 

Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder 
Verletzungsgefahr durch einen KurzschluB. 

ELEKTRISCHE KABEL NICHT SPLEISSEN. 

Kabel diirfen nicht abisoliert werden, um andere Gerate mit Strom 
zu versorgen. Andernfalls wird die Strombelastbarkeit des Kabels 
iiberschritten, und es besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines 
elektrischen Schlages. 

BEIM BOHREN VON LOCHERN LEITUNGEN UND KABEL 
NICHT BESCHADIGEN. 

Wenn Sie beim Einbauen Locher in das Fahrzeugchassis bohren, 
achten Sie unbedingt darauf, die Kraftstoffleitungen und andere 
Leitungen, den Benzintank und elektrische Kabel nicht zu beriihren, 
zu beschadigen oder zu blockieren. Andernfalls besteht Feuergefahr. 

BOLZEN UND MUTTERN DER BREMSANLAGE NICHT ALS 
MASSEPUNKTE VERWENDEN. 

Verwenden Sie fiir Einbau oder MasseanschluB NIEMALS 
Bolzen oder Muttem der Brems- bzw. Lenkanlage oder eines 
anderen sicherheitsrelevanten Systems oder des Benzintanks. 
Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie die Kontrolle fiber das 
Fahrzeug verlieren oder ein Feuer ausbricht. 

KLEINE GEGENSTANDE WIE BATTERIEN VON KINDERN 
FERNHALTEN. 

Werden solche Gegenstande verschluckt, besteht die Gefahr 
schwerwiegender Verletzungen. Suchen Sie unverziiglich einen Arzt 
auf, wenn ein Kind einen solchen Gegenstand verschluckt. 

DAS GERAT NICHT AN EINER STELLE EINBAUEN, AN DER 
ES BEIM FAHREN HINDERLICH SEIN KONNTE, WEIL ES 
Z. B. DAS LENKRAD ODER DEN SCHALTHEBEL BLOCKIERT. 

Andernfalls ist moglicherweise keine freie Sicht nach vome 
gegeben, oder die Bewegungen des Fahrers sind so 
eingeschrankt, dass Unfallgefahr besteht. 

A Vorsicht _ 

VERKABELUNG UND EINBAU VON FACHPERSONAL 
AUSFUHREN LASSEN. 

Die Verkabelung und der Einbau dieses Gerats erfordem 
technisches Geschick und Erfahrung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit 
sollten Sie Verkabelung und Einbau dem Handler iiberlassen, bei 
dem Sie das Gerat erworben haben. 


NUR DAS VORGESCHRIEBENE ZUBEHOR VERWENDEN 
UND DIESES SICHER EINBAUEN. 

Verwenden Sie ausschlieBlich das vorgeschriebene Zubehor. 
Andernfalls wird das Gerat moglicherweise beschadigt, oder es laBt 
sich nicht sicher einbauen. Wenn sich Teile Ibsen, stellen diese eine 
Gefahrenquelle dar, und es kann zu Betriebsstbrungen kommen. 

DIE KABEL SO VERLEGEN, DASS SIE NICHT GEKNICKT 
ODER DURCH SCHARFE KANTEN GEQUETSCHT WERDEN. 

Verlegen Sie die Kabel so, dass sie sich nicht in beweglichen Teilen 
wie den Sitzschienen verfangen oder an scharfen Kanten oder 
spitzen Ecken beschadigt werden kbnnen. So verhindem Sie eine 
Beschadigung der Kabel. Wenn Sie ein Kabel durch eine Bohrung in 
einer Metallplatte fiihren, schiitzen Sie die Kabelisolierung mit einer 
Gummitiille vor Beschadigung durch die Metallkanten der Bohrung. 

DAS GERAT NICHT AN STELLEN EINBAUEN, AN DENEN ES 
HOHER FEUCHTIGKEIT ODER STAUB AUSGESETZT IST. 

Bauen Sie das Gerat so ein, dass es vor hoher Feuchtigkeit und 
Staub geschiitzt ist. Wenn Feuchtigkeit oder Staub in das Gerat 
gelangen, kann es zu Betriebsstbrungen kommen. 


VorsichtsmaBregeIn _ 

• Trennen Sie unbedingt das Kabel vom negativen (-) Pol der 
Batterie, bevor Sie den CDA-9815RB/CDA-9813R/CDA- 
9812RX/CDA-9811R instaiiieren. Dadurch vermeiden Sie die 
Gefahr einer Beschadigung des Gerats, falls es zu einem 
KurzschluB kommt. 

• SchlieBen Sie die farbcodierten Leitungen wie im Diagramm 
angegeben an. Falsche Verbindungen kbnnen zu 
Fehlfunktionen am Gerat oder zu Beschadigungen am 
elektrischen System des Fahrzeugs fiihren. 

• Wenn Sie Anschlusse an das elektrische System des Fahrzeugs 
vornehmen, beriicksichtigen Sie bitte alle werkseitig bereits 
installierten Komponenten (z. B. Bord-Computer). Zapfen Sie 
nicht die Leitungen solcher Komponenten an, um dieses Gerat 
mit Strom zu versorgen. Wenn Sie den CDA-9815RB/CDA- 
9813R/CDA-9812RX/CDA-9811R an den Sicherungskasten 
anschlieBen, achten Sie darauf, daB die Sicherung fiir den 
Stromkreis, an den Sie das obengenannte Gerat anschlieBen 
wollen, einen geeigneten Ampere-Wert aufweist. Andernfalls 
kann es zu Schaden am Gerat und/oder am Fahrzeug kommen. 
Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an Ihren ALPINE- 
Handler. 

• Der CDA-9815RB/CDA-9813R/CD A-9812RX/CDA-9811R 
ist mit Cinchbuchsen ausgestattet, die den AnschluB an andere 
Gerate mit entsprechenden Buchsen (z.B. Verstarker) 
ermbglichen. Zum AnschlieBen eines anderen Gerats werden 
unter Umstanden Steckeradapter benbtigt. Lassen Sie sich 
diesbezuglich von Ihrem Alpine-Handler beraten. 

• Die Minusadem (—) der Lautsprecherkabel an Minusklemmen 
der Lautsprecherkabel (—) anschlieBen! Die Minusadem fiir 
rechten und linken Kanal diirfen nicht zusammengeschlossen 
oder an der Karosserie an Masse gelegt werden. 


WICHTIG! SERIENNUMMER: 

Notieren Sie sich die Seriennummer des Gerats bitte an der unten EINBAUDATUM: 
angegebenen Stelle, und bewahren Sie die Notiz auf. Das Schild EINGEBAUT VON: 
mit der Seriennummer befindet sich an der Unterseite des Gerats. GEKAUFT BEI: 
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Installation 



Metallplatte 


Abnehmbares 

Bedienteil 


Vorsicht 

Wenn Sie das Gerdt im Auto einhauen, nehmen Sie das ahnehmhare 
Bedienteil nicht at. 

Wenn Sie das ahnehmhare Bedienteil zur Installation ahnehmen, 
kdnnten Sie zufest auf die Metallplatte driicken, aufder das Bedienteil 
angehracht wird, und diese dadurch verhiegen. 


Vorsicht 

Achten Sie auf ungehinderte Luftzirkulation im Bereich von Ventilator 
und KUhlkdrper. Falls die BelUftungsdffungen verdeckt oder 
verschlossen werden, kommt es zu Hitzestau im Gerdt und Brandgefahr 

Beluftungsoffnung Beliiftungsoffnung 


OO 

^ OO 





□ 


(Ruckseite des CDA- 
9812RX/CDA-9811R) 


(Ruckseite des CDA- 
9815RB/CDA-9813R) 



Ziehen Sie den Einbaurahmen vom Hauptgerat ab 
(siehe "Ausbau" auf diese Seite). 

Schieben Sie den Einbaurahmen dann in das 
Armaturenbrett. 


Befestigungsstrebe 



Falls Ihr Fahrzeug mit einer Stiitzhalterung versehen 
ist, drehen Sie die lange Sechskantschraube in die 
Ruckseite des CDA-9815RB/CDA-9813R/CDA-9812RX/ 
CDA-9811R und stecken danach die Gummikappe auf 
den Schraubenkopf. Sollte keine Stiitzhalterung 
vorhanden sein, muss das Gerat mit Hilfe einer 
Stiitzleiste (nicht mitgeliefert) fixiert werden. 
SchlieBen Sie die Kabel des CDA-9815RB/CDA- 
9813R/CDA-9812RX/CDA-9811R gemaB den 
Anweisungen im Abschnitt ANSCHLUSSE an. 


• Als Schrauhe * verwenden Sie eine geeignete Schrauhe fiir die Chassis- 
Gehdusehefestigung. 

3 Schieben Sie den CDA-9815RB/CDA-9813R/CDA- 
9812RX/CDA-9811R bis zum Anschlag in das 
Armaturenbrett. Vergewissern Sie sich, dass die 
Verriegelungsstifte gut einrasten. Schieben Sie das 
Gerat hierzu fest in das Armaturenbrett, und driicken 
Sie die Verriegelungsstifte dabei mit einem kleinen 
Schraubendreher nach unten. Der Rastmechanismus 
sorgt fiir einen wackelfreien Sitz und verhindert, dass 
das Gerat aus Versehen aus dem Armaturenbrett 
gezogen wird. Bringen Sie danach das Bedienteil 
wieder an. 



Verriegelungsstift 


Ausbau 

1 Nehmen Sie das Bedienteil vom Gerat ab. 

2 DrCioken Sie die Verriegelungsstifte mit einem kieinen 
Schraubendreher (Oder einem ahniiohen Werkzeug) hoch 
(siehe Abb. oben). Nach dem Losen der ersten 
Verriegeiung ziehen Sie das Gerat ein wenig heraus, so 
dass der Stiff beim Losen der zweiten Verriegeiung nicht 
wieder einrasten kann. 

3 Ziehen Sie das Gerat mit geldsten Verriegelungsstiften aus 
dem Einbaurahmen. 

<JAPANISCHES FAHRZEUG> 



Schrauben (M5 x 8) 
(beiliegend) 
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Anschliisse fiir CDA-3812RX/CDA-3811R 


[eingang FURTONUNTERBRECHUN^ (2) 


(Blau/Weir?) | FERNEINSCHALT-ANSCHLUSS | 


Antenne 


ISO-Antennenstecker 


An die Freisprecheinrichtung des 

Fahrzeugtelefons 

An den Verstarker bzw. Equalizer 


(Orange) | DIMMER | 

(nurCDA-9812RX) 


An das Beleuchtungs- 
kabel des Instrumentes 


An die Motorantenne 


(Blau) |MOTORANTENNEN| ^ 


(Schwarz) MA 



(Grun/Schwarz) 

(Wei3) 

(WeiB/Schwarz) 

(Grau/Schwarz) 


(Violett/Schwarz) 



NORM EQ/DIV 



Lautsprecher 

1 . - . 


Linker 

Hecklautsprecher 

Linker 

Frontlautsprecher 

Rechter 

Frontlautsprecher 

Hecklautsprecher 


CD-Wechsier (Separat 
erhaltllch) 


Verstarker 


Lautsprecher 

®, _/\ Linker 

Frontlaut- 
©^\l sprecher 

_®r-/ Rechter 
Frontlaut- 
sprecher 

@/\ Linker 
—-Q Hecklaut- 
©‘\| sprecher 
©^/| Rechter 
Hecklaut- 
©^sl sprecher 


Verstarker 


* 1 Das Etikett befindet sich an der Unterseite des Gerats. 

















(T) Antennenbuchse 

( 2 ) Eingangskabel furTonunterbrechung (Rosa/Schwarz) 
Dieses Kabel wird mit dem Audio-Schnittstellenausgang 
eines zellularen Funktelefons bzw. der Freisprecheinrichtung 
verbunden, an dem bei Anruf Masse anliegt. 

(3) Ferneinschaltkabel {Blau/Weil3) 

Verbinden Sie dieses Kabel mit dem Ferneinschaltkabel des 
Verst^kers bzw. Signalprozessors. 

(4) Dimmer-Kabel (Orange) (nur CDA-9812RX) 

Dieses Kabel kann an das Kabel fiir die Beleuchtung der 
Instrumente im Fahrzeug angeschlossen werden. Dadurch 
kann die Dimmer-Steuerung im Fahrzeug auch die Hinter- 
grundbeleuchtung des Cerates regulieren. 

(5) Kabel fur geschaltete Spannungsversorgung 
(Zundung) (Rot) 

SchlieBen Sie dieses Kabel an eine freie Klemme im 
Sicherungskasten oder eine andere nicht belegte 
Versorgungsleitung an, die bei eingeschalteter Zundung bzw. 
in Position ACC (+) 12 V liefert. 

® Motorantennenkabel (Blau) 

Verbinden Sie dieses Kabel mit dem +B-AnschluB der 
Motorantenne, falls vorhanden. 

• Dieses Kahel darfnur zum Steuern der Motorantenne des Fahrzeugs 
verwendet werden. Verwenden Sie dieses Kahel nicht zum Einschalten 
eines Verstdrkers, eines Signalprozessors usw. 

(7) Drosselspule mit Sicherungshalter (20 A) 

(D Batteriekabel (Gelb) 

Verbinden Sie dieses Kabel iiber eine Sicherung mit dem 
Pluspol (+) der Fahrzeugbatterie. 

® ISO-Spannungsversorgungs-Steckverbinder 
@ Massekabel (Schwarz) 

Legen Sie dieses Kabel an einem geeigneten Punkt der 
Karosserie an Masse. Achten Sie darauf, dass der gewahlte 
Punkt lack- und fettfrei ist, und schrauben Sie das Kabel mit 
der mitgelieferten Blechschraube gut fest. 

® Ai-NET-AnschluB 

Diesen AnschluB kbnnen Sie mit dem Ausgang oder Eingang 
eines anderen Ai-NET-fahigen Gerats (CD-Wechsler, 
Equalizer usw.) verbinden. 


® Systemschalter 

Wenn Sie einen Prozessor mit Ai-NET-Funktion 
anschlieBen, bringen Sie diesen Schalter in die Position 
EQ/DIV. Ist kein Gerat angeschlossen, lassen Sie den 
Schalter in der Position NORM. 

• Sclmhen Sie das Gerdt unhedingt aus, hevor Sie den Schalter umstellen. 

® StromversorgungsanschluB 
® ISO-Steckverbinder (Lautsprecherausgange) 

® Kabel fur linken Hecklautsprecher (-r) (Grun) 

@ Kabel fur linken Hecklautsprecher (-) (Griin/Schwarz) 
@ Kabel fur linken Frontlautsprecher (-r) (Weil3) 

@ Kabel fur linken Frontlautsprecher (-) (Weil3/Schwarz) 
@ Kabel fur rechten Frontlautsprecher (-) (Grau/Schwarz) 
Kabel fur rechten Frontlautsprecher (-r) (Grau) 

@1 Kabel fur rechten Hecklautsprecher (-) (Violett/ 
Schwarz) 

@ Kabel fur rechten Hecklautsprecher (-h) (Violett) 

® Fernbedienungs-Schnittstellenstecker 

An den Lenkrad-Fembedienungs-Adapter. 

@ Ai-NET-Kabel (Im Lieferumfang des CD-Wechslers) 

@ Cinch-Ausgangsbuchsen fur vordere Lautsprecher 
Die ROTE Buchse ist fiir den rechten Kanal und die 
WEISSE fiir den linken. 

@ Cinch-Ausgangsbuchsen fiir Hecklautsprecher 
Die ROTE Buchse ist fiir den rechten Kanal und die 
WEISSE fiir den linken. 

@ Cinch-Ausgangsbuchsen fiir Subwoofer 

Die ROTE Buchse ist fur den rechten Kanal und die 
WEISSE fiir den linken. 

(§) Cinch-Verlangerungskabel (separat erhaltlich) 


Verhindern von Rauschen/Interferenzen im Audiosystem. 

• Achten Sie beim Einbau darauf, daB das Gerat und die AnschluB und Verbindungskabel mindestens 
10 cm vom nachsten Kabelbaum des Eahrzeugs entfemt sind. 

• Verlegen Sie die BatterieanschluBkabel so weit wie moglich entfemt von anderen Kabeln. 

• SchlieBen Sie das Massekabel an einem Punkt der Karosserie an, der eine ausreichend groBe Kontaktflache bietet (falls 
erforderlich, Earbe, Verschmutzungen oder Eett an diesem Punkt entfemen). 

• Palls Sie ein als Sonderzubehor erhaltliches Entstorfilter verwenden, sollten Sie es moglichst weit vom Gerat entfemt in das Netz 
schalten. Ihr Alpine-Pachhandler halt eine Reihe wirkungsvoller Entstorfilter bereit und berat Sie geme. 

• Sollten Sie beziiglich der Entstbrang Ihres Eahrzeugs weitere Pragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Pachhandler. 
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Anschliisse fiir CDA-9815RB/CDA-9813R 


Adaptersteker fCir ISO-Antenne 

-0 I <=i=[I]^- 

_ @ 

(Rosa/Schwarz) I EINGANG FUR TONUNTERBRECHUNG I ® 

-!-i—^ 

(Blau/WeiB) | FERNEINSCHALT-ANSCHLUSS | (D 

-S 

(Orange) I DIMMER I __ 


(Rot) IZUNDUNG I 
- 

(Blau) ImOTORANTENNEnI 

(Schwarz) I MASSE I 


Antenne 




(Grun) 

(Grun/Schwarz) 

(WeiQ) 

(Wei3/Schwatz) 

(Grau/Schwatz) 

(Grau) 

(Violett/Schwarz) 



® F/R 

Sub.W-Lf 

X-OVER 

*1 

3WAY-^[ 


EQ/DIV -L 

Ai-NET 


*1 

norm-T 



ISO-Antennenstecker 


An die Freisprecheinrichtung des 
Fahrzeugtelefons 

An den Verstarker bzw. Equalizer 
An das Beleuchtungs- 
kabel des Instrumentes 
An die Motorantenne 



Lautsprecher 

Linker 

Hecklautsprecher 

Linker 

Frontiautsprecher 

Rechter 

Frontiautsprecher 

Rechter 

Heckiautsprecher 


CD-Wechsler 
(separat erhaltlich) 


Verstarker 


Verstarker 


Verstarker 


Lautsprecher 

Linker 

Frontiaut¬ 

sprecher 

Rechter 

Frontiaut¬ 

sprecher 

Linker 

Hecklaut¬ 

sprecher 

Rechter 

Hecklaut¬ 

sprecher 


0 ^ Subwoofer 


a 










® Antennenbuchse 

Hier wird der mitgeliferte ISO-Antennen-Adapterstecker 
angeschlossen. 

@ Eingangskabel furTonunterbrechung (Rosa/Schwarz) 
Dieses Kabel wird mit dem Audio-Schnittstellenausgang 
eines zellularen Funktelefons bzw. der Freisprecheinrichtung 
verbunden, an dem bei Anruf Masse anliegt. 

d) Ferneinschaltkabel (Blau/WeiR) 

Verbinden Sie dieses Kabel mit dem Ferneinschaltkabel des 
Verstarkers bzw. Signalprozessors. 

@ Dimmer-Kabel (Orange) 

Dieses Kabel kann an das Kabel fur die Beleuchtung der 
Instrumente im Fahrzeug angeschlossen werden. Dadurch 
kann die Dimmer-Steuerung im Fahrzeug auch die Hinter- 
grundbeleuchtung des Gerates regulieren. 

(5) Kabel fur qeschaltete Spannunqsversorqunq 
(Zundung) (Rot) 

SchlieBen Sie dieses Kabel an eine freie Klemme im 
Sicherungskasten oder eine andere nicht belegte 
Versorgungsleitung an, die bei eingeschalteter Zundung bzw. 
in Position ACC (+) 12 V liefert. 

(6) Motorantennenkabel (Blau) 

Verbinden Sie dieses Kabel mit dem +B-AnschluB der 
Motorantenne, falls vorhanden. 

• Dieses Kabel darfnur zum Steuern der Motorantenne des Fahrzeugs 
verwendet werden. Verwenden Sie dieses Kabel nicht zum Einschalten 
eines Verstarkers, eines Signalprozessors usw. 

@ Drosselspule mit Sicherungshalter (20 A) 

(D Batteriekabel (Gelb) 

Verbinden Sie dieses Kabel iiber eine Sicherung mit dem 
Pluspol (+) der Fahrzeugbatterie. 

(9) ISO-Spannungsversorgungs-Steckverbinder 
® Massekabel (Schwarz) 

Legen Sie dieses Kabel an einem geeigneten Punkt der 
Karosserie an Masse. Achten Sie darauf, daB der gewahlte 
Punkt lack- und fettfrei ist, und schrauben Sie das Kabel mit 
der mitgelieferten Blechschraube gut fest. 


@ Ai-NET-AnschluB 

Diesen AnschluB konnen Sie mit dem Ausgang oder Eingang 
eines anderen Ai-NET-fahigen Gerats (CD-Wechsler, 
Equalizer usw.) verbinden. 

® Systemschalter 

Wenn Sie einen Prozessor mit Ai-NET-Funktion 
anschlieBen, bringen Sie diesen Schalter in die Position 
EQ/DIV. Ist kein Gerat angeschlossen, lassen Sie den 
Schalter in der Position NORM. 

• Schalten Sie das Gerdt unbedingt aus, bevor Sie den Schalter umstellen. 

® Einstellen des 3WAY/2WAY-Schalters 

Stellen Sie den 3WAY/2WAY-Schalter je nach verwendetem 
Audiosystem ein. 

® StromversorgungsanschluB 
® ISO-Steckverbinder (Lautsprecherausgange) 

® Kabel fur linken Hecklautsprecher (+) (Grun) 

@ Kabel fur linken Hecklautsprecher (-) (Grun/Schwarz) 
® Kabel fur linken Frontlaufsprecher {+) (WelR) 

@ Kabel fur linken Frontlaufsprecher {-) {Weil3/Schwarz) 
® Kabel fur rechten Frontlaufsprecher (-) (Grau/Schwarz) 
@ Kabel fur rechten Frontlaufsprecher (+) (Grau) 

@ Kabel fur rechten Hecklautsprecher (-) (Violett/ 
Schwarz) 

® Kabel fur rechten Hecklautsprecher (+) (Violett) 

® Fernbedienungs-Schnittstellenstecker 

An den Lenkrad-Fembedienungs-Adapter. 

@ Ai-NET-Kabel (Im Lieferumfang des CD-Wechslers) 

@ Cinch-Ausgangsbuchsen fur vordere Lautsprecher 
Die ROTE Buchse ist fiir den rechten Kanal und die 
WEISSE ftir den linken. 

@ Cinch-Ausgangsbuchsen fur Hecklautsprecher 
Die ROTE Buchse ist fiir den rechten Kanal und die 
WEISSE fiir den linken. 

® Cinch-Ausgangsbuchsen fiir Subwoofer 

Die ROTE Buchse ist ftir den rechten Kanal und die 
WEISSE ftir den linken. 

® Cinch-Verlangerungskabel (separat erhaltlich) 


Die X-Over-Schalterposition fiir ein Zwei-Wege-System 
(Frequenzbereich wird unterteilt in Hdhen fiir vome/hinten und 
Tiefen fiir den Subwoofer). 

Position des X-Over-Schaiters: F/R/Sub-W 


Die X-Over-Schalterposition fiir ein Drei-Wege-System, 
dessen Frequenzbereich in Hdhen (vorne). Mitten (hinten) und 
Tiefen (Subwoofer) unterteilt wird 

Position des X-Over-Schaiters: SWAY 


Hoch- /Mitteiton- 
Frontlautsprecher (L) 

Hoch- /Mitteiton- 
Heckiautsprecher (L) 

Subwoofer (L) 



Hoch- /Mitteiton- 
Frontlautsprecher (R) 

Hoch-/Mitteiton- 
Heckiautsprecher (R) 

Subwoofer(R) 


Hochton- 



Lautsprecher (L) 

0^1 

1^0 

Mitteiton- 


‘->0 

Lautsprecher (L) 

u ^ 


Subwoofer (L) 

oo 


Hochton- 
Lautsprecher (R) 
Mltteiton- 
Lautsprecher (R) 

Subwoofer (R) 


Ausgange an diesem Gerat: 

- Ausgang vorne -Ausgang hinten SUB-W-Ausgang 


• Mit dem integrierten Verstdrker konnen Sie den Ton am Ausgang vorne!hinten wiedergehen. 

• Verbinden Sie das Gerdt iiber Verstdrker mit den Lautsprechern. 

• Sie konnen den FADER nicht einstellen, wenn Sie den Schalter auf3 WAY stellen. 


Verhindern von Rauschen/Interferenzen im Audiosystem. 

• Achten Sie beim Einbau darauf, daB das Gerat und die AnschluB und Verbindungskabel mindestens 
10 cm vom nachsten Kabelbaum des Fahrzeugs entfemt sind. 

• Verlegen Sie die BatterieanschluBkabel so weit wie moglich entfemt von anderen Kabeln. 

• SchlieBen Sie das Massekabel an einem Punkt der Karosserie an, der eine ausreichend groBe Kontaktflache bietet (falls 
erforderlich, Farbe, Verschmutzungen oder Fett an diesem Punkt entfemen). 

• Falls Sie ein als Sonderzubehor erhaltliches Entstorfilter verwenden, sollten Sie es moglichst weit vom Gerat entfemt in das Netz 
schalten. Ihr Alpine-Fachhandler halt eine Reihe wirkungsvoller Entstorfilter bereit und berat Sie gerne. 

• Sollten Sie beziiglich der Entstorung Ihres Fahrzeugs weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler. 
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Car Audio and Navigation Systems 

GE RATE-PASS 

AUDIO SYSTEME 

Fahrzeugmarke: Typ: 

AmtI. Kennzeichen: 

Name des Halters: 

StraBe: 

Wohnort:_ 

Bitte fullen Sie diesen Pass vollstandig aus und bewahren Sie ihn 
auBerhalb des Fahrzeugs auf: 

Im Falle eines Diebstahls wird fur Sie die Schadensabwicklung mit der 
Versicherung einfacher, und Sie erleichtern der Polizei die Fahndung 
nach den Tatern. 




